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Oversikt over komponenter 



Komponenter pa oversiden 
Lamper 




Komponent 


Beskrivelse 


O Lyddempingslampe 


Pa: lyden er slatt av. 


© Caps lock-lampe 


Pa: Caps lock er pa. 


© IDE-lampe 


Pa: en disk i harddiskbrannen er i bruk. 



(Fortsetter) 
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Oversikt over komponenter 



Komponent 


Beskrivelse 


O Batterilampe 


Gul: et batteri lades. 

Grann: et batteri er nesten helt 

oppladet. 

Blinker gult: det er lite spenning igjen 
i batteriet som er eneste stramkilde. 
Nar batteriet har kritisk lav spenning, 
begynner batterilampen a blinke 
raskere. 

Av: hvis tavle-PC-en er koblet til en 
ekstern stramkilde, slar lampen seg av 
nar alle batteriene i tavle-PC-en er helt 
oppladet. Hvis tavle-PC-en ikke er 
koblet til en ekstern stramkilde, vil 
lampen VcEre avsian nen in uanenei 
har lavt ladeniva, da lampen vil 
begynne a blinke gult. 


© Stram/ventemodus-lampe 


Gr0nn: tavle-PC-en er pa. 
Blinker grant: tavle-PC-en er i 
ventemodus. 


© Tradloslampe* 


Pa: en eller flere innebygde tradlose 
enheter, for eksempel en WLAN- 
og/eller en Bluetooth®-enhet, er 
slatt pa. 


© Num lock-lampe 


Pa: Num lock er pa, eller det 
innebygde numeriske tastaturet 
er aktivert. 


*Flere opplysninger om hvordan du oppretter en tradlos tilkobling finner 
du i Kapittel 13, "Tradlost nettverk (kun pa enkelte modeller)". 
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Pekeenheter 




Komponent 


Beskrivelse 


O Pekepinne 


Flytter pekeren. 


© Venstre pekepinneknapp 


Fungerer pa samme mate som venstre 
knapp pa en ekstern mus. 


© Styrepute* 


Flytter pekeren. Kan ogsa brukes for 
a utf0re andre musefunksjoner som 
rulling, merking og dobbeltklikk. 


0 Venstre styreputeknapp* 


Fungerer pa samme mate som venstre 
knapp pa en ekstern mus. 


© Hoyre styreputeknapp* 


Fungerer pa samme mate som hoyre 
knapp pa en ekstern mus. 


© Rulleomrade pa styrepute* 


Ruller oppover eller nedover. 


© Hoyre pekepinneknapp 


Fungerer pa samme mate som hoyre 
knapp pa en ekstern mus. 


*Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Opplysninger om hvordan 
du endrer styreputefunksjonene tinner du under "Velge museinnstillinger" i 
Kapittel 3, "Pekeenheter og tastatur". 
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Oversikt over komponenter 



Knapper 
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Komponent 


Beskrivelse 


O Presentasjonsmodus-knapp 


Slar pa presentasjonsmodus. 


© Volumdempeknapp 


Demper eller gjenoppretter volumet. 


© Lydvolum ned 


Senker lydvolumet pa tavle-PC-en. 


0 Lydvolum opp 


0ker lydvolumet pa tavle-PC-en. 
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Taster 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Funksjonstaster (6) 


Utf0rer bestemte maskin- og 
programoppgaver. Brukt sammen med 
fn-tasten utf0rerfunksjonstastene f3, f4 
og f8 til f11 bestemte oppgaver som 
direktetaster. 


© 


fn-tast 


Utforer vanlige systemkommandoer 
nar du trykker pa den samtidig med en 
funksjonstast eller med esc-tasten. 


© 


Windows-logo-tast 


Viser startmenyen i Windows. 


0 


Windows-programtast 


Viser hurtigmenyen for elementet 
under pekeren. 


© 


Numeriske taster (15) 


Kan brukes pa samme mate som 
tastene pa et eksternt numerisk 
tastatur. 
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Oversikt over komponenter 



Pennestyrte knapper 




Komponent Beskrivelse 

O Tablet PC Input Panel, Nar Windows er startet pa 

startknapp* tavle-PC-en, bruker du denne knappen 

for a starte programmet Microsoft 
Tablet PC Input Panel. Programmet 
har en notatblokk for handskrift og et 
eget skjermtastatur. 

© Roterings-knapp* Veksler bildet mellom liggende og 

staende retning. 

© Q-knapp* Nar Windows er startet, bruker du 

denne knappen for a starte eller 
avslutte Q Menu. 



*Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Opplysninger om hvordan 
du endrer funksjonene for Tablet Input Panel Launch-knappen, 
roteringsknappen og Q-knappen finner du i Kapittel 4, "Penn og 
kommandoknapper". 
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Komponenter pa skjermen 




Komponent 


Beskrivelse 


O Penneholder 


Fester pennen til tavle-PC-en. 


© Pennutloserknapp 


Leser ut pennen fra penneholderen. 


© Rotasjonshengsel 


Gj0r av du kan svinge skjermen og skifte 




mellom a bruke tavle-PC-en som baarbar 




PC eller som tavle-PC. 



(Fortsetter) 
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Oversikt over komponenter 



Komponent Beskrivelse 

0 Rullehjul* Fungerer pa samme mate som enter og 

opp-pil og nedpil pa et vanlig tastatur. 

■ Trykk pa rullehjulet for enter. 

■ Drei hjulet oppover for a bla oppover. 

■ Drei hjulet nedover for a rulle 
nedover. 

© Windows Security-knapp* Hvis du trykker pa knappen mens: 

■ Windows er startet, utfores 
kommandoen ctrl+alt+delete.^ 

■ Setup-programmet er startet, 
tilbakestilles maskinen. 

*Dennetabellen beskriverstandardinnstillingene. Opplysningerom hvordan 

du endrer funksjonene for Windows Security-knappen og rullehjulet finner 

du i Kapittel 4, "Penn og kommandoknapper". 

1"For a unnga at du slar av maskinen ved et uhell, kan du ikke starte 

ctrl+alt+delete-kommandoen ved hjelp av tastene Ctrl, alt og del pa 

skjermtastaturet. 
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Komponenter pa fremsiden 




Komponent 


Beskrivelse 


O Infraradport 


Girtradlos kommunikasjon mellom 




tavle-PC-en og en IrDA-kompatibel 




enhet. 



© Bluetooth-modul (kun pa Sender og mottar signaler til og fra 
enkelte modeller) Bluetooth-enheter. 



yj\ Radiofrekvensstraling. 

Stralingen fra denne enheten 
ligger under FCCs grenseverdier 
for radiofrekvensstraling. 
Enheten bor likevel brukes pa en 
slik mate at risikoen for a utsette 
personer for straling reduseres 
til et minimum. For a unnga a 
overskride FCCs grenseverdier 
for eksponering for 
radiofrekvensstraling, bor 
avstanden mellom personer 
som bruker utstyret, og antennen 
vaere minst 20 cm under vanlig 
bruk, ogsa nar skjermen pa 
tavle-PC-en er lukket. 

© Skjermutloserknapp Apner tavle-PC-en. 
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Komponenter pa baksiden 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


USB-port 


For a koble USB 1.1- og 
2.0-kompatible enheter til tavle-PC-en 
via en standard USB-kabel. 


© 


RJ-11-kontakt (modem) 


For a koble til modemledningen. 


© 


RJ-45-nettverkskontakt 


For a koble til en nettverkskabel. 


0 


Stromkontakt 


For a koble til en vekselstromadapter, 
en eventuell tilleggsadapter eller en 
eventuell stromledning. 


© 


Kontakt for ekstern skjerm 


For a koble til en ekstern VGA-skjerm 
eller projektor. 


© 


S-Video-utgang 


Dette er en 7-pinners kontakt som kan 



brukes til to ting. 

Du kan koble til S-Video-enheter som 
for eksempel TV, overheadprojektor, 
videospiller eller videokamera med en 
standard (4-pinners) S-Video-ledning. 
De ekstra tre pinnene gjor at du ogsa 
kan bruke en eventuell adapter for 
S-Video-til-kompositt sammen med 
tavle-PC-en. 
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Komponenter pa hoyre side 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Lydutgang, hodetelefoner 


ror a KuDie in noueieieioner ener 
hoyttalere med egen stromforsyning. 
Brukes ogsa for a koble til 
lydfunksjonen av lyd/video-enheter 
som en TV eller videospiller. 


© 


Lydinngang, mikrofonkontakt 


Kobler til en eventuell mono- eller 
stereo-mikrofon. 


© 


USB-port 


For a koble USB 1.1- og 
2.0-kompatible enheter til tavle-PC-en 
via en standard USB-kabel, eller for a 
koble en eventuell ekstern MultiBay 
eller ekstern MultiBay II til tavle-PC-en. 
USB-porten har ogsa strom, slik at du 
kan bruke den til enheter som ikke er 
koblet til ekstern stromkilde. 


0 


Utteserknapp for PC-kort 


Loser ut PC-kort fra PC-kortsporet. 


© 


PC-kortspor 


Stotter Type I eller Type II 32-bits 
(CardBus) eller 16-bits PC-kort. 


© 


Digitalmediaspor 


Stotter SD-kort (Secure Digital) og 
MMC-kort (MultiMediaCard). 
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Oversikt over komponenter 




Komponent Beskrivelse 

O Feste for For a koble til en eventuell tyverisikringskabel 

tyverisikringskabel til tavle-PC-en. 

f\ Sikkerhetsfunksjonene fungerer forst 
og fremst forebyggende. 
Funksjonene gir ingen garanti for at 
produktet ikke blir odelagt eller 
stjalet. 

© Luftespalte Kjoler ned interne komponenter. 

A For a unnga at maskinen 

overopphetes, bor du unnga a sperre 
for luftespaltene. Ikke plasser 
tavle-PC-en pa myke overflater som 
puter, tepper, duker eller klesplagg. 
Dette kan fore til at luftespaltene blir 
blokkert. 



(Fortsetter) 
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Komponent Beskrivelse 

© Tradlosknapp (kun pa Slar pa eller av et tradlost nettverkskort eller 
enkelte modeller) en Bluetooth-enhet, men oppretter ikke noen 
tilkobling. 

For a etablere en tradlos tilkobling, ma 
det tradlose nettverket allerede vaere 
satt opp. Flere opplysninger om hvordan 
du oppretter en tradlos tilkobling tinner 
du i Kapittel 13, "Tradlost nettverk 
(kun pa enkelte modeller)". 





USB-port 


For a koble USB 1.1- og 2.0-kompatible 






enheter til tavle-PC-en via en standard 






USB-kabel. 


© 


Info Center-knapp 


Viser en listen over ofte brukte 






dataprogrammer. 


© 


Strombryter* 


Nar tavle-PC-en er: 



■ avslatt, starter du tavle-PC-en ved a 
skyve bryteren mot fremsiden av 
tavle-PC-en og slippe den opp igjen. 

■ i ventemodus, avslutter du ventemodus 
ved a skyve bryteren mot fremsiden av 
tavle-PC-en og slippe den opp igjen. 

■ i dvalemodus, avslutter du dvalemodus 
ved a skyve bryteren mot fremsiden av 
tavle-PC-en og slippe den opp igjen. 

Hvis tavle-PC-en henger og ikke reagerer 
pa avslutningskommandoene i Microsoft® 
Windows®, slar du av tavle-PC-en ved a 
skyve bryteren mot fremsiden av tavle-PC-en 
og holde den der i 4 sekunder. 

© Hoyttaler Gjengir lyd fra tavle-PC-en. 



*Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Opplysninger om hvordan 
du endrer innstillingene for stromfunksjonene finner du under 
"Stromalternativer" i Kapittel 2, "Strom". Opplysninger om hvordan du 
endrer innstillingene for de tradlose funksjonene finner du i Kapittel 13, 
"Tradlost nettverk (kun pa enkelte modeller)". 
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Komponenter pa undersiden 




Komponent 


Beskrivelse 


O 


Forankringskontakt 


Kobler tavle-PC-en til en eventuell 
forankringsenhet. 


© 


Minneutvidelsesbronn 


Inneholder et spor for en 
minneutvidelsesmodul. 


© 


Luftespalter (3) 


Kjeler ned interne komponenter. 

/\ For a unnga at maskinen 

overopphetes, bor du unnga a 
sperre for luftespaltene. Ikke plasser 
tavle-PC-en pa myke overflater som 
puter, tepper, duker eller klesplagg. 
Dette kan fore til at luftespaltene blir 
blokkert. 


0 


Hovedbatteribronn 


Inneholder hovedbatteriet. 


© 


Batteriutleser 


Loser ut hovedbatteriet fra batteribronnen. 


© 


Harddiskbronn 


Inneholder hovedharddisken. 


© 


Reisebatterikontakt 


For a koble til et eventuelt reisebatteri. 
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Tradlosantenner 




Komponent Beskrivelse 

Antenner (2) (kun pa Sender og mottar tradlose signaler, 

enkelte modeller)* 

yj\ Radiofrekvensstraling. Stralingen 
fra denne enheten ligger under FCCs 
grenseverdier for 

radiofrekvensstraling. Enheten bor 
likevel brukes pa en slik mate at 
risikoen for a utsette personer for 
straling reduseres til et minimum. 
For a unnga a overskride FCCs 
grenseverdier for eksponering for 
radiofrekvensstraling, bor avstanden 
mellom personer som bruker utstyret, 
og antennen vsere minst 20 cm under 
vanlig bruk, ogsa nar skjermen pa 
tavle-PC-en er lukket. 

*Antennene er ikke synlige. For a fa best mulig overforing bor du unnga 
a dekke til omradene rundt antennene. 
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Magneter 



Komponent Beskrivelse 

Magneter (3) Oppe til venstre: Kobler til skjermutloseren. 

Oppe til h0yre: Skitter skjermretningen fra 
liggende til staende modus. 
Nede: Starter ventemodus hvis skjermen 
lukkes mens tavle-PC-en er slatt pa. 

/\ Hold disketter og andre 
magnetiske medier unna 
magnetiske felter. Magnetiske 
felter kan slette data pa 
magnetiske lagringsmedier. 
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Pennekomponenter 




Komponent Beskrivelse 



o 


Pennespiss 


Samhandler med tavle-PC-en nar 
spissen berarer skjermen eller er 
naermere skjermen enn en dray 
centimeter (en halv tomme). 
Nar du tapper pa (trykker lett) eller 
holder pennen over en pennestyrt 
knapp, aktiverer du knappen. 


© 


Penneknapp 


Fungerer pa samme mate som hoyre 
knapp pa en ekstern mus. 


© 


Feste for pennesnor 


Brukes sammen med festet pa 
tavle-PC-en for a knytte fast pennen 
til tavle-PC-en. 


0 


Viskelser 


Gjor at du kan slette handskrift 
pa tavle-PC-en. 
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Flere maskinvarekomponenter 




Komponent 


Beskrivelse 


O Stromadapter 


Konverterer vekselstram til likestrom. 


© Str0mledning* 


For a koble stromadapteren til en 
stikkontakt. 


© Batteri* 


Gir strom til tavle-PC-en nar den ikke 
er koblet til en ekstern stromkilde. 


0 Modemledning* 


Kobler modemet til en RJ-1 1-kontakt 
(modem/telefon) eller til en 
landspesifikk modemadapter. 


© Landspesifikk 

modemadapter (leveres 
ved behov)* 


For a koble modemledningen til andre 
telefonkontakter enn RJ-1 1 . 


*Det er ulike stromledninger, modemledninger og modemadaptere i ulike 
land og omrader. Det er ulike batterier i de ulike maskinmodellene. 
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Strom 

Plassering av stromlamper og brytere 




Komponent 


Beskrivelse 


O fn+f3 


Starter ventemodus. 



(Fortsetter) 
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Strom 



Komponent Beskrivelse 

© Strambryter Nar tavle-PC-en er: 

■ avslatt, starter du tavle-PC-en ved a 
skyve bryteren mot fremsiden av 
tavle-PC-en og slippe den opp igjen. 

■ i ventemodus, avslutter du ventemodus 
ved a skyve bryteren mot fremsiden av 
tavle-PC-en. 

■ i dvalemodus, avslutter du dvalemodus 
ved a skyve bryteren mot fremsiden av 
tavle-PC-en og slippe den opp igjen. 

Hvis tavle-PC-en henger og ikke reagerer 
pa avslutningskommandoene i Microsoft® 
Windows®, slar du av tavle-PC-en ved a 
skyve bryteren mot fremsiden av tavle-PC-en 
og holder den der i 4 sekunder. 



© 


Stram/ventemodus- 


Grann: tavle-PC-en er pa. 




lampe 


Blinker grant: tavle-PC-en er i ventemodus. 


© 


Stram/ventemodus- 


Grann: tavle-PC-en er pa. 




lampe 


Blinker grant: tavle-PC-en er i ventemodus. 


© 


Batterilampe 


Gul: et batteri lades. 



Grann: et batteri er nesten helt oppladet. 
Blinker gult: det er lite spenning igjen i 
batteriet som er eneste stramkilde. Nar 
batteriet har kritisk lav spenning, begynner 
batterilampen a blinke raskere. 
Av: hvis tavle-PC-en er koblet til en ekstern 
stramkilde, slar lampen seg av nar alle 
batteriene i tavle-PC-en er helt oppladet. Hvis 
tavle-PC-en ikke er koblet til en ekstern 
stramkilde, vil lampen vsere avslatt helt til 
batteriet har lavt ladeniva, da lampen vil 
begynne a blinke gult. 
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Stromkilder 

Tavle-PC-en kan kj0re pa vekselstr0m fra batteri eller fra en 
ekstern str0mkilde. Tabellen nedenfor beskriver hvilken 
str0mkilde du b0r velge for de mest vanlige oppgavene. 



Oppgave 


Anbefalt stromkilde 


Arbeide med et vanlig 


■ Ladet batteri i tavle-PC-en 


dataprogram 


■ En av folgende eksterne enheter: 




□ Stramadapter 




□ En eventuell ekstra 




stramadapter 




□ En eventuell 




forankringsenhet 




□ En eventuell bil- eller 




flyadapter 


Lade eller kalibrere et batteri i 


Ekstern stramforsyning fra: 


tavle-PC-en 


■ Stramadapter 




■ En eventuell ekstra stramadapter 




■ En eventuell forankringsenhet 




■ En eventuell bil- eller flyadapter 



/\ For a unnga a skade 
tavle-PC-en og 
flysystemene skal du 
ikkelade batteriet mens du 
bruker en kombinertadapter 
ombord i et fly. 

Installere eller endre Ekstern stramforsyning fra: 

systemprogramvare eller skrive g StramadaDter 
til en CD 

■ En eventuell forankringsenhet 
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Ventemodus og dvalemodus 

Ventemodus og dvalemodus er str0msparingsfunksjoner som 
ogsa reduserer oppstartstiden. Ventemodus og dvalemodus kan 
startes manuelt av deg, eller automatisk av maskinen. Under 
"Velge ventemodus, dvalemodus eller a sla av maskinen" i dette 
kapitlet f inner du detaljerte opplysninger om nar du b0r bruke 
de ulike innstillingene. 

Ventemodus 



AOBS: For a unnga at batteriet lades helt ut, bor du ikke la tavle-PC-en 
vaere i ventemodus over lengre perioder. Koble tavle-PC-en til en ekstern 
stromkilde. 



Ventemodus reduserer str0mforbruket i systemkomponenter som 
ikke er i bruk. Nar tavle-PC-en gar i ventemodus, lagres arbeidet 
i minnet (RAM) og skjermen t0mmes. Nar du avslutter 
ventemodus, hentes informasjonen fra minnet og vises pa 
skjermen igjen. 

■ Det er vanligvis ikke n0dvendig a lagre arbeidet f0r du starter 
ventemodus, men det er en god vane a gj0re det likevel. 

■ Mens tavle-PC-en er i ventemodus, blinker 
str0m/ventemodus-lampen. 
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Dvalemodus 

Nar tavle-PC-en gar i dvalemodus, lagres f0rst det som er i 
minnet i datamaskinen, i en egen dvalemodusfil pa harddisken. 
Deretter slas tavle-PC-en av. Nar du avslutter dvalemodus, hentes 
informasjonen fra dvalemodusfilen og vises pa skjermen igjen. 
Hvis du bruker oppstartpassord, ma du oppgi dette passordet 
for a avslutte dvalemodus. 

Du kan deaktivere dvalemodus. Hvis dvalemodus er deaktivert 
og tavle-PC-en har lav batterispenning, vil maskinen ikke 
automatisk kunne lagre arbeidet ditt hvis den gar torn for str0m. 

Innstillingen for dvalemodus vises ikke i vinduet 
Str0malternativer hvis dvalemodus har blitt deaktivert. Du ma 
aktivere dvalemodus for a kunne velge innstillingen i vinduet 
Str0malternativer. For a kontrollere om dvalemodus er aktivert, 
velger du Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > 
Str0malternativer > Dvalemodus-kategorien. Kontroller at 
det er krysset av i feltet Aktiver dvalemodus. 

AOBS: Hvis du endrer konfigurasjonen av tavle-PC-en mens den er 
i dvalemodus, er det ikke sikkert at du kan gjenoppta arbeidet fra 
dvalemodus. Nar tavle-PC-en er i dvalemodus: 

■ Ikke koble tavle-PC-en til eller fra en forankringsenhet. 
I Ikke legg til eller ta ut minnemoduler. 

■ Ikke ta ut eller sett inn harddisker. 

■ Ikke koble til eller fra eksterne enheter. 

■ Ikke sett inn eller ta ut et PC-kort eller et SD-kort 
(SD = Secure Digital). 
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Velge ventemodus, dvalemodus eller 
a sla av maskinen 

De neste avsnittene beskriver nar du b0r starte ventemodus 
eller dvalemodus, og nar du b0r sla av tavle-PC-en. 

Nar du forlater maskinen 

Nar du starter ventemodus, slas skjermen av og tavle-PC-en 
bruker mindre str0m. Det du arbeidet med, vises umiddelbart 
pa skjermen nar du avslutter ventemodus. 

Hvis du starter dvalemodus, slas skjermen av, arbeidet lagres 
pa harddisken og tavle-PC-en bruker langt mindre str0m enn i 
ventemodus. 

Hvis tavle-PC-en skal vasre koblet fra ekstern str0m i en lengre 
periode, anbefaler vi at du slar av maskinen og tar ut batteriet. 
Pa den maten forlenger du levetiden pa batteriet. Detaljerte 
opplysninger om hvordan du oppbevarer batterier finner du 
under "Oppbevare batterier" i dette kapitlet. 

Nar stromkilden er usikker 

Kontroller at dvalemodus er aktivert, spesielt hvis du kj0rer 
tavle-PC-en pa batterier og ikke har tilgang til ekstern str0m. 
Hvis batteriet blir utladet, lagres arbeidet ditt i en dvalemodusfil 
og tavle-PC-en slas av. 

Hvis du skal ta en pause i arbeidet mens str0mkilden er usikker, 
anbefaler HP at du gj0r ett av f0lgende: 

■ Starter dvalemodus. 

■ Slar av tavle-PC-en. 

■ Lagrer det du arbeider med og starter ventemodus. 
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Nar du bruker infrared kommunikasjon 
eller stasjonsmedier 

AOBS: Ikke start ventemodus eller dvalemodus mens du bruker 
stasjonsmedier. Det kan fore til ddrligere avspillingskvalitet eller 
til at lyden eller bildet forsvinner. 



Ventemodus og dvalemodus kan forstyrre bruken av infrar0d 
kommunikasjon, Bluetooth og stasjonsmedier. Legg merke 
til f0lgende: 

■ Hvis tavle-PC-en er i ventemodus eller dvalemodus, kan 
du ikke starte en overf0ring via infrar0d eller Bluetooth. 

■ Hvis ventemodus eller dvalemodus startes ved et uhell mens 
et stasjonsmedium (for eksempel en diskett, CD eller DVD) 
er i bruk: 

□ Kan avspillingen bli avbrutt. 

□ Kan du se meldingen: "Hvis du setter datamaskinen i 
dvalemodus eller ventemodus, kan avspillingen stoppe. 
Vil du fortsette?". Velg Nei. 

□ Kan du matte starte avspillingen pa nytt for a gjenopprette 
lyd eller bilde. 
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Standard strominnstillinger 

Tabellene nedenfor beskriver standardinnstillingene for 
str0mfunksjoner. Du kan selv endre mange av disse innstillingene 
slik at de passer til dine behov. Flere opplysninger om hvordan du 
endrer standard str0minnstillinger finner du under 
"Str0malternativer" i dette kapitlet. 

Sid tavle-PC-en eller skjermen pa eller av 



Oppgave 


Slik gar du frem 


Resultat 


Sla pa 


Skyv strambryteren mot 


■ Stram/ventemodus- 


tavle-PC-en. 


fremsiden av tavle-PC-en. 


lampene begynner a 






lyse. 






■ Operativsystemet 






lastes. 



Sla av tavle-PC* Lagre arbeidet ditt og avslutt 
alle apne programmer. 
Deretter: 

■ Skyv strambryteren mot 
fremsiden av 
tavle-PC-en og folg 
eventuelle veiledninger 
pa skjermen for a sla av 
tavle-PC-en. 

■ Sla av tavle-PC-en via 
operativsystemet. Velg 
Start > Sla av 
datamaskinen > Sla av. 



■ Stram/ventemodus- 
lampene slar seg av. 

■ Operativsystemet 
avsluttes. 

■ Tavle-PC-en slar 
seg av. 



Sla av skjermen Lukk tavle-PC-en. Nar du lukker 

mens maskinen tavle-PC-en, aktiveres 

er paslatt. skjermbryteren som slar 

av skjermen. Dette sparer 
batteristram. 



*Hvis maskinen ikke reagerer og du ikke klarer a sla av tavle-PC-en med en av 
disse metodene, leser du opplysningene under "Nodavslutning" senere i dette 
kapitlet. 
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Starte eller avslutte dvalemodus 



Oppgave 



Slik gar du frem 



Resultat 



Starte 

dvalemodus. 



La maskinen ga 
i dvalemodus 
(med 

dvalemodus 
aktivert). 



Avslutte manuell 
eller automatisk 
dvalemodus. 



■ Velg Start > Sla av 
datamaskinen > 
Dvalemodus > OK. Hvls 
Dvalemodus-alternativet 
ikke vises, trykker du pa 
og holder nede skift-tasten. 

■ Hvis dvalemodus er 
aktivert, skyver du 
strombryteren mot 
fremsiden av tavle-PC-en. 

Ingen handling er nodvendig. 

■ Hvis tavle-PC-en kjorer pa 
batteristrom, gar den 
automatisk i dvalemodus 
hvis du ikke har brukt 
tavle-PC-en pa 30 minutter 
eller hvis den har kritisk lav 
batterispenning. 

■ Hvis tavle-PC-en er koblet 
til en ekstern stromkilde, vil 
den ikke automatisk ga i 
dvalemodus. 

■ Du kan endre 
strominnstillingene og 
tidsutkoblingene i vinduet 
Stromalternativer. 

Skyv strombryteren mot 
fremsiden av tavle-PC-en. 

<^ Hvis dvalemodus startes 
automatisk pa grunn av 
kritisk lavt batteriniva , 
kobler du tavle-PC-en til 
en ekstern stromkilde eller 
setter inn et ladet batteri 
for du skyver pa 
strombryteren. 



Strom/ventemodus- 
lampene slar 
seg av. 

Skjermen slar 
seg av. 



Strom/ventemodus- 
lampene slar 
seg av. 

Skjermen slar 
seg av. 



Strom/ventemodus- 
lampene begynner 
a lyse. 

Det du arbeidet 
med kommer 
tilbake pa 
skjermen. 
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Starte eller avslutte ventemodus 



Oppgave 


Slik gar du frem 


Resultat 


Starte 


■ 


Skyv strombryteren mot 


■ 


Strom/ventemodus- 


ventemodus. 




fremsiden av tavle-PC-en. 




lampene blinker. 




■ 


Mens tavle-PC-en er 




Skjermen slar 






paslatt trykker du pa fn+f3. 




seg av. 




■ 


Velg Start > Sla av 










datamaskinen > 










Ventemodus > OK. Hvis 










Ventemodus-alternativet 










ikke vises, trykker du pa 










skift-tasten. 






Ld. iTldoKiricll yd 


Ingen handling er nodvendig. 




QtrpimA/pntDfnnHi ic- 
Oll Yj\ 1 1/ veil 1 ItM I luuuo 


i ventemoaus 


■ 


Hvis tavle-PC-en kjorer 




lampene blinker. 






pa batteristrom, vil 




o t\j t; 1 1 1 1 1; 1 1 olcll 






tavle-PC-en starte 




seg av 






ventemodus automatisk 








hvis den ikke har vaert brukt 










pa 10 minutter. 










(standardinnstilling). 








■ 


Hvis tavle-PC-en er koblet 










til en ekstern stromkilde, 










vil den ikke automatisk ga 










i ventemodus. 








■ 


Du kan endre 










strominnstillingene og 










tidsutkoblingene i vinduet 










Stromalternativer. 






Avslutte manuell 


Skyv strombryteren mot 


■ 


Strom/ventemodus- 


eller automatisk 


fremsiden av tavle-PC-en. 




lampene slar 


ventemodus. 








seg av. 








■ 


Det du arbeidet 










med kommer 










tilbake pa 










skjermen. 
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Nodavslutning 



AOBS: Hvis du bruker metodene for nodavslutning, risikerer du a miste 
data som du ikke har lag ret. 



Hvis tavle-PC-en ikke reagerer pa kommandoer og du ikke klarer 
a avslutte Windows pa vanlig mate, kan du bruke f0lgende 
metoder for n0davslutning. Bruk metodene i den rekkef0lgen 
de er angitt: 

■ Trykk pa ctrl+alt+delete. Velg Sla av. 

■ Skyv str0mbryteren mot fremsiden av tavle-PC-en og hold 
den der i minst 4 sekunder. 

■ Koble tavle-PC-en fra ekstern str0m og ta ut batteriet. 
Opplysninger om hvordan du tar ut og oppbevarer batterier 
finner du under "Oppbevare batterier" i dette kapitlet. 

Stroma Iternativer 

Du kan endre mange av str0minnstiilingene i vinduet 
Str0malternativer. Du kan for eksempel velge a bli varslet 
med en lydalarm nar batteriet har lite spenning, eller du kan 
endre standardinnstillingen for str0mbryteren. 

Nar tavle-PC-en er paslatt, gjelder f0lgende funksjoner 
som standard: 

■ Trykk pa direktetasten fn+f3, som kalles 
"hvilemodus-knappen" i operativsystemet, for a starte 
ventemodus. 

■ Skjermbryteren slar av skjermen. Skjermbryteren brukes 
nar du lukker skjermen. 
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Vise vinduet Stromalternativer 

Slik viser du vinduet Str0malternativer: 

» H0yreklikk pa Str0mmaler-ikonet helt til h0yre pa 

oppgavelinjen i Windows og velg Juster str0megenskaper. 

- eller - 

» Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > 



Som standard vises Str0mmaler-ikonet pa helt til h0yre pa 
oppgavelinjen i Windows. Ikonet endrer form for a vise om 
tavle-PC-en kj0rer pa batteri eller pa ekstern str0m. H0yreklikk 
pa ikonet og velg Juster str0megenskaper for a vise vinduet 
Str0malternativer. 

Slik viser eller skjuler du Str0mmaler-ikonet pa oppgavelinjen: 

1. Ga til vinduet Str0malternativer. 

2. Velg Avansert-kategorien. 

3. Kryss av eller fjern avkrysningen i feltet Vis alltid ikon 
pa oppgavelinjen. 

4. Velg Bruk. 

5. Velg OK. 

S^v. Hvis du ikke kan se ikonet pa oppgavelinjen, kan det vtere skjult. 



Velg pilen eller dra den vertikale streken pa oppgavelinjen for a 
vise eventuelle skjulte ikoner. 



Stromalternativer. 



Vise 



Strommaler-ikonet 
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Velge eller endre et stromoppsett 

Pa kategorien Str0moppsett i vinduet Str0malternativer kan 

du bestemme hvor lang tid det skal ga f0r tavle-PC-en starter 
ventemodus eller dvalemodus. Du kan lage ulike oppsett 
avhengig av om tavle-PC-en kj0rer pa batteri eller pa ekstern 
str0m. 

Du kan ogsa velge et str0moppsett som starter ventemodus 
eller slar av skjermen eller harddisken etter en valgt tidsperiode 
(tidsavbrudd). 

Slik velger du et str0moppsett: 

1 . Ga til vinduet Str0malternativer og velg kategorien 
Stromoppsett. 

2. Velg str0moppsettet du vil endre. Deretter bruker du de 
eksisterende innstillingene i de ulike listene, eller velger 
nye innstillinger. 

3. Velg Bruk. 

Bruke et passord 

Du kan velge at du skal bli spurt om passord nar maskinen slas 
pa, eller nar tavle-PC-en avslutter ventemodus eller dvalemodus. 

Slik velger du a bli bedt om passord: 

1 . Ga til vinduet Str0malternativer og velg kategorien 
Avansert. 

2. Kryss av i feltet Krev passord nar datamaskinen 
gjenopptar kj0ring etter hvilemodus, og velg Bruk. 

Flere opplysninger om passord finner du i Kapittel 14, 
"Sikkerhet". 
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Bestemme prosessorytelse 
(kun pa enkelte modeller) 

Pa noen tavle-PC-modeller st0tter Windows XP programvare 
som gj0r at du kan styre prosessorytelsen. Du kan velge en 
prosessorhastighet som gir deg best mulig ytelse, eller som 
sparer mest mulig str0m. 

Du kan for eksempel bestemme at tavle-PC-en automatisk skal 
endre prosessorytelse nar du bytter mellom batteristr0m og 
ekstern str0m. 

Du styrer prosessorytelsen ved hjelp av vinduet 
Str0malternativer. 

Slik viser du innstillingene for a styre prosessorytelsen 
i Windows XP: 

» Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > 
Str0malternativer > kategorien Str0moppsett. 

Str0moppsettet du velger, bestemmer hvordan prosessorytelsen 
blir nar tavle-PC-en er koblet til ekstern str0m eller kj0rer pa 
batteri. Hvert str0moppsett for ekstern str0m eller batteristr0m 
bestemmer en prosessorinnstilling. 
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Du kan bruke forskjellige innstillinger, avhengig av om 
tavle-PC-en kj0rer pa ekstern str0m eller pa batteristr0m. Etter at 
du har valgt et str0moppsett, styres prosessorytelsen automatisk. 
Tabellen nedenfor beskriver prosessorytelsen for de ulike 
str0moppsettene nar maskinen kj0rer pa ekstern str0m eller 
batteristr0m. 



Stromoppsett 


PrnQp^^nrvtplQP 

1 1 \J O KZ o O \J I y ICIOC 

pa ekstern strom 


PrnQP^^nrvtpl^p 

1 I uocooui y I <Z 1 O KZ 

pa batteristrom 


Hipmmp/ 

1 IJCI 1 II 1 IC/ 

kontorpult 


Kifirpr plltirl mpH h*7i\/PQt 
rxj kj i ci diiLiu 1 1 icu i ikyycoL 

ytelse. 


Vtolcon tilnaQQPQ 

I LCIOCl 1 lllLJCtooCo 

CPU-behovet. 


Baerbar 


Ytelsen tilpasses 
CPU-behovet. 


Ytelsen tilpasses 
CPU-behovet. 


Presentasjon 


Ytelsen tilpasses 
CPU-behovet. 


Kjorer pa lavest mulig 
ytelsesniva. 


Alltid pa 


Kjorer alltid med hoyest 
ytelse. 


Kjorer alltid med hoyest 
ytelse. 


Minimal 
stramstyring 


Ytelsen tilpasses 
CPU-behovet. 


Ytelsen tilpasses 
CPU-behovet. 


Maks. batteri 


Ytelsen tilpasses 
CPU-behovet. 


Kjorer pa lavest mulig 
ytelsesniva. 
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Batterier 

Sa lenge tavle-PC-en er koblet til en ekstern str0mkilde, kj0rer 
den pa ekstern str0m. Nar det er et oppladet batteri i tavle-PC-en 
og den ikke er koblet til ekstern str0m, kj0rer tavle-PC-en pa 
batteristr0m. 

Tavle-PC-en bytter mellom ekstern str0m og batteristr0m 
avhengig av om en ekstern str0mkilde er tilgjengelig, eller ikke. 
Hvis for eksempel tavle-PC-en har et oppladet batteri og kj0rer 
pa ekstern str0m via str0madapteren, vil tavle-PC-en skifte til 
batteristr0m hvis du kobler str0madapteren fra tavle-PC-en. 

Om du skal la batteriet bli vasrende i tavle-PC-en eller oppbevare 
det et annet sted, avhenger av hvordan du arbeider. Hvis du lar 
batteriet bli vasrende i tavle-PC-en, lades det sa lenge tavle-PC-en 
er koblet til en ekstern str0mkilde. Pa den maten er du beskyttet 
mot a miste arbeidet ditt hvis str0mmen gar. 

Men batterier som star i tavle-PC-en, lades sakte ut nar 
tavle-PC-en er slatt av. Dette er grunnen til at hovedbatteriet 
leveres for seg selv og ma settes inn i tavle-PC-en f0r tavle-PC-en 
kan kj0res pa batteristr0m. 
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Hovedbatteri og reisebatteri 

Dette tavle-PC-en kan benytte inntil 2 batterier: 

■ Hovedbatteriet er et 6-cellers litium-ion-batteri som kun 
kan brukes i batteribr0nnen. Tavle-PC-en leveres med ett 
hovedbatteri. 

■ Reisebatteriet leveres som tilleggsutstyr, og er et 8-cellers 
litium-ion-batteri som du kun kan feste til undersiden av 
tavle-PC-en. 

Hvis tavle-PC-en ikke skal brukes pa 2 uker eller lenger, b0r du ta 
ut batteriet og oppbevare det som beskrevet under "Oppbevare 
batterier" i dette kapitlet slik av levetiden for batteriet blir lengst 
mulig. Flere opplysninger finner du under "Velge ventemodus, 
dvalemodus eller a sla av maskinen" i dette kapitlet. 



Ss^j. Bruk bare kompatible str0madaptere og batterier sammen 
^ :5 ^ med tavle-PC-en. Flere opplysninger finner du ved a ga til 

HPs nettsted pa http://www.hp.com eller ved a kontakte en 

servicepartner. 
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Sette inn eller ta ut et hovedbatteri 

AOBS: For a unngd at du mister ulagrede data nar du tar ut et batteri 
som er den eneste stromkilden, md du starte dvalemodus eller sld av 
tavle-PC-en for du tar ut batteriet. 

Slik setter du inn hovedbatteriet: 

1 . Snu tavle-PC-en opp-ned. 

2. Skyv batteriet O inn i batteribr0nnen til det er helt pa plass. 

3. Trykk batteriet © inn i batteribr0nnen helt til det klikker 
pa plass. 
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Slik tar du ut hovedbatteriet: 

1 . Snu tavle-PC-en opp-ned slik at fremsiden av tavle-PC-en er 
vendt mot deg. 

2. Skyv batteriutl0seren O mot baksiden av tavle-PC-en. 

3. L0ft og skyv batteriet © ut av tavle-PC-en. 
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Lade batterier 

Har du flere batterier i tavle-PC-en, lades de opp og ut 
i en bestemt rekkef0lge. 

■ Oppladingssekvens: 

1. Hovedbatteriet i batteribr0nnen i tavle-PC-en 

2. Et eventuelt reisebatteri 

■ Utladingssekvens: 

1. Et eventuelt reisebatteri 

2. Hovedbatteriet i batteribr0nnen i tavle-PC-en 

Mens et batteri lades, lyser batterilampen pa tavle-PC-en. 
Batterilampen slas av nar alle batteriene er helt oppladet. 




Batterier kan ogsa lades i en eventuell HP-universallader. 
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Lade et nytt batteri 

Lad batteriet helt opp mens tavle-PC-en er koblet til ekstern 
str0m via str0madapteren. 

Et nytt batteri som bare har blitt delvis oppladet, kan brukes til 
a kj0re maskinen, men visningen av batteriladenivaet med 
batterilampen kan vasre un0yaktig. 

Hovedbatteriet lades mens det star i tavle-PC-en og tavle-PC-en 
er koblet til en ekstern str0mkilde. 

Lade et batteri som er i bruk 

Slik forlenger du levetiden for batteriet og s0rger for mer 
n0yaktig visning av batteriladenivaet: 

■ La batteriet lades ut ved vanlig bruk til 10 present av full 
lading f0r du lader det opp igjen. 

■ Lad batteriet helt opp f0r du bruker det. 

Sjekke ladenivaet i batteriet 

Denne delen beskriver flere metoder for a. kontrollere hvor mye 
spenning det er igjen i et batteri. 

Vise noyaktige ladeopplysninger 

Slik 0ker du n0yaktigheten for batteriladevisningen: 

■ La batteriet lades ut ved vanlig bruk til omtrent 10 present 
av full lading f0r du lader det opp igjen. 

■ Lad batteriet helt opp f0r du bruker det. 

■ Hvis et batteri ikke har vasrt brukt pa en maned eller mer, 
kalibrerer du batteriet i stedet for a lade det opp. Du finner 
opplysninger om kalibrering under "Kalibrere batterier" 
senere i dette kapitlet. 
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Vise ladeopplysninger pa skjermen 

Denne delen beskriver hvordan du viser og tolker ladenivaene. 

Ladevisninger 

Slik viser du ladestatus for batteriene i tavle-PC-en: 

■ Dobbeltklikk pa Str0mmaler-ikonet pa oppgavelinjen. 
- eller - 

■ Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > 
Str0malternativer > kategorien Str0mmaler. 

Tolke ladevisningen 

Ladenivaet vises som regel som en prosentsats og som antall 
minutter. 

■ Prosentene viser hvor mye lading som er igjen i batteriet. 

■ Tiden viser omtrent hvor lenge batteriet kan drive maskinen 
hvis str0mforbruket fortsetter pa samme nivd som nd. Tiden 
som gjenstar vil for eksempel minske hvis du starter 
avspillingen av en DVD, eller 0ke hvis du stanser 
avspillingen av en DVD. 

Batteriene identifiseres vanligvis etter hvilken plassering de har: 

■ Plassering 1 er batteriet i hovedbatteribr0nnen. 

■ Plassering 2 er et eventuelt reisebatteri. 

I noen ladevisninger ser du et lynikon ved siden av en 
batteriplassering. Ikonet viser at batteriet i denne plasseringen 
er under opplading. 
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Ved lav batterispenning 

Noen av varslene og systemtiltakene ved lav batterispenning 
kan endres i vinduet Str0malternativer i operativsystemet. 
Opplysningene i denne delen beskriver fabrikkinnstillingene 
for varslene og systemtiltakene. Innstillingene i vinduet 
Str0malternativer har ingen innvirkning pa lamper. 

Varsler om lav batterispenning 

Denne delen beskriver hvordan du identifiserer lav og kritisk lav 
batterispenning. 

Lav batterispenning 

Nar et batteri som er eneste tilgjengelige str0mkilde for 
tavle-PC-en, nar lav batterispenning, blinker batterilampen. 

Kritisk lav batterispenning 

Hvis batteriet fortsetter a t0mmes, vil tavle-PC-en fa kritisk lavt 
spenningsniva. 

Hvis batteriet har kritisk lav spenning: 

■ Hvis dvalemodus er aktivert og tavle-PC-en er pa eller i 
ventemodus, gar tavle-PC-en i dvalemodus. 

■ Hvis dvalemodus er deaktivert og tavle-PC-en er pa eller i 
ventemodus, vil den bli vasrende i ventemodus en kort stund. 
Deretter slar den seg av, og du mister data som du ikke har 
lagret. 

Slik kontrollerer du at dvalemodus er aktivert: 

» Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > 
Str0malternativer > kategorien Dvalemodus. Kontroller 
at det er krysset av i feltet Aktiver dvalemodus. 
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Tiltak ved lav batterispenning 

/\ OBS: Hvis tavle-PC-en har nadd kritisk lav batterispenning og har 
* — ^startet dvalemodus, venter du til strom/ventemodus-lampen sldr seg av 
for du kobler maskinen til strom eller setter inn et oppladet batteri. 



Hvis en ekstern stromkilde er tilgjengelig 

Hvis maskinen har lav batterispenning, og ekstern str0m er 
tilgjengelig, kobler du til str0madapteren. 

Hvis et oppladet batteri er tilgjengelig 

Hvis tavle-PC-en har lav batterispenning, og et ladet batteri er 
tilgjengelig, slar du f0rst av tavle-PC-en eller starter dvalemodus. 
Deretter setter du inn et ladet batteri og slar pa tavle-PC-en igjen. 

Hvis ingen stromkilder er tilgjengelig 

Hvis tavle-PC-en har lav batterispenning, og ingen str0mkilder er 
tilgjengelig, starter du dvalemodus eller lagrer arbeidet og slar av 
tavle-PC-en. 

Hvis tavle-PC-en ikke kan avslutte 
dvalemodus 

Hvis tavle-PC-en har lav batterispenning og ikke har nok str0m til 
a avslutte dvalemodus: 

1 . Sett inn et oppladet batteri eller koble til en ekstern 
str0mkilde. 

2. Avslutt dvalemodus ved a skyve str0mbryteren mot 
fremsiden av tavle-PC-en. 
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Kalibrere batterier 

Denne delen beskriver nar og hvordan du kalibrerer batterier. 

Nar skal du kalibrere 

Det skal ikke vasre n0dvendig a kalibrere batterier, selv om de 
brukes ofte, mer enn en gang i maneden. Du beh0ver ikke a 
kalibrere et nytt batteri f0r du bruker det for f0rste gang. Kalibrer 
batteriet under f0lgende omstendigheter: 

■ Nar visningen av batteriladenivaet virker un0yaktig. 

■ Hvis batteridriftstiden mellom hver ny lading endres 
betraktelig. 

■ Hvis batteriet ikke har vsert brukt pa en maned eller lenger. 

Slik kalibrerer du 

Ved kalibrering av batterier lades batteriet f0rst helt opp. Deretter 
lades det helt ut, f0r det lades helt opp igjen. 

Lade batterier 

Batterier kan lades enten du bruker tavle-PC-en eller ikke, men 
de lades raskere nar tavle-PC-en er slatt av. 

Slik lader du batteriet: 

1 . Sett batteriet inn i tavle-PC-en. 

2. Koble tavle-PC-en til str0mnettet eller til et bilbatteri via en 
eventuell HP 90W-bildapter. Batterilampen pa tavle-PC-en 
begynner a lyse. 

3. La tavle-PC-en vcere koblet til ekstern str0m helt til batteriet 
er fullt oppladet. Batterilampen pa tavle-PC-en slutter a lyse. 
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Lade ut batterier 

F0r du starter utladingen av batteriet ma du deaktivere 
dvalemodus. 

Slik deaktiverer du dvalemodus. 

1. Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > 
Str0malternativer > kategorien Dvalemodus. 

2. Fjern krysset i feltet Aktiver dvalemodus. 

3. Velg Bruk. 

Tavle-PC-en ma vsere paslatt mens batteriet lades ut. Batteriet 
lades ut bade mens tavle-PC-en er i bruk og mens den ikke er 
i bruk, men lades raskere ut hvis tavle-PC-en er i bruk. 

■ Hvis du planlegger a ikke bruke tavle-PC-en mens batteriet 
lades ut, lagrer du arbeidet ditt f0r du starter pa utladingen. 

■ Hvis du bruker tavle-PC-en i l0pet av utladingen og har valgt 
tidsutkoblinger for a spare str0m, kan du forvente f0lgende 
under utladingen: 

□ Skjermen slar seg av etter 1 minutt. 

□ Harddisken slar seg av etter 3 minutter. 

□ Ventemodus starter automatisk etter 2 minutter. 
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Slik lader du et batteri helt ut: 

1 . H0yreklikk pa Str0mmaler-ikonet helt til h0yre pa 
oppgavelinjen og velg Juster str0megenskaper. 

- eller - 

Ga til kategorien Str0mmaler ved a velge Start > 
Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > 
Str0malternativer > Str0moppsett-kategorien. 

2. Noter innstillingene i kolonnen Gar pa str0m og 
innstillingene i kolonnen Kj0rer pa batterier slik at du kan 
tilbakestille dem etter kalibreringen. 

3. Velg Aldri i de 8 feltene (4 i hver kolonne). 

4. Velg OK. 

5. Koble tavle-PC-en fra den eksterne str0mkilden, men ikke sla 
av tavle-PC-en. 

6. Kj0r tavle-PC-en pa batteristr0m til batteriet er helt utladet. 
Batterilampen begynner a blinke nar batteriet nar lav 
batterispenning. Nar batteriet er helt utladet, slukkes 
batterilampen og tavle-PC-en slar seg av. 
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Lade opp batteriet igjen 

Slik lader du opp batteriet igjen: 

1 . Koble tavle-PC-en til ekstern str0m og la den vcere tilkoblet 
til batteriet er helt oppladet. Batterilampen pa tavle-PC-en 
slutter a lyse. 

Du kan bruke tavle-PC-en mens batteriet lades opp, men 
batteriet lades opp raskere hvis tavle-PC-en er slatt av. 

2. Hvis tavle-PC-en er slatt av, slar du den pa nar batteriet 
er helt oppladet og batterilampen ikke lyser. 

3. Ga til kategorien Str0mmaler ved a velge Start > 
Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > 
Str0malternativer > Str0moppsett-kategorien. 

4. Finn frem innstillingene du noterte tidligere. Legg inn 
innstillingene du noterte for feltene under Gar pa str0m 



OBS: Etter at batteriet er kalibrert, aktiverer du dvalemodus igjen. 
Hvis du ikke aktiverer dvalemodus, risikerer du at du mister data hvis 
maskinen gar helt torn for batteristrom. 

For a aktivere dvalemodus velger du Start > Innstillinger > 
Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > 
Stromalternativer > Dvalemodus kategorien. Kryss av 
i feltet Aktiver dvalemodus, og velg deretter Bruk. 
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og Kj0rer pa batterier. 
Velg OK. 
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Batterisparing 

Ved hjelp av fremgangsmatene og innstillingene som er beskrevet 
nedenfor, kan du spare str0m og s0rge for at batteriet varer lengst 
mulig f0r du ma lade det. 

Spare strom mens du arbeider 

Slik sparer du str0m mens du bruker tavle-PC-en: 

■ Avslutt modemprogrammer og sla av tradl0se 
nettverkstilkoblinger nar du ikke bruker dem. 

■ Sla av nettverkskort nar du ikke bruker nettverkstilkoblinger. 
Du kan sla av nettverkskortet med Str0msparing for nettverk 
(LAN Power Save) ved a koble fra nettverkskontakten. Flere 
opplysninger finner du under "Bruke str0msparing for 
nettverk" i dette kapitlet. 

■ Koble fra eksterne enheter som du ikke bruker, og som ikke 
er koblet til en ekstern str0mkilde. 

■ Stopp eller ta ut PC-kort nar du ikke bruker dem. Flere 
opplysninger finner du under Kapittel 6, "Disker og 
stasjoner". 

■ Bruk direktetastene fn+f9 og fn+f10 for a justere lysstyrken 
pa skjermen etter behov. 

■ Bruk eksterne h0yttalere med egen str0mforsyning i stedet 
for de innebygde h0yttalerne, eller bruk volumknappene for 
a justere lydvolumet etter behov. 

■ Skru av en enhet som er koblet til S-Video-utgangen ved a 
bruke direktetastene fn+f4 eller ved a sla av st0tte for enheten 
i Windows. 

■ Bruk ekstern str0m nar du formaterer disketter. 

■ Sett tavle-PC-en i ventemodus eller dvalemodus eller sla 
maskinen av nar du forlater den. 
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Velge innstillinger for stromsparing 

Slik velger du innstillinger for str0msparing: 

■ Velg kort ventetid f0r skjermbeskytteren slas pa. Velg en 
skjermbeskytter med minst mulig grafikk og bevegelse. Slik 
viser du innstillingene for skjermbeskytter: 

Velg Start > Kontrollpanel > Utseende og temaer > 
Skjerm > Skjermbeskytter-kategorien. 

■ Bruk operativsystemet for a velge et str0moppsett som bruker 
lite str0m. Flere opplysninger finner du under "Velge eller 
endre et str0moppsett" i dette kapitlet. 

Bruke stromsparing for nettverk 

Tavle-PC-en har en egen str0msparingsfunksjon for nettverks- 
enheter. Str0msparingsfunksjonen for nettverksenheter slar av 
nettverkskort nar tavle-PC-en ikke er koblet til ekstern str0m og 
nar nettverkskabelen er frakoblet. 

Som standard er str0msparing for nettverk aktivert. Du endrer 
innstillingene for str0msparing for nettverk i Computer Setup. 
Flere opplysninger finner du under "Avansert-menyen" i 
Kapittel 15, "Computer Setup". 

Slik starter du str0msparingsfunksjonen for nettverksenheter: 
» Koble fra nettverkskabelen. 

Nettverksenheten vises ikke i Enhetsbehandling nar str0m- 
sparingsfunksjonen for nettverksenheter er aktivert. For a bruke 
nettverksenheten gj0r du ett av f0lgende: 

■ Koble tavle-PC-en til en ekstern str0mkilde. 

■ Koble til en nettverkskabel. 

■ Deaktiver str0msparing for nettverk i Computer Setup. 
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Oppbevare batterier 

Hvis tavle-PC-en skal vsere frakoblet og ikke i bruk i mer enn 
to uker, b0r du ta ut og oppbevare batteriene et annet sted. 

AOBS: For a unngd at batteriene blir skadet, bor de ikke utsettes for 
hoye temperaturer over lengre tid. 



Ved h0ye temperaturer 0ker selvutladingen av batterier. For a 
bevare batteriet pa best mulig mate, b0r du oppbevare det pa 
et kj0lig og t0rt sted. 

Bruk tabellen nedenfor for a finne ut hvor lenge du kan oppbevare 
et batteri. Lagringstidene er basert pa at batteriet har 50 prosent 
av full lading. Et helt oppladet batteri kan oppbevares i en lengre 
periode, mens et batteri med lavere lading kan oppbevares 
kortere. 

Kalibrer batterier som har vasrt oppbevart i en maned eller mer, 
f0r du bruker det. 



Temperatur °C 


Temperatur °F 


Lagringstid 


46° til 60° 


115° til 140° 


Kortere enn 1 maned 


26° til 45° 


79° til 113° 


Ikke lenger enn 3 






maneder 


0° til 25° 


32° til 77° 


1 ar 
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Gjenvinne brukte batterier 




ADVARSEL: For a unngd brannfare og risiko for forbrenninger ma 
du ikke demontere, knuse, stikke hull pd, kortslutte, brenne eller kaste 



batteriet i vann. Ikke utsett batteriet for temperaturer over 60°C. Bruk 
bare godkjente batterier for d erstatte utslitte batterier. 



Ndr batteriet er oppbrukt, skal det ikke kastes sammen med vanlig 
husholdningsavfall. Folge lokale lover og forskrifter ndr du skal kvitte 
deg med brukte batterier. 

I Europa kvitter du deg med batteriene via offentlige innsamlings- 
systemer eller sender dem tilbake til HP, en serviceleverandor eller 
deres representanter. 
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Pekeenheter og tastatur 

Pekeenheter 

Du kan bruke pekepinnen og styreputen om hverandre. 




Komponent 


Beskrivelse 


O Pekepinne 


Flytter pekeren. 


© Venstre pekepinneknapp 


Fungerer pa samme mate som venstre 




knapp pa en ekstern mus. 



(Fortsetter) 
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Komponent 


Beskrivelse 


© Styrepute* 


Flytter pekeren. Kan ogsa utf0re andre 
musefunksjoner. Se "Velge 
museinnstillinger" senere i dette 
kapitlet. 


O Venstre styreputeknapp* 


Fungerer pa samme mate som venstre 
knapp pa en ekstern mus. 


© Hoyre styreputeknapp* 


Fungerer pa samme mate som hoyre 
knapp pa en ekstern mus. 


© Rulleomrade pa styrepute* 


Ruller oppover eller nedover. 


© Hoyre pekepinneknapp 


Fungerer pa samme mate som hoyre 
knapp pa en ekstern mus. 


*Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Opplysninger om hvordan 
du endrer styreputefunksjonene tinner du under "Velge museinnstillinger" i 
dette kapitlet. 
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Bruke styreputen 

For a flytte pekeren, skyver du fingeren over styreputen i samme 
retning som du 0nsker a flytte pekeren. Venstre og h0yre 
styreputeknapp bruker du pa samme mate som venstre og h0yre 
knapp pa en ekstern mus. For a rulle oppover og nedover med 
rulleomradet pa styreputen, skyver du fingeren oppover eller 
nedover det opph0yde omradet. 

Bruke pekepinnen 

For a flytte pekeren, skyver du pekepinnen i den retningen du vil 
flytte pekeren. Venstre og h0yre pekepinneknapp bruker du pa 
samme mate som venstre og h0yre knapp pa en ekstern mus. 

Slik skifter du hetten pa pekepinnen: 

1. Sla av tavle-PC-en. 

2. Trekk forsiktig av den slitte pekepinnehetten. 

3. Skyv en ny pekepinnehette pa plass. 



Tavle-PC-en leveres ikke med ekstra pekepinnehetter. 
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Velge museinnstillinger 

Ved hjelp av museinnstillingene i Windows kan du tilpasse 
innstillingene for pekeenheter, blant annet: 

■ Aktivere eller deaktivere en pekeenhet (aktivert som 
standard). 

■ Innstillinger for "tapping" pa styreputen gj0r at du kan du 
tappe (dunke lett med fingeren) en gang pa styreputen for a 
merke et objekt, og to ganger for a dobbeltklikke (aktivert 
som standard). 

■ Kantbevegelse (Edge Motion) gj0r at du kan fortsette a rulle 
selv om fingeren har nadd kanten av styreputen (deaktivert 
som standard). 

■ Handflatesjekk (Palm Check) hindrer at du flytter mark0ren 
hvis handflatene ber0rer styreputen mens du skriver 
(deaktivert som standard). 

Du finner ogsa andre innstillinger i vinduet Egenskaper for mus, 

for eksempel for pekerhastighet og pekerspor. 

Slik endrer du innstillingene for pekeenheter: 

» Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen 
maskinvare > Mus. 
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Direktetaster 

Direktetaster er forhandsdefmerte kombinasjoner av fn-tasten O, 
en av funksjonstastene © eller esc-tasten ©. 

Symbolene pa tastene f3, f4 og f8 til f11 viser hvilken funksjon 
direktetasten har. Direktetastfunksjonene er beskrevet i de neste 
avsnittene. 
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Hurtigreferanse for direktetaster 



Funksjon 


i asiKornDiriasjon 
for a aktivere 
funksjon 


i asiKuin ui nasjun 
for a deaktivere 
funksjon 


Starte ventemodus 


fn+f3 


Strambryter 


Bytte mellom skjermen 
pa tavle-PC-en og en 
ekstern skjerm 


fn+f4 


fn+f4 


Vise batteriinformasjon 


fn+f8 


fn+f8 


Redusere lysstyrken 
pa skjermen 


fn+f9 


fn+f 10 


0ke lysstyrken pa 
skjermen 


fn+f10 


fn+f9 


Sla pa eller av lysfeleren 


fn+f 1 1 


fn+f 11 


Vise systemopplysninger 


fn+esc 


fn+esc 
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Bruke direktetastkommandoer 
Starte ventemodus (fn+f3) 

Nar tavle-PC-en er paslatt, kan du trykke pa direktetasten 
fn+f3 for a starte ventemodus. Nar tavle-PC-en gar i ventemodus, 
lagres arbeidet ditt i minnet (RAM), skjermen t0mmes og 
maskinen sparer str0m. Mens tavle-PC-en er i ventemodus, 
blinker str0m/ventemodus-lampene. 

For a avslutte ventemodus skyver du str0mbryteren mot 
fremsiden av tavle-PC-en. 

Fabrikkinnstillingen er at direktetasten fn+f3 starter ventemodus. 
Du kan endre funksjonen direktetasten fn+f3 har. Du kan for 
eksempel velge at direktetasten fn+f3 skal starte dvalemodus i 
stedet for ventemodus. Flere opplysninger om ventemodus, 
dvalemodus og om hvordan du endrer innstillingene for 
direktetasten fn+f3 finner du i Kapittel 2, "Str0m". 
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Skifte skjerm (fn+f4) 

Med direktetasten fn+f4 kan du skifte visningen mellom enhetene 
som er koblet til kontakten for ekstern enhet eller S-Video- 
utgangen pa tavle-PC-en. Hvis for eksempel en ekstern skjerm 
er koblet til tavle-PC-en, trykker du flere ganger pa fn+f4 for a 
veksle mellom a bruke skjermen pa tavle-PC-en, den eksterne 
skjermen eller begge skjermene samtidig. 

De fleste eksterne skjermer mottar bildeinformasjon fra 
tavle-PC-en via standarden for ekstern VGA-video. Direktetasten 
fn+f4 kan ogsa brukes for a skifte visning til andre enheter som er 
koblet til tavle-PC-en. 

F0lgende bildeoverf0ringstyper, med eksempler pa enheter som 
bruker dem, st0ttes av direktetasten fn+f4: 

■ LCD (skjermen pa tavle-PC-en) 

■ Ekstern VGA (de fleste eksterne skjermer) 

■ S-Video (fjernsyn, videokameraer, videospillere og videokort 
med S-Video-inngang) 

■ Komposittvideo (fjernsyn, videokameraer, videospillere og 
videokort med komposittvideoinngang) 

■ DVI-D (eksterne skjermer som st0tter DVI-D-grensesnittet) 



Du kan kun koble til komposittvideo og DVI-D til tavle-PC-en 
nar tavle-PC-en er koblet til en eventuell forankringsenhet. 
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Vise batteriladeinformasjon (fn+f8) 

Trykk pa fn+f8 for a vise ladeinformasjon om alle installerte 
batterier. Du far informasjon om hvilke batterier som lades, og 
en oversikt over ladenivaet for hvert batteri. 

Plasseringen av batteriene vises med et tall: 

■ Plassering 1 er hovedbatteriet. 

■ Plassering 2 er reisebatteriet. 

Redusere lysstyrken pa skjermen (fn+f9) 

Trykk pa fn+f9 for a redusere lysstyrken pa skjermen. Hold nede 
tastene for a endre lysstyrken trinnvis. 

0ke lysstyrken pa skjermen (fn+flO) 

Trykk pa fn+f10 for a 0ke lysstyrken pa skjermen. Hold nede 
tastene for a endre lysstyrken trinnvis. 

Aktivere lysfoleren (fn+fll) 

Trykk pa f n+f 1 1 for a sla pa eller av lysf0leren. Flere opplysninger 
om lysf0leren finner du under "Bruke lysf0leren" i dette kapitlet. 

Vise systeminformasjon (fn+esc) 

Trykk pa fn+esc for a vise informasjon om systemkomponenter 
og programvareversjoner. Trykk en gang til pa fn+esc for a fjerne 
systeminformasjonen fra skjermen. 



System-BIOS-datoen er versjonsnummeret for system-ROM. 
BlOS-datoen kan vises i desimalformat, for eksempel 10/19/2002 
F.07. 
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Bruke direktetaster pa eksterne tastaturer 

Hvilke direktetaster du kan bruke pa et eventuelt eksternt tastatur, 
avhenger av hvilken type ekstern tastatur du bruker. 
USB -tastaturer st0tter bare direktetastfunksjonen som styres av 
kontrollpanelet for Quick Launch-knappene. Flere opplysninger 
om kontrollpanelet for Quick Launch-knappene finner du under 
"Quick Launch-programmet" senere i dette kapitlet. 

Tabellen nedenfor beskriver hvordan bestemte direktetaster og 
snarveitaster brukes pa eksterne tastaturer: 



Tavle-PC-taster 


Taster pa eksternt tastatur 


fn+f3 


scroll lock+scroll lock+f3* 


fn+f4 


scroll lock+scroll lock+f4* 


fn+ffl 


scroll lock+scroll lock+f8 


fn+f9 


scroll lock+scroll lock+f9* 


fn+flO 


scroll lock+scroll Iock+f10* 


fn+f11 


scroll lock+scroll lock+f11 


*Gjelder PS/2-tastatur som brukes sammen med en eventuell 


forankringsenhet. 
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Quick Launch-knapper 
Plassering av Quick Launch-knapper 

Tavle-PC-en har to Quick Launch-knapper som du kan bruke for 
a starte programmer som du ofte benytter. 




Komponent 


Beskrivelse 


O Presentasjonsmodus-knapp 


Starte presentasjonsmodus, som er 
tilpasset for en ekstern skjerm eller 
projektor, og som apner et 
brukerdefinert program som for 
eksempel Microsoft PowerPoint. 


© Info Center-knapp 


Viser en liste over ofte brukte 
dataprogrammer. 
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Quick Launch-programme! 

Du kan bruke Quick Launch-programmet for a: 

■ Endre innstillinger for presentasjonsmodus. 

■ Velge avanserte innstillinger, blant annet: 

□ Innstillinger for ikonet Quick Launch Buttons. 

□ Innstillinger for lysf0leren. 

De neste avsnittene beskriver hvordan du velger innstillinger i 
kontrollpanelet. Hvis du vil vite mer om de enkelte elementene 
i kontrollpanelet, velger du hjelpeknappen i det 0verste h0yre 
hj0rnet av vinduet. Hjelpeknappen er merket med et 
sp0rsmalstegn. 

o 

Apner prog mm met Quick Launch Buttons 

Du kan starte programmet Quick Launch Buttons ved hjelp 
av Start-knappen eller ved hjelp av et ikon helt til h0yre pa 
oppgavelinjen, eller pa skrivebordet i Windows. Slik starter 
du programmet Quick Launch Buttons fra Start-knappen: 

» Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen 
maskinvare > Quick Launch Buttons. 
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Vise ikonet Quick Launch Buttons 

Slik viser eller skjuler du ikonet for Quick Launch Buttons helt 
til h0yre pa oppgavelinjen eller pa skrivebordet i Windows: 

1 . Apne kontrollpanelet for Quick Launch-knappene 

□ Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen 
maskinvare > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Velg ikonet Quick Launch Buttons helt til h0yre pa 
oppgavelinjen eller pa skrivebordet i Windows: 

2. Velg Avansert-kategorien. 

Pa kategorien Avansert kan du: 

□ Velge om du vil vise eller skjule ikonet Quick Launch 
Buttons helt til h0yre pa oppgavelinjen eller pa 
skrivebordet i Windows. 

♦ Hvis du vil vise ikonet, krysser du av i feltene 
Vis ikon pa oppgavelinjen og/eller Vis ikon 
pa skrivebordet. 

♦ Hvis du vil skjule ikonet, fjerner du avkrysningen i 
feltene Vis ikon pa oppgavelinjen og/eller Vis ikon 
pa skrivebordet. 

3. For a lagre innstillingene og lukke vinduet velger du OK. 
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Bruke presentasjonsmodus 

Med Presentasjonsmodus-knappen slar du av og pa 
presentasjonsmodus. Nar du slar pa presentasjonsmodus, apnes 
et program, en mappe, en fil eller et nettsted som du har angitt. 
Bildet vises samtidig pa skjermen pa tavle-PC-en og pa en 
ekstern enhet som er koblet til kontakten for ekstern skjerm eller 
til S-Video-utgangen bak pa tavle-PC-en, eller til kontaktene pa 
en eventuell forankringsenhet. 
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F0rste gangen du trykker pa Presentasjonsmodus-knappen vises 
dialogboksen Presentasjonsinnstillinger. I denne dialogboksen 
kan du: 

■ Velge hvilket program som skal startes nar du trykker pa 
knappen. 

■ Velge et str0moppsett. 

■ Velge om dialogboksen Presentasjonsinnstillinger skal 
vises hver gang du trykker pa Presentasjonsmodus-knappen. 

(Jf^ Hvis du ikke velger dette alternativet, vil dialogboksen 
Presentasjonsinnstillinger vises hver gang du trykker pa 
Presentasjonsmodus-knappen. Du ma velge Fortsett for a starte 
programmet, mappen, filen eller nettstedet som du har bestemt 
skal apnes nar du trykker pa knappen. 

■ Skifte automatisk til en ekstern skjerm. 

Du kan endre innstillingene for presentasjonsmodus ved hjelp av 
kontrollpanelet for Quick Launch-knappene. Under "Velge 
innstillinger for Presentasjonsmodus-knappen" i dette kapitlet 
finner du opplysninger om hvordan du velger innstillinger for 
presentasj onsmodus . 
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Velge innstillinger 

for Presentasjonsmodus-knappen 

Slik velger du programmet, mappen, filen eller nettstedet som 
skal startes nar du trykker pa knappen Presentasjonsmodus: 

1 . Apne kontrollpanelet for Quick Launch-knappene 

□ Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen 
maskinvare > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Velg ikonet Quick Launch Buttons helt til h0yre pa 
oppgavelinjen eller pa skrivebordet i Windows. 

2. Velg Presentasjon-kategorien. 

3. I feltet under Program som skal startes legger du til 
programmet, mappen, filen eller nettstedet som du vil skal 
starte nar du trykker pa Presentasjonsmodus-knappen. Du 
kan velge Bla gjennom for a se tilgjengelige programmer, 
mapper, filer eller nettsteder. 

4. For a lagre innstillingene og lukke vinduet velger du OK. 
Endre stromoppsettet 

Som standard velges str0moppsettet Presentasjon nar du trykker 
pa Presentasjonsmodus-knappen. Slik endrer du str0moppsettet: 

1 . Apne kontrollpanelet for Quick Launch-knappene 

□ Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen 
maskinvare > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Velg ikonet Quick Launch Buttons helt til h0yre pa 
oppgavelinjen eller pa skrivebordet i Windows. 

2. Velg Presentasjon-kategorien. 

3. Velg et alternativ fra listen eller velg Str0malternativer for a 
apne dialogboksen Str0malternativer i kontrollpanelet i 
Windows der du kan se pa eller endre det gjeldende 
str0moppsettet. 

4. For a lagre innstillingene og lukke vinduet velger du OK. 
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Vise velkomstvinduet 

Du kan velge om du vil vise dialogboksen Egenskaper for 
Quick Launch Buttons hver gang du trykker pa Presentasjons- 
modus-knappen. Som standard er dette alternativet slatt av. 

For a sla det pa krysser du av i feltet Vis velkomstvindu nar 
presentasjonsknappen brukes. 

Skifte visning til en ekstern skjerm 

Standardinnstillingen er at det ikke er krysset av i feltet for a 
skifte automatisk til en ekstern skjerm pa kategorien 
Presentasjon. Nar du trykker pa Presentasjonsmodus-knappen, 
apnes programmet, mappen, filen eller nettstedet du har valgt 
under innstillingen Program som skal startes. 

Hvis du krysser av i feltet for a automatisk skifte til ekstern 
skjerm, og trykker pa Presentasjonsmodus-knappen, skifter 
visningen til den eksterne skjermen som er koblet til tavle-PC-en, 
og programmet, mappen, filen eller nettstedet du har valgt under 
Program som skal startes, apnes. 
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Bruke lysfoleren 

Tavle-PC-en har en innebygget lysf0ler som gj0r at tavle-PC-en 
automatisk kan justere lysstyrken pa skjermen i henhold til 
lysforholdene der du befinner deg. Lysf0leren oppdager nar 
lysforholdene endrer seg, og justerer automatisk lysstyrken 
pa skjermen. 

Du kan skru lysf0leren pa og av pa tre mater: 

■ Ved a trykke pa fn+f1 1 

■ Via kontrollpanelet for Quick Launch-knappene 

■ Ved hjelp av ikonet Quick Launch Buttons helt til h0yre 
pa oppgavelinjen eller pa skrivebordet i Windows 



g^. For at du skal kunne sla av lysf0leren med kontrollpanelet for 
Quick Launch-knappene eller Quick Launch-ikonet, ma 
programvaren Quick Launch Buttons vasre installert. 



For a sla pa og av lysf0leren med direktetasten, trykker du 
pafn+f11. 
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Du kan skru lysf0leren pa og av ved hjelp av programmet 
Quick Launch Buttons: 

1. Apne programmet Quick Launch Buttons: 

□ Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen 
maskinvare > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Velg ikonet Quick Launch Buttons helt til h0yre 
pa oppgavelinjen eller pa skrivebordet i Windows: 

2. Velg Avansert-kategorien. 

3. Kryss av, eller fjern avkrysningen, i feltet Aktiver lysfoler. 

4. Velg Bruk og deretter OK. 

Du kan skru lysf0leren pa og av ved hjelp av ikonet Quick 
Launch Buttons: 

1. H0yreklikk pa ikonet Quick Launch Buttons helt til h0yre 
pa oppgavelinjen eller pa skrivebordet i Windows: 

2. Velg Sla lysfoleren pa eller Sla lysfoleren av. 
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Ordne vinduer 

Ordne vinduer-funksjonen gj0r at du raskt kan organisere og vise 
apne vinduer pa skrivebordet. 

1. Apne programmet Quick Launch Buttons: 

□ Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen 
maskinvare > Quick Launch Buttons. 

- eller - 

□ Dobbeltklikk pa ikonet Quick Launch Buttons helt til 
h0yre pa oppgavelinjen i Windows. 

2. Velg kategorien Ordne vinduer. 

3. Velg om du vil ordne vinduene vertikalt eller horisontalt. 

4. Velg dataprogrammene som skal ordnes, i listen 
Programmer som kjorer. 

5. Velg OK. 
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Bruke Info Center (kun pa enkelte modeller) 

Med Info Center kan du raskt apne f0lgende l0sninger: 

■ Kontakt HP 

■ Databeskyttelsesl0sninger 

■ Hjelp og st0tte 

■ Dokumentasjon 

■ Demoer av tilleggsutstyr 

■ Oppsett av programvare 

■ Systemkonfigurasjon 

■ Wireless Assistant 

Slik starter du Info Center: 

1 . Trykk pa Info Center-knappen. 
- eller - 

Velg Start > Info Center. 

2. I Info Center-vinduet velger du dataprogrammet du vil apne. 
Flere opplysninger finner du i hjelpetekstene for Info Center. 
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Numeriske ta statu re r 

Tavle-PC-en har et innebygd numerisk tastatur og st0tter et 
eksternt numerisk tastatur eller et eksternt tastatur med eget 
numerisk tastatur. 

Innebygd numerisk tastatur 

De 15 tastene pa det innebygde numeriske tastaturet kan brukes 
pa samme mate som tastene pa et eksternt tastatur. Nar det 
innebygde numeriske tastaturet er slatt pa, fungerer tastene pa 
tastaturet pa den maten som vises av symbolet pa 0verste h0yre 
hj0rne av tasten. 




Nummer 


Komponent 


O 


fn-tast 


© Num lock-lampe 


© 


num Ik-tast 


0 


Innebygget numerisk tastatur 
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Aktivere og deaktivere 

Trykk pa fn+num Ik for a aktivere det innebygde numeriske 
tastaturet. Num lock-lampen slar seg pa. Trykk pa fn+num Ik 
en gang til for a bruke tastene som vanlige taster igjen. 



Det innebygde numeriske tastaturet fungerer ikke mens et 
eksternt tastatur eller numerisk tastatur er koblet til tavle-PC-en 
eller til en eventuell forankringsenhet. 



Skifte tastfunksjoner 

Du kan bytte mellom a bruke tastene pa det innebygde numeriske 
tastaturet som numeriske taster eller som vanlige taster, ved a 
bruke fn-tasten eller tastkombinasjonen fn+skift. 

■ For a bruke en tast pa det numeriske tastaturet som numerisk 
tast mens det numeriske tastaturet er slatt av, trykker du pa 
og holder nede fn-tasten mens du trykker pa tasten pa det 
numeriske tastaturet. 

■ Slik kan du bruke de numeriske tastene som standard taster 
mens det numeriske tastaturet er aktivert: 

□ Trykk pa og hold nede fn-tasten for a skrive med sma 
bokstaver. 

□ Trykk pa og hold nede fn+skift for a skrive med store 
bokstaver. 
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Bruke et eksternt numerisk tastatur 

De fleste tastene pa de fleste eksterne numeriske tastaturer 
fungerer forskjellig nar num lock er slatt pa eller av. For 
eksempel: 

■ Nar num lock er pa, fungerer de fleste tastene som talltaster. 

■ Nar num lock er av, fungerer de fleste tastene som piltaster, 
page up eller page down. 

Nar num lock pa et eksternt numerisk tastatur er slatt pa, lyser 
num lock-lampen pa tavle-PC-en. Nar num lock pa et eksternt 
numerisk tastatur er slatt av, er ogsa num lock-lampen pa 
tavle-PC-en avslatt. 

Hvis et eksternt numerisk tastatur er koblet til, kan du ikke sla 
pa det innebygde numeriske tastaturet. 

Aktivere eller deaktivere num lock mens 
du arbeider 

For a sla av eller pa num lock pa et eksternt numerisk tastatur 
mens du arbeider, trykker du pa num Ik-tasten pa det eksterne 
numeriske tastaturet, ikke pa tastaturet pa tavle-PC-en. 
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Penn og kommandoknapper 



Du kan legge inn og hente frem informasjon pa tavle-PC-en ved 
hjelp av tale (kun engelsk), pennen og kommandoknappene. 
Dette kapitlet beskriver hvordan du bruker pennen og 
kommandoknappene . 

Penn 

Du kan skrive med pennen i alle penneprogrammer, som for 
eksempel Tablet PC Input Panel, i alle Microsoft Office- 
programmer og i de fleste andre Windows-programmer. 
Informasjonen du skriver pa skjermen med pennen, kan du lagre, 
s0ke i og dele med andre programmer og brukere. 

Grunnleggende opplysninger om hvordan du bruker pennen i 
operativsystemet finner du i den trykkede handboken Windows 
XP Tablet PC Edition Start here som leveres sammen med 
tavle-PC-en. 
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Legge inn informasjon med pennen 
Pennespissen og penneknappen 

Pennen fungerer sammen med tavle-PC-en nar pennespissen eller 
viskelteret © er nasrmere skjermen enn en dr0y centimeter. Med 
penneknappen © kan du utf0re de samme funksjonene som du 
kan med h0yreklikking med en ekstern mus. 




Holde pennen 

Hold pennen pa samme mate som nar du skriver med en vanlig 
penn eller blyant. Plasser pennen i handen slik at du ikke trykker 
pa penneknappen ved et uhell. 

Se pa pekeren pa skjermen, og ikke pa pennespissen, nar du 
beveger pennen. 
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Klikke med pennen 

Slik velger du et element pa samme mate som med venstre 
museknapp pa en ekstern mus: 

» Tapp pa elementet med spissen av pennen. 

Slik dobbeltklikker du pa et element pa samme mate som med 
venstre museknapp pa en ekstern mus: 

» Tapp pa elementet to ganger med spissen av pennen. 

Slik velger du et element pa samme mate som med h0yre 
museknapp pa en ekstern mus: 

» Trykk pa og hold nede penneknappen og tapp deretter 
pa elementet med spissen av pennen. 

Utfore andre oppgaver med pennen 

I tillegg til a etterligne museklikk, kan du brake pennen for a 
utf0re disse oppgavene: 

■ For a vise hvor pekeren bef inner seg pa skjermen, holder 
du pennespissen rett over tavle-PC-skjermen uten a ber0re 
skjermen med spissen. 

■ For a vise hurtigmenyen for et element pa skjermen, tapper 
du pa skjermen med pennespissen. 

■ For a skrive med pennen, skriver du pa skjermen med spissen 
av pennen. 

■ For a trykke pa en pennestyrt knapp, tapper du pa knappen 
med spissen av pennen. 

■ For a slette med pennen, snur du viskelasrenden av pennen 
mot skjermen og beveger viskelasret over handskriften du 
vil slette. 

Trykkfolsomhet 

Tavle-PC-pennen er trykkf0lsom. Det betyr at du kan tegne linjer 
med ulik tykkelse, avhengig av hvor hardt du trykker nar du 
skriver. 




Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle programmer. 
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Kalibrere pennen 

Du kan bruke pennen med standard kalibrering eller nar den er 
kalibrert av en annen bruker. HP anbefaler likevel sterkt at du 
kun bruker pennen nar den er kalibrert til din handskrift og dine 
museklikk. Etter at pennen er kalibrert for a passe til deg, 
fungerer den optimalt. Dette gjelder spesielt for venstrehendte 
brukere. 

Slik kalibrerer du pennen: 

1. Velg Start > Kontrollpanel > ikonet Skrivere og annen 
maskinvare > vinduet Tablet and Pen Settings 
(Innstillinger for tavle og penn) > Innstillinger-kategorien. 

2. Velg Kalibrer. 

3. F0lg veiledningen pa skjermen. 

□ Tapp med pennen n0yaktig i sentrum av hvert av 
kalibreringsmerkene. Kalibreringsmerkene vises pa 
skjermen som plusstegn (+). 

□ Kalibrer pennen for bade staende (portrait) og liggende 
(landscape) retning. 



Du kan vise opplysninger om de ulike innstillingene i vinduet 
Tablet and Pen Settings (Innstillinger for tavle og penn) ved 
f0rst a velge sp0rsmalstegnet i 0verste h0yre hj0rne av vinduet, 
og deretter velge innstillingen du vil vite mer om. Du ser 
en defmisjon, forklaring eller veiledning. 



4-4 



Maskinvare- og programvarehandbok 



Penn og kommandoknapper 



Bruke penneholderen 

For a beskytte pennen nar du ikke bruker den, setter du den inn 
i penneholderen pa tavle-PC-en med spissen f0rst. 




Velge innstillinger for pennen 

Du velger innstillinger for pennen i vinduet Tablet and Pen 
Settings (Innstillinger for tavle og penn) i operativsystemet. Med 
innstillingene kan du optimalisere skriftgjenkjenningen og endre 
plasseringen av menyer slik at de passer til enten h0yrehendte 
eller venstrehendte brukere. Slik viser du penneinnstillingene: 

» Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen 
maskinvare > Tablet and Pen Settings (Innstillinger 
for tavle og penn) > Pen Options-kategorien 

(Alternativer for penn). 

Innstillingene du velger i vinduet Tablet and Pen Settings 

(Innstillinger for tavle og penn), gjelder kun for pennen og 
tavle-PC-en. 

Generelle innstillinger for pekeenheter, for eksempel 
pekerhastighet og musespor, som gjelder for alle pekeenheter, 
velger du i vinduet Egenskaper for Mus. Flere opplysninger 
finner du under Kapittel 3, "Pekeenheter og tastatur". 
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Skifte pennespissen 

Bruk klemmen som leveres sammen med pennen, for a ta ut den 
brukte spisses. 

Slik tar du ut den brukte pennespissen: 

1 . Bruk klemmen for a ta tak i pennespissen O. 

2. Trekk spissen ut av pennen ©. 




Slik setter du inn en ny spiss: 

» Skyv den nye spissen inn i pennen til den er helt pa plass. 
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Kommandoknapper 

Med de 5 kommandoknappene kan du utf0re kommandoer som 
vanligvis utf0res med tastaturet, selv nar du bruker tavle-PC-en 
uten et eventuelt tastatur. Du kan ogsa bruke kommandoknappene 
mens du bruker skjermtastaturet og nar du bruker tavle-PC-en 
sammen med et tastatur. 

Plassering av kommandoknapper 




1 1 



Komponent 


Beskrivelse 


O Tablet PC Input Panel, 


Nar Windows er startet pa tavle-PC-en, 


startknapp* 


bruker du denne knappen for a starte 




programmet Microsoft Tablet PC Input 




Panel. Programmet har en notatblokk for 




handskrift og et eget skjermtastatur. 


© Roteringsknapp* 


Veksler bildet mellom liggende og staende 




retning. 



(Fortsetter) 
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Komponent 


Beskrivelse 


© Q-knapp* 


Nar Windows er startet, bruker du denne 
knappen for a starte eller avslutte Q Menu. 


0 Rullehjul* 


Fungerer pa samme mate som enter og 
opp-pil og nedpil pa et vanlig tastatur. 

■ Trykk pa rullehjulet for enter. 

■ Drei hjulet oppover for a bla oppover. 

■ Drei hjulet nedover for a rulle nedover. 


© Windows 

Security-knapp* 


Hvis du trykker pa knappen mens: 

■ Windows er startet, utfores 
kommandoen ctrl+alt+delete.t 

■ Setup-programmet er startet, 
tilbakestilles maskinen. 


*Denne tabellen beskriver standardinnstillingene. Opplysninger om hvordan 
du endrer funksjonene for Windows Security-knappen og rullehjulet finner 



du i Kapittel 4, "Penn og kommandoknapper". 

1"For a unnga at du slar av maskinen ved et uhell, kan du ikke starte 

ctrl+alt+delete-kommandoen ved hjelp av tastene Ctrl, alt og del pa 

skjermtastaturet. 
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Hurtigreferanse for kommandoknapper 

Tabellen nedenfor beskriver standardinnstillingene for hver 
kommandoknapp og hvordan du aktiverer knappen. 

■ For a aktivere en pennestyrt knapp, tapper du pa knappen 
med spissen av pennen. 

■ For a aktivere en manuell knapp, trykker du pa og slipper 
opp knappen. 



Knapp 


Standardfunksjon 


Aktivering 


Tablet PC Input 
Panel, startknapp* 


Apner og lukker Tablet PC Input 
Panel-programmet som har en 
notatblokk og et skjermtastatur. 


Penn 


Roteringsknapp* 


Veksler bildet mellom liggende og 
staende retning. 


Penn 


Q-knapp* 


Apner og lukker 

Q Menu-programmet. 


Penn 


Windows 
Security-knapp* 


1 Windows fungerer denne knappen 
pa samme mate som kommandoen 
ctrl+alt+delete pa et vanlig tastatur. 
1 Setup-programmet fungerer 
knappen pa samme mate som 
tilbakestillingsknappen pa enkelte 
PC-er. 


Manuell 


Rullehjul* 


For a bekrefte kommandoer (enter) 
og for a bla oppover eller nedover. 


Manuell 



*Du kan selv tilpasse disse kontrollene. Du finner opplysninger under "Velge 
innstillinger for kommandokontroller", senere i dette kapitlet. 
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Bruke kommandoknapper 
Startknapp for Tablet PC Input Panel 

For a starte Tablet PC Input Panel-programmet tapper du pa 
startknappen for Tablet PC Input Panel med pennespissen. Tablet 
PC Input Panel-programmet bestar av et skjermtastatur og en 
notatblokk som st0tter handskrift. 

Roteringsknapp 

For a rotere visningen pa skjermen 90 grader, tapper du pa 
roteringsknappen med spissen av pennen. Hvis for eksempel 
bildet vises i liggende retning, tapper du pa roteringsknappen 
for a vise bildet i staende retning. 

Q-knapp 

For a apne eller lukke Q Menu-programmet, tapper du pa 
Q-knappen med spissen av pennen. Q Menu-programmet gir 
deg rask tilgang til innstillinger og programmer, for eksempel: 

■ Systeminnstillinger som lydvolum og lysstyrke pa skjermen. 

■ Tastesimuleringer som Kopier skjerm, som fungerer pa 
samme mate som pit scr-tasten pa et vanlig tastatur. 

■ Programmer, filer eller mapper pa en disk, et nettverk 
eller pa Internett. 

Flere opplysninger om hvordan du bruker Q Menu, finner du 
iKapittel 12, "QMenu". 
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Windows Security-knapp 

Trykk pa Windows Security-knappen for a utf0re ctrl+alt+delete- 
kommanden i Windows, eller for a tilbakestille tavle-PC-en mens 
du er i Setup-programmet. 

Ctrl+Alt+Delete-kommandoen 

Nar tavle-PC-en er i Windows, vises vinduet Windows 
Oppgavebehandling nar du trykker pa Windows Security- 
knappen. Fra dette vinduet kan du lase, logge ut av eller sla av 
tavle-PC-en, eller du kan starte ventemodus eller dvalemodus. 

■ Ved hjelp av alternativet Sla av i ctrl+alt+delete-vinduet kan 
du sla av tavle-PC-en hvis maskinen ikke lenger reagerer pa 
kommandoer. 

■ Oppgavebehandling viser status for alle apne programmer og 
gj0r at du kan avslutte enkeltprogrammer som ikke lenger 
reagerer pa kommandoer. 

Hvis maskinen ikke reagerer etter at du har valgt Sla av i vinduet 
Windows Oppgavebehandling, skyver og holder du pa str0m- 
bryteren i fire sekunder. Flere opplysninger om hvordan du slar 
av tavle-PC-en finner du i Kapittel 2, "Str0m". Opplysninger om 
hvordan du bruker ctrl+alt+delete-kommandoen i ikke -Windows- 
programmer, finner du i dokumentasjonen for programmet. 

Tilbakestill-kommandoen 

Windows Security-knappen fungerer pa samme mate som 
tilbakestillingsknappen som du finner pa mange datamaskiner. 
Hvis du trykker pa Windows Security-knappen mens Setup- 
programmet er apent, vil du tilbakestille tavle-PC-en og miste 
eventuelle data som du ikke har lagret. 

Du kan bruke tilbakestillingsknappen for a starte maskinen pa 
nytt hvis den ikke reagerer pa kommandoer. Flere opplysninger 
om Setup-programmet, som ikke er et Windows-program, finner 
du i Kapittel 15, "Computer Setup". 
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Rullehjul 

Trykk eller drei pa rullehjulet for a bekrefte kommandoer (enter) 
eller for a bla: 

■ Trykk pa rullehjulet for a utf0re samme funksjon som 
enter-tasten pa et vanlig tastatur. 

■ Drei hjulet for a bla oppover eller nedover. 

Standardinnstillingen er at rullehjulet blar en linje pa samme 
mate som opp-pil og nedpil pa et vanlig tastatur. Du kan endre 
innstillingene slik at rullehjulet blar en hel side opp eller ned pa 
samme mate som tastene page up og page down, eller tre linjer 
om gangen som rullehjulet pa en mus. Du kan ogsa endre andre 
innstillinger for rullehjulet. Du finner opplysninger under "Velge 
innstillinger for kommandokontroller", nedenfor. 

Velge innstillinger for kommandokontroller 

Du kan endre innstillingene for alle kommandoknapper, bortsett 
fra enter- funksjonen for rullehjulet, slik at de starter programmer, 
simulerer tastetrykk eller utf0rer forhandsdefinerte 
systemfunksjoner. 

Hver programmerbar kommandokontroll kan knyttes til 

fire innstillinger. Hver innstilling gjelder for en av fire visninger: 

■ Staende-primeer 

■ Liggende-sekundser 

■ Liggende-primasr 

■ Liggende-sekundter 

Du velger innstillinger for kommandoknapper i vinduet Tablet 
and Pen Settings (Innstillinger for tavle og penn). Du ma velge 
en visning f0r du velger en innstilling. Du ser en illustrasjon av 
visningen du har valgt, under Button Location 
(Knappeplassering) i vinduet Tablet and Pen Settings 
(Innstillinger for tavle og penn). 

Det kan vasre nyttig a lese opplysningene under "Velge en 
visning" nedenfor f0r du velger en innstilling for en 
kommandoknapp. 
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Velge en visning 

I visningene Staende-primeer og Staende-sekundeer vises bildet 
vertikalt i staende retning. I visningene Liggende-primasr og 
Liggende- sekundasr vises bildet horisontalt i liggende retning. 

■ Staende visning er ofte best nar du bruker tavle-PC-en som en 
handholdt enhet. 

■ Liggende visning er ofte best nar du viser bildet pa en ekstern 
skjerm eller projektor. 

I primasrvisningene (Staende -primEer og Liggende -primasr) 
veksles bildet mellom vertikalt og horisontalt med urviseren. I 
sekundasrvisningene (Staende-sekundasr og Liggende- sekundasr) 
veksles bildet mot urviseren mellom vertikalt og horisontalt. 

■ For mange venstrehendte brukere vil sekundasrvisningene 
passe best. 

■ Vi anbefaler at du ikke bruker sekundasrvisningene mens 
du bruker den interne tradl0se enheten. Plasseringen av 
tavle-PC-en, eksterne enheter og brukeren mens tavle-PC-en 
er i sekundasrvisning, kan skjerme for antennene. 

Antennene er ikke synlige, men nar du ser pa tavle-PC- 
skjermen mens tavle-PC-en er i staende retning, vil 
antennene vasre plassert nasr de 0verste venstre og h0yre 
hj0rnene. 

Slik veksler du mellom visningene: 

1 . Trykk pa Q-knappen. 

2. Velg en visning i Q Menu. 

Flere opplysninger om hvordan du bruker Q Menu, blant annet 
om hvordan du legger til eller fjerner valg fra Q Menu, finner du i 
Kapittel 12, "QMenu". 
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Tildele eller endre en innstilling 

Slik tildeler eller endrer du funksjonen for en programmerbar 
kommandoknapp : 

1. Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen 
maskinvare > Tablet and Pen Settings (Innstillinger for 
tavle og penn) > Tablet Buttons-kategorien (Tavleknapper). 

2. I listen Button Settings For (Knappeinnstillinger for) velger 
du hvilken visning innstillingen skal gjelde for. 

3. I dialogboksen Tablet Button (Tavleknapp) velger du 
knappen du vil endre tilknytning for. 

□ For a tilknytte eller endre funksjonen for a dreie 
rullehjulet oppover, velger du Up (Opp). 

□ For a tilknytte eller endre funksjonen for a dreie 
rullehjulet nedover, velger du Down (Ned). 

4. Velg Change (Endre). 

5. Velg innstilling i dialogboksen Action (Handling) og velg 
OK eller Bruk for a lagre innstillingene. 

Tilbakestille kommandoknapper 
til standardinnstillingene 

Slik tilbakestiller du alle kommandoknapper til 
standardinnstillingene : 

1 . Velg Start > Kontrollpanel > Skrivere og annen 
maskinvare > Tablet and Pen Settings (Innstillinger for 
tavle og penn) > Tablet Buttons-kategorien (Tavleknapper). 

2. I feltet Button Settings For (Knappeinnstillinger for) velger 
du visningstypen du vil tilbakestille innstillingene for. 

3. Velg Reset (Tilbakestill). 

4. Velg Bruk og deretter OK. 



4-74 



Maskinvare- og programvarehandbok 



Penn og kommandoknapper 



Skjermtastatur 

Tablet PC Input Panel-programmet har et eget skjermtastatur. 
Skjermtastaturet simulerer funksjonene pa vanlige tastaturer. 

For a starte programmet Tablet PC Input Panel tapper du pa 
startknappen for Tablet PC Input Panel med pennen. Deretter 
velger du ikonet On-Screen Keyboard (Skjermtastatur) i det 
nederste venstre hj0rnet av skjermen. 

■ For a skrive, tapper du pa en tast. 

■ For a veksle mellom a vise talltastene eller funksjonstastene 
0verst, tapper du pa Func 

■ For a utf0re kommandoen ctrl+alt+delete trykker du pa 
Windows Security-knappen pa tavle-PC-en. For a unnga 
at du slar av maskinen ved et uhell, kan du ikke starte 
ctrl+alt+delete-kommandoen ved hjelp av tastene Ctrl, alt 
og del pa skjermtastaturet. 

Flere opplysninger om hvordan du bruker Tablet PC Input Panel 
finner du under "Startknapp for Tablet PC Input Panel" tidligere i 
dette kapitlet. 
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Lydfunksjoner 

Illustrasjonen og tabellen nedenfor beskriver lydfunksjonene 
pa tavle-PC-en. 




Komponent 


Beskrivelse 


O Heyttaler 


Gjengir lyd fra tavle-PC-en. 


© Volumdempeknapp 


Demper eller gjenoppretter volumet. 


© Lydvolum ned 


Senker lydvolumet pa tavle-PC-en. 



(Fortsetter) 
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Komponent 


Beskrivelse 


0 


Lydvolum opp 


0ker lydvolumet pa tavle-PC-en. 


© 


Intern mikrofon 


Spiller inn lyd. 


© 


Lydutgang, hodetelefoner 


For a koble til hodetelefoner eller 
hoyttalere med egen stromforsyning. 
Brukes ogsa for a koble til 
lydfunksjonen av lyd/video-enheter 
som en TV eller videospiller. 


© 


Lydinngang 
(mikrofonkontakt) 


Kobler til en eventuell mono- eller 
stereo-mikrofon. 
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Bruke lydinngangen (mikrofonkontakten) 

Maskinen har en stereomikrofonkontakt. Nar du kobler til 
en mikrofon i mikrofonkontakten, ma du bruke en mikrofon 
med 3,5-mm plugg. 

■ Hvis du bruker en stereomikrofon, kan du spille inn 
stereolyd. 

■ Hvis du bruker en monomikrofon, vil lyden i den venstre 
kanalen vil bli spilt inn i begge kanaler. 

■ Hvis du bruker en dynamisk mikrofon, vil du ikke oppna 
den anbefalte f0lsomheten. 



Nar du kobler til en ekstern mikrofon, deaktiveres den interne 
mikrofonen i tavle-PC-en. 



Bruke lydutgangen (hodetelefonkontakten) 

AADVARSEL: Skru ned lydstyrken for du tar pa deg hodetelefonene, 
slik at du ikke risikerer d skade horselen. 



AOBS: For d unngd skade pd eksterne enheter, md du ikke koble en 
enkeltkanals (mono) plugg til stereohoyttaler/hodetelefonkontakten. 



Kontakten for stereohodetelefoner bruker du for a koble til 
hodetelefoner, og ogsa for a koble til lyden for lyd/video-enheter 
som en TV eller videospiller. 

Nar du kobler til en enhet til hodetelefonkontakten: 

■ Bruk bare en 3,5-mm stereoplugg. 

■ Oppnar du best lydkvalitet med 24- til 32-ohm hodetelefoner. 



S^. Nar du kobler en enhet til hodetelefonkontakten, deaktiveres 
de innebygde h0yttalerne. 
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Juste re lydvolumet 

Bruk f0lgende metoder for a justere lydstyrken: 

■ Volumknappene pa tavle-PC-en 

□ Trykk pa lyddempeknappen hvis du vil dempe eller 
gjenopprette lyden. 

□ Trykk pa volum-ned-knappen for a senke volumet. 

□ Trykk pa volum-opp-knappen for a 0ke volumet. 

■ Volumkontrollen i Windows: 

1. Klikk pa volumikonet helt til h0yre pa oppgavelinjen 
i Windows. 

2. Dra glidebryteren opp eller ned for a justere lydvolumet. 
Kryss av i feltet Demp for a dempe lyden. 

- eller - 

1. Dobbeltklikk pa volumikonet. 

2. I Volumkontrollkolonnen kan du dra glidebryteren opp 
eller ned for a justere lydvolumet. Du kan ogsa justere 
balansen eller dempe lyden. 

Lydstyrken kan ogsa justeres fra enkelte programmer. 

Hvis volumikonet ikke vises pa oppgavelinjen, f0lger 
du denne fremgangsmaten for a vise det. 

1. Velg Start > Kontrollpanel > Lyder, tale 
og lydenheter > Lyder og lydenheter. 

2. Velg kategorien Volum. 

3. Kryss av i feltet Vis volumikon pa oppgavelinjen. 

4. Velg Bruk. 
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Skjermfunksjoner 

Tavle-PC-en har en 7-pinners S-Video-utgang slik at du kan koble 
tavle-PC-en til en eventuell S-Video-enhet, for eksempel 
fjernsyn, videospillere eller overheadprojektorer, med en standard 
(4-pinners) S-Video-kabel. S-Video-utgangen har 3 ekstra pinner 
slik at du kan benytte en eventuell S-Video-til-kompositt-adapter 
sammen med tavle-PC-en. 

Tavle-PC-en kan st0tte en S-Video-enhet koblet til S-Video- 
utgangen og samtidig vise informasjonen pa den interne skjermen 
eller pa en st0ttet ekstern bildeenhet. En S-Video-tilkobling gir 
vanligvis bedre bildekvalitet enn en kompositt-video-tilkobling. 

For a overf0re videosignaler via S-Video-kontakten, ma du ha en 
standard S-Video-kabel. Denne far du kj0pt hos de fleste 
elektronikkforhandlere. Hvis du vil kombinere 1yd- og 
videofunksjoner, for eksempel for a spille av en film fra en DVD 
i en eventuell MultiBay pa et fjernsyn, ma du ha en standard 
"3,5 mm til RCA"-lydkabel. Denne far du kj0pt hos de fleste TV- 
eller elektronikkforhandlere. 
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Bruke S-Video-utgangen 

Slik kobler du en videoenhet til S-Video-utgangen: 

1. Plugg den ene enden av S-Video-kabelen inn i 
S-Video-utgangen pa tavle-PC-en. 




2. Deretter kobler du den andre enden av videokabelen til 
bildeenheten slik som beskrevet i dokumentasjonen 
for enheten. 



Hvis S-Video-utgangen pa tavle-PC-en ikke er tilgjengelig mens 
tavle-PC-en er koblet til en eventuell forankringsenhet, kan du 
koble enheten til S-Video-utgangen pa forankringsenheten. 
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Koble til en skjerm, projektor 
eller et f jernsyn 

For a koble en ekstern skjerm, projektor eller et fjernsyn til 
tavle-PC-en, setter du skjermkabelen inn i kontakten for ekstern 
skjerm bak pa tavle-PC-en. 




Hvis en tilkoblet ekstern skjerm, projektor eller fjernsyn ikke 
viser noe bilde, trykker du pa fn+f4 for a skifte visning til den 
eksterne skjermen. Du kan veksle mellom visningene ved a 
trykke pa Presentasjonsmodus-knapp. 
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Multimediaprogramvare 



Hvis du vil bruke optiske plater (CD-er og DVD-er), ma du bruke 
den optiske stasjonen i MultiBay-en pa en eventuell tavle-PC- 
forankringsstasjon eller en ekstern MultiBay. 



Hvilke multimediaprogrammer som leveres sammen med 
tavle-PC-en, avhenger av tavle-PC-modellen og av hvor du 
har kj0pt den. 

Listen nedenfor beskriver mulighetene du har med noen av 
multimediaprogrammene som kan leveres sammen med 
tavle-PC-en. 

■ Windows Media Player - Spiller lyd-CD-er og DVD-er og 
kopierer 1yd- og data-CD-er. Du kan ogsa spille av vanlige 
lyd- og videofiltyper, for eksempel MP3, WMA, AVI, MPG 
og WMV Dette programmet er en del av 
Windows-operativsystemet. 

■ Intervideo WinDVD - Spiller av video-CD-er og 
DVD-filmer. Dette programmet er forhandsinstallert 
pa enkelte tavle-PC-er. Du kan ogsa skaffe deg dette 
programmet pa en av disse matene: 

□ Installer WinDVD fra CD-en Application and Driver 
Recovery (Gjenopprette programmer og drivere), som 
leveres sammen med de fleste tavle-PC-er fra HP. 

□ Hvis du ikke har platen Application and Driver Recovery 
(Gjenopprette programmer og drivere), kontakter du 
kundest0tte for a fa tilsendt en gjenopprettingsplate for 
tavle-PC-en din. 

□ Last ned programvaren fra HPs nettsted pa 
http://www.hp.com. 
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■ InterVideo WinDVD Creator Plus - Lar deg opprette, redigere 
og brenne firmer til en DVD eller video-CD. Denne 
programvaren firmer du pa CD-en InterVideo WinDVD 
Creator som leveres sammen med enkelte tavle-PC-modeller. 

■ Sonic RecordNow ! - Lar deg lage kopier av musikk-CD-er 
og DVD-er og lage dine egne musikk-CD-er og DVD-er. 
RecordNow ! er forhandsinstallert pa enkelte tavle-PC-er. 



Flere opplysninger om hvordan du bruker multimedia- 
programmene f inner du i hjelpetekstene for de ulike 
programmene. 



Tavle-PC-en kan ogsa inneholde andre multimediaprogrammer. 
Se gjennom: 

■ Ikonene pa skrivebordet. 

■ Programmene som vises under Start > Alle programmer. 

■ Eventuelle forhandslastede programmer som du finner 
under Start > Alle programmer > Software Setup 
(Oppsett av program vare). 
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Om opphavsrett 

Det er forbudt a lage uautoriserte kopier av materiale som er 
beskyttet av opphavsrett, inkludert dataprogrammer, filmer og 
musikk-CD-er. Denne tavle-PC-en skal ikke benyttes til slike 
formal. 

Installere programvare 

Slik installerer du programvare fra en CD som leveres sammen 
med tavle-PC-en: 

1. Sett inn en optisk stasjon i en eventuell ekstern MultiBay 
eller MultiBay II. 

2. Koble tavle-PC-en til str0mnettet. 

3. Lukk eventuelle apne programmer. 

4. Sett inn en programvare-CD i den eksterne optiske stasjonen. 

□ Hvis autokj0r er aktivert, vises en installeringsveiviser. 

□ Hvis autokj0r er deaktivert, velger du Start > Kj0r. 
Skriv: x:\setup.exe 

(der X er stasjonsbokstaven for den optiske stasjonen) 
deretter velger du OK. 

5. Nar du ser installeringsveiviseren, f0lger du 
installasjonsveiledningen pa skjermen. 

6. Start tavle-PC-en pa nytt hvis du blir bedt om det. 

Gjenta installeringsprosedyren for all programvaren du vil 
installere. 




(g^. WinDVD Creator krever at du har bestemte typer stasjoner for 
at programmet skal bli installert pa riktig mate. For a installere 
WinDVD Creator f0lger du veiledingen som leveres sammen 
med CD-en InterVideo WinDVD Creator. 
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Aktivere autokjor 

Med autokj0r kan du bestemme om innholdet pa en CD eller 
DVD skal vises automatisk, eller ikke. Autokj0r starter et 
program eller spiller av et spor fra en plate straks platen settes inn 
i stasjonen. Som standard er autokj0r aktivert pa tavle-PC-en. 

Opplysninger om hvordan du deaktiverer eller aktiverer autokj0r 
finner du i dokumentasjonen for operativsystemet eller pa 
Microsofts nettsted pa: http://www.microsoft.com. 



OBS: Du kan endre soneinnstillingen pa DVD-stasjonen inntil fern ganger. 



■ Soneinnstillingen du velger den femte gangen, blir den permanente 
soneinnstillingen for DVD-stasjonen. 

■ Antallet gjenstaende tillatte endringer av soneinnstillingen pa 
stasjonen vises i feltet Antall ganger for permanent i 

WinDVD-vinduet. Dette antallet inkluderer den femte og 
permanente endringen. 



De fleste DVD-er som har innhold som er beskyttet av 
opphavsrett, har ogsa sonekoder. Sonekodene beskytter 
opphavsretten internasjonalt. 

Du kan bare spille av en DVD hvis sonekoden pa DVD-en 
samsvarer med soneinnstillingen pa DVD-stasjonen. 

Hvis sonekoden pa en DVD ikke samsvarer med 
soneinnstillingen pa DVD-stasjonen, ser du meldingen Playback 
Of Content From This Region Is Not Permitted (Avspilling av 
innhold fra denne sonen er ikke tillatt) nar du setter inn DVD-en. 
For a spille DVD-en ma du endre soneinnstillingene pa 
DVD-ROM-stasjonen. Soneinnstillingene kan du endre via 
operativsystemet eller via enkelte DVD-spillere. 
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Bruke operativsystemet 

Slik endrer du innstillingene via operativsystemet: 

1 . Start Enhetsbehandling ved a velge Start > Min 
datamaskin. H0yreklikk i vinduet og velg Egenskaper > 
Maskinvare-kategorien > Enhetsbehandling. 

2. Velg DVD/CD-ROM-stasjoner, h0yreklikk pa 
DVD-stasjonen du vil endre soneinnstillinger for, 
og velg Egenskaper. 

3. Gj0r endringen pa kategorien DVD-region. 

4. Velg OK. 

5. Flere opplysninger finner du i Hjelp og st0tte 
i operativsystemet. 

Bruke WinDVD 

Slik endrer du soneinnstillingene for en stasjon ved hjelp 
av WinDVD: 

1. Start WinDVD pa en av disse matene: 

□ Velg WinDVD-ikonet pa oppgavelinjen. 

□ Velg Start > Alle programmer > Intervideo WinDVD > 
Intervideo WinDVD. 

2. H0yreklikk pa WinDVD-vinduet. 

3. Velg Egenskaper. 

4. Velg knappen for sonen du vil bruke. 

5. Velg OK. 

Bruke andre DVD-programmer 

Opplysninger om hvordan du endrer soneinnstillingene 
med andre DVD-programmer enn WinDVD finner du i 
dokumentasjonen for programmet. 
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Behandle disker og stasjoner 



De neste avsnittene beskriver hvor du firmer og hvordan du 
bruker hovedharddisken og en eventuell ekstern MultiBay 
eller MultiBay II. 

Disker og stasjoner ma behandles forsiktig. F0lgende 
retningslinjer gjelder alle disker og stasjoner. Andre retningslinjer 
er beskrevet i de aktuelle fremgangsmatene. 
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AOBS: Slik unngdr du a miste data og d skade tavle-PC-en eller disker og 
stasjoner: 

■ Hdndter disker og stasjoner forsiktig. Ikke slipp dem i gulvet. 

■ Unodvendig bruk av kraft kan skade kontaktene pd disker og 
stasjoner. Ndr du setter inn en stasjon skal du kun bruke nok kraft til 
at stasjonen klikker pd plass. 

■ Ikke bruk rensemidler eller andre vaesker pd en disk eller stasjon. 
Utsett den ikke heller for ekstreme temperaturer. 

■ Ta ikke ut hovedharddisken (harddisken i harddiskbronnen) bortsett 
fra ndr den skal repareres eller byttes. 

■ Utlading av statisk elektrisitet kan skade elektroniske komponenter. 
Slik unngar du d skade tavle-PC-en eller stasjoner med statisk 
elektrisitet: 

□ Lad ut din egen statiske elektrisitet ved d berore en jordet 
metallgjenstand for du hdndterer en disk eller stasjon. 

□ Unngd d berore kontaktene pd disker og stasjoner. 

Flere opplysninger om hvordan du unngar skader som folge av 
elektrostatiske utladninger, finner du i hdndboken Opplysninger 
om forskrifter og sikkerhet. 

I Unngd d utsette harddisker for enheter som har magnetiske felter. 
Blant sikkerhetsutstyr som har magnetiske felter, er sikkerhetsporter 
og hdndskannere som brukes pd flyplasser. Sikkerhetsutstyr som 
kontrollerer hdndbagasje, vanligvis ved hjelp av et transportbelte, 
bruker oftest rontgenstrdler i stedet for magnetisme. Rontgenstrdler 
skader ikke harddisker. 

■ Hvis du skal sende en disk eller stasjon med post, bor du pakke den 
inn i materiale som beskytterden motsjokk, vibrasjoner, temperatur 
og fuktighet. Merk pakken med "Forsiktig. Datautstyr.", "Fragile" 
eller lignende. 
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H oved h a rd d isk 



AOBS: For a redusere risikoen for a miste data, bor du starte ventemodus 
for du flytter en tavle-PC eller en ekstern harddisk fra ett sted til et annet. 
For a starte ventemodus velger du Start > Sla av datamaskinen > 
Ventemodus. Flere opplysninger om hvordan du starter og avslutter 
ventemodus finner du i Kapittel 2, "Strom". 



AOBS: For a unnga at maskinen henger og at du mister data, slar du 
av tavle-PC-en for du tar harddisken fra harddiskbronnen. Ta ikke ut 
harddisken mens tavle-PC-en er slatt pa, i ventemodus eller i 
dvalemodus. 

Tavle-PC-en har en harddiskbr0nn som bare st0tter en harddisk. 
Harddisken i harddiskbr0nnen kalles hovedharddisken. 

Slik tar du ut hovedharddisken: 

1 . Lagre arbeidet ditt og sla av tavle-PC-en. Hvis du ikke er 
sikker pa om tavle-PC-en er avslatt eller i dvalemodus, slar 
du pa tavle-PC-en ved a skyve str0mbryteren mot fremsiden 
av tavle-PC-en.. Deretter slar du av tavle-PC-en via 
operativsystemet. 

2. Lukk skjermen. 

3. Snu tavle-PC-en opp-ned slik at fremsiden av tavle-PC-en 
vender mot deg. 



6-4 



Maskinvare- og programvarehandbok 



Disker og stasjoner 



4. L0sne de to sikkerhetsskruene for harddisken O. 

5. L0ft av harddiskdekslet ©. 




6. Skru ut harddiskskruen O. 

7. Trekk harddiskhempen © mot h0yre for a koble fra 
harddisken. 

8. L0ft harddisken © ut av tavle-PC-en. 
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Slik setter du inn en harddisk: 

1 . Sett en harddisk O inn i harddiskbr0nnen pa undersiden av 
tavle-PC-en. 

2. Skyv harddiskhempen © mot venstre for a koble til 
harddisken. 

3. Fest harddiskskruen ©. 
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4. Plasser tappene © pa harddiskdekslet i sporene pa 
tavle-PC-en. 

5. Lukk dekslet ©. 

6. Fest festeskruene for harddiskdekslet ©. 
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Eksterne disker og stasjoner 

Med uttagbare eksterne disker og stasjoner kan du lagre og fa 
tilgang til data. 

Du kan koble til USB-stasjoner ved a koble stasjonen til USB- 
kontakten pa tavle-PC-en eller pa en eventuell forankringsenhet. 
Flere opplysninger om hvordan du kobler til en USB-stasjon 
finner du i Kapittel 10, "USB-enheter". 

En ekstern MultiBay eller MultiBay II st0tter alle MultiBay- eller 
MultiBay II-enheter, blant annet: 

■ 1,44-megabyte diskettstasjon 

■ Harddiskmodul (en harddisk med en adapter) 

■ DVD-ROM-stasjon 

■ DVD/CD-RW-kombinertstasjon 

■ DVD+RW/R og CD-RW-kombinertstasjon 

■ DVD±RW/R og CD-RW-kombinertstasjon 

Flere opplysninger om den eksterne MultiBay-br0nnen finner du 
i dokumentasjonen for enheten. 
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Andre eksterne enheter 

Kontaktene og pluggene som beskrives i denne handboken, 
st0tter standard eksterne enheter. 

■ I dokumentasjonen som leveres sammen med enheten, finner 
du opplysninger om hvilke plugger og kontakter du skal 
bruke. 

■ Opplysninger om hvordan du installerer eller starter eventuell 
programvare som kreves av enheten, for eksempel drivere, 
finner du i dokumentasjonen for enheten. 

Slik kobler du en standard ekstern enhet til tavle-PC-en: 

1 . Hvis du kobler til en enhet med egen str0mtilf0rsel, slar 
du enheten av. 

2. Koble enheten til tavle-PC-en. 

3. Hvis du kobler til en enhet som har egen str0mtilf0rsel, 
plugger du str0mledningen for enheten inn i et jordet 
str0muttak 

4. Sla pa enheten. 

For a koble en standard ekstern enhet fra tavle-PC-en, slar du 
f0rst enheten av. Deretter kobler du den fra tavle-PC-en. 

Ekstern MultiBay og ekstern MultiBay II 

DU kan koble til en eventuell ekstern MultiBay eller MultiBay II 
til USB-kontakten pa tavle-PC-en slik at du kan bruke MultiBay- 
og MultiBay II-enheter. Tavle-PC-en har en USB-kontakt med 
str0m pa h0yre side. Denne kontakten gir str0m til den eksterne 
MultiBay-br0nnen nar den brukes sammen med en USB-kabel 
med str0m. USB -kontaktene pa baksiden og venstre side av 
tavle-PC-en gir ikke str0m til den eksterne MultiBay-en. Eksterne 
MultiBay-er som kobles til disse USB-kontaktene, ma ogsa 
kobles til ekstern str0m. 
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Hva er et PC-kort? 

AOBS: Hvis du installerer spesialprogramvare fra en PC-kortprodusent, er 
det ikke sikkert at du kan bruke andre PC-kort. Hvis dokumentasjonen for 
PC-kortet ber deg installere drivere : 

■ Installer kun drivere for operativsystemet som du bruker. 

■ Ikke installer annen programvare, som korttjenester, socket-tjenester 
eller enablere, som ogsd kan leveres sammen med PC-kortet. 

Et PC-kort er en enhet pa st0rrelse med et kredittkort, laget i 
henhold til spesifikasjonene til Personal Computer Memory Card 
International Association (PCMCIA). 

■ Tavle-PC-en st0tter bade 32-bits (CardBus) og 16-bits 
PC-kort. 

■ Tavle-PC-en har ett PC-kortspor og st0tter ett Type I-kort 
eller ett Type II-kort. 

■ Kort for "zoomed video" og 12-V PC-kort st0ttes ikke. 
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Sette inn PC-kort 

/\ OBS: Slik unngar du a skade kontaktene: 

■ Bruk minst mulig kraft ndr du setter PC-kortet inn i PC-kortsporet. 

■ Ikke flytt eller transporter tavle-PC-en mens et PC-kort star i. 

1 . Hold PC-kortet slik at etiketten vender opp og kontakten 
vender inn mot tavle-PC-en. 

2. Skyv kortet forsiktig pa plass. Du h0rer et lydsignal nar 
operativsystemet har oppdaget PC-kortet. 
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Ta ut PC-kort 



AOBS: For a unngd a miste data eller at maskinen henger, ma du stoppe et 
PC-kort for du tar det ut. 



1 . Lukk eventuelle filer og programmer som benytter PC-kortet. 

2. For a stoppe PC-kortet velger du ikonet Trygg fjerning av 
maskinvare pa oppgavelinjen og velger PC-kortet. For a vise 
ikonet Trygg fjerning av maskinvare, velger du ikonet Vis 
skjulte ikoner pa oppgavelinjen. 

3. Trykk pa utl0serknappen for PC-kortet O. Knappen spretter 
ut slik at du kan l0se ut PC-kortet. 

4. Trykk pa utl0serknappen igjen for a l0se ut PC-kortet. 

5. Trekk kortet forsiktig ut ©. 




Et PC-kort som er satt inn i maskinen, bruker str0m selv nar det 
ikke er i bruk. For a spare str0m b0r du stoppe eller ta ut PC-kort 
nar du ikke bruker dem. 
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Hva er et digitalminnekort? 

Digitalminnekort er uttagbare sma lagringsenheter som brukes 
for a lagre data og for a utveksle data med andre enheter, for 
eksempel handholdte enheter, PDA-er, kameraer og andre PC-er. 



SD-kort (Secure Digital) og MMC-kort (MultiMediaCard) er de 
eneste typene digitalminnekort som er st0ttet. 
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Sette inn digitalminnekort 

/\ OBS: Slik unngar du a skade kontaktene: 

■ Bruk minst mulig kraft ndr du setter et digitalminnekort inn i 

digitalminnesporet. 

■ Ikke flytt eller transporter tavle-PC-en mens et digitalminnekort 
er i bruk. 

Slik setter du inn et digitalt minnekort: 

1 . Sett digitalminnekortet inn i digitalminnesporet. 

2. Skyv kortet bestemt ned i sporet til det klikker pa plass. 
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Ta ut digitalminnekort 

AOBS: For a unngd a miste data eller at maskinen henger, ma du stoppe 
et digitalminnekort for du tar det ut. 

Slik tar du ut et digitalminnekort: 

1 . Lukk alle filer og programmer som bruker 
digitalminnekortet. 

2. Stopp digitalminnekortet ved a velge ikonet Trygg fjerning av 
maskinvare pa oppgavelinjen i Windows. Deretter velger du 
digitalminnekortet. For a vise ikonet Trygg fjerning av 
maskinvare, velger du ikonet Vis skjulte ikoner pa 
oppgavelinjen. 

3. Trykk digitalminnekortet O forsiktig innover for a l0se det ut. 

4. Trekk digitalminnekortet © ut av sporet. 
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Hva er en minnemodul? 



A ADVARSEL: Minnemodulbronnen, batteribronnen og harddiskbronnen 
er de eneste interne bronnene i tavle-PC-en du har tilgang til. Alle andre 
komponenter som du trenger verktoy for d fd tilgang til, bor bare dpnes 
av en servicepartner. 



A ADVARSEL: Hvis du ikke kobler fra strommen og tar ut batteriet for 
du installerer en minnemodul, kan du skade maskinen og fd stot. 



AOBS: Elektrostatiske utladninger kan skade elektroniske komponenter. 
For du tar ut eller installerer komponenter, md du sorge for d bli kvitt 
all statisk elektrisitet ved d ta pd en jordet metallgjenstand. Flere 
opplysninger finner du i hdndboken Opplysninger om forskrifter 
og sikkerhet . 



Tavle-PC-en har 2 minnemodulbr0nner. Hovedminnebr0nnen er 
plassert under tastaturet. Minneutvidelsesbr0nnen er plassert pa 
undersiden av tavle-PC-en. 

Du kan oppgradere minnekapasiteten i tavle-PC-en ved a 
installere en ekstra minnemodul i utvidelsessporet, eller ved a 
oppgradere den eksisterende minnemodulen i hovedminnesporet. 
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Minneutvidelsesbronn 

Slik setter du inn eller oppgraderer en minnemodul i 
minneutvidelsessporet: 

1 . Sla av tavle-PC-en. Hvis du ikke er sikker pa om tavle-PC-en 
er avslatt eller i dvalemodus, slar du pa tavle-PC-en ved a 
skyve str0mbryteren mot fremsiden av tavle-PC-en. Deretter 
slar du av tavle-PC-en via operativsystemet. 

2. Koble fra alle eksterne enheter som er koblet til tavle-PC-en. 

3. Trekk ut str0mledningen. 

4. Snu tavle-PC-en opp-ned. 

5. Ta ut batteriene fra tavle-PC-en. 

6. L0sne festeskruene for minnemoduldekslet O. 

7. L0ft av minnemoduldekslet © fra tavle-PC-en. 
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8. Hvis det star en minnemodul i minnemodulsporet, 
tar du den ut: 

a. L0sne festeklipsene O pa hver side av modulen. Modulen 
vipper oppover. 

b. Ta tak i kantene av minnemodulen © og trekk den 
forsiktig ut av minnesporet. Plasser minnemodulen 
i en anti-elektrostatisk pose. 
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9. Sett inn den nye minnemodulen: 

a. Plasser sporene pa kanten av minnemodulen © jevnt 
med sporene i minnemodulsporet. 

b. Hold modulen i 45-graders vinkel og trykk 
minnemodulen © pa plass inn i minnesporet. 

c. Skyv modulen nedover © til festeklipsene klikker 
pa plass. 
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Hovedminnespor 

Slik skifter du minnemodulen i hovedminnesporet: 

1 . Slar av tavle-PC-en. Hvis du ikke er sikker pa om 
tavle-PC-en er avslatt eller i dvalemodus, slar du pa 
tavle-PC-en ved a skyve str0mbryteren mot fremsiden 
av tavle-PC-en. Deretter slar du av tavle-PC-en via 
operativsystemet. 

2. Koble fra alle eksterne enheter som er koblet til tavle-PC-en. 

3. Trekk ut str0mledningen. 

4. Snu tavle-PC-en opp-ned. 

5. Ta ut batteriene fra tavle-PC-en. 
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6. Skru ut de 8 skruene pa undersiden av maskinen. 




7. Snu tavle-PC-en rette veien og apne skjermen. 

8. Bruk en flat skrutrekker for a ta av knappedekslet pa 
tavle-PC-en. 
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9. L0ft opp den 0vre kanten pa tastaturet og vipp det fremover 
til det hviler mot den fremre delen av tavle-PC-en. 




10. L0sne pekepinnekabelen © fra pekepinnekontakten ©. 
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11. Slik tar du ut en minnemodul fra minnemodulsporet: 

a. L0sne festeklipsene O pa hver side av modulen. Modulen 
l0ses ut og vipper oppover. 

b. Ta tak i kanten av minnemodulen © og trekk den 
forsiktig ut av sporet. 




A For a beskytte minnemodulen best mulig bor du 
oppbevare den i en antistatisk pose. 

12. Slik setter du inn en ny minnemodul i minnemodulsporet: 

a. Plasser sporene pa kanten av minnemodulen O jevnt med 
sporene i minnemodulsporet. 

b. Skyv minnemodulen © inn i sporet i 45-graders vinkel til 
den er pa plass. 
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14. Sett tastaturet pa plass igjen. 

15. Sett knappedekslet pa plass pa tavle-PC-en igjen. 

16. Fest skruene pa undersiden av tavle-PC-en. 

17. Sett pa plass batteriene. 

18. Koble til eksterne enheter og koble tavle-PC-en til 
str0mnettet. 

19. Start tavle-PC-en pa nytt. 

Dvalemodusfil 

Nar du installerer mer minne, blir ogsa plassen pa harddisken som 
er reservert for dvalefilen, utvidet. 

Hvis det skulle oppsta problemer med dvalemodus etter at du har 
installert mer minne, b0r du kontrollere at det er nok ledig plass 
pa harddisken til en st0rre dvalemodusfil. 

■ Slik viser du hvor mye minne det er i maskinen: 

□ Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > 
System > Generelt-kategorien. 

- eller - 

□ Trykk pa fn+esc. 

■ For a se hvor mye ledig plass du har pa harddisken, velger du 
Start > Min datamaskin. Deretter velger du harddisken. 
Under Detaljer i den venstre delen av vinduet ser du 
opplysninger om ledig plass pa harddisken. 

■ For a vise hvor mye plass som kreves til dvalemodusfilen, 
velger du Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > 
Str0malternativer > Dvalemodus-kategorien. 
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Hva er USB? 

USB (Universal Serial Bus) er et maskinvaregrensesnitt som kan 
brukes for a koble enheter som USB-tastatur, mus, skriver, 
skanner og hub til tavle-PC-en. Tavle-PC-en har tre standard 
USB-kontakter som st0tter USB-2.0- og USB -1.1 -enheter. 

USB-enheter fungerer stort sett som andre enheter, med ett 
unntak: Som standard fungerer ikke USB-enheter uten at et 
operativsystem som st0tter USB, er installert pa tavle-PC-en. 

Noen USB-enheter kan kreve at du installerer ekstra 
programvare. Denne programvaren leveres vanligvis sammen 
med enheten. Flere opplysninger og installasjonsveiledning 
f inner du i dokumentasjonen for enheten. 
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Koble til USB-enheter 




USB-huber kan kobles til en USB-kontakt pa tavle-PC-en, pa en 
eventuell forankringsenhet eller pa andre USB-enheter. Hubene 
st0tter ulike antall USB-enheter og brukes for a kunne benytte 
flere USB-enheter sammen med maskinen. Huber med egen 
str0mforsyning ma kobles til en ekstern str0mkilde. Huber uten 
egen str0mforsyning ma enten kobles til en USB-kontakt pa 
tavle-PC-en, eller til en kontakt pa en hub med egen 
str0mforsyning. 
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Bruk av eldre USB 

Du ma aktivere st0tte for eldre USB hvis du vil: 

■ Bruke et USB-tastatur, en USB-mus eller en USB-hub som er 
koblet til en USB-kontakt pa tavle-PC-en, under oppstarten 
av maskinen eller i et ikke-Windows-program. 

■ Starte tavle-PC-en fra en eventuell ekstern MultiBay. 
Slik aktiverer du st0tte for eldre USB: 

1 . Sla pa eller omstart tavle-PC-en. 

2. Trykk pa f10 nar meldingen F10 = ROM Based Setup vises i 
nederste venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 for a skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

3. Velg Avansert > Utstyrsalternativer. 

4. Velg Bruk av eldre USB. 

5. For a lagre innstillingene og avslutte Computer Setup, velger 
du Fil > Lagre endringer og avslutt. Deretter f0lger du 
veiledningen pa skjermen. 
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Modem og nettverk 



Internt modem 
Modemledning 




ADVARSEL: Kobler du modemet til en digital linje, kan dette fore til 
permanent skade pa modemet. Hvis du kobler modemledningen til en 



digital linje ved en feiltakelse, kobler du den straks fra igjen. 



Modemledningen, som har en 6-pinners RJ-ll-kontakt i hver 
ende, ma kobles til en analog telefonlinje. I noen land ma du 
bruke en egen modemadapter for a koble til modemet. 
Kontaktene i digitale PBX-systemer ligner pa vanlige 
telefonkontakter, men er ikke kompatible med modemet. 
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Bruke modemledningen 

Slik kobler du til modemledningen: 




ADVARSEL: For a unnga fare for elektrisk stot, brann eller skade pa 
utstyret, ma du ikke koble modemledningen inn i en RJ-45-kontakt 



(nettverkskontakt). 



1. Plasser tavle-PC-en pa en plan overflate med skjermsiden 
opp og i nasrheten av en telefonkontakt. 

2. Hvis modemledningen har en st0yreduseringskrets O, 
som forhindrer at TV- og radiomottak forstyrres, snur du 
ledningen slik at enden med kretsen vender mot tavle-PC-en. 

3. Koble modemledningen til modemkontakten © pa 
tavle-PC-en. 

4. Koble den andre enden av modemledningen til en 
RJ-1 1 -telefonkontakt ©. 




Flere opplysninger om hvordan du bruker modemet og 
AT-kommandoer finner du under "Velge landinnstillinger for 
modemet" eller i handboken Modem Command Guidelines 
(Advanced Users Only), som leveres pa engelsk. 
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Bruke en landspesifikk modemadapter 

Telefonkontaktene varierer fra land til land. Hvis du skal koble 
modemet til en telefonlinje i et omrade eller land der RJ-1 1- 
telefonkontakter ikke er standard, ma du bruke en landspesifikk 
modemadapter. Under "Velge landinnstillinger for modemet" 
finner du opplysninger om hvordan du bruker tavle-PC-en i 
utlandet. 

Slik kobler du modemet til en analog telefonlinje som ikke har en 
RJ-1 1-telefonkontakt: 




ADVARSEL: For a unnga fare for elektrisk stot, brann eller skade pa 
utstyret, ma du ikke koble modemledningen inn i en RJ-45-kontakt 



(nettverkskontakt). 



1. Plasser tavle-PC-en pa en plan overflate med skjermsiden 
opp og i neerheten av en telefonkontakt. 

2. Hvis modemledningen har en st0yreduseringskrets O, 
som forhindrer at TV- og radiomottak forstyrres, snur du 
ledningen slik at enden med kretsen vender mot tavle-PC-en. 

3. Koble modemledningen til modemkontakten © pa 
tavle-PC-en. 

4. Plugg modemledningen © inn i den landspesifikke 
modemadapteren. 

5. Plugg den landspesifikke modemadapteren © inn i 
telefonkontakten. 
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Velge landinnstillinger for modemet 
Vise gjeldende landinnstilling 

Slik ser du hvilke landinnstillinger som gj elder for modemet: 

1. Velg Start > Kontrollpanel > Dato, klokkeslett, sprak og 
regionale innstillinger > Innstillinger for region og sprak. 

2. Under Plassering ser du den gjeldende innstillingen. 

Legge til flere plasseringer 

Det interne modemet er konfigurert for bruk i landet der du har 
kj0pt tavle-PC-en. Nar du reiser i utlandet med tavle-PC-en, kan 
du legge til nye plasseringer som samsvarer med standardene i 
andre land. 



AOBS: Ikke slett de gjeldende landinnstillingene for modemet. For a 
beholde de gjeldende landinnstillingene samtidig som du klargjor 
modemet for bruk i andre land, legger du til en ny konfigurasjon for 
hvert land der du skal bruke modemet. 



Listene som beskrives nedenfor, kan inneholde land som ikke 
st0ttes av modemet. Hvis du ikke velger et st0ttet land, brukes 
automatisk USA eller Storbritannia som land. 



AOBS: Hvis du velger et annet land enn det du oppholder deg i, 
kan dette fore til at modemet konfigureres pa en mate som bryter 
telekommunikasjonsforskriftene for landet du oppholder deg i. Dessuten 
kan feil landangivelse medfore at modemet ikke fungerer korrekt. 
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Slik legger du til en landkonfigurasjon: 

1 . Velg Start > Kontrollpanel > Nettverks- og 
Internett-tilkoblinger > Telefon- og modemalternativer > 

Oppringingsregler-kategorien. 

F0rste gangen du velger kategorien Oppringingsregler, blir du 
bedt om a oppgi opplysninger i vinduet Lokal informasjon. 

2. Velg Ny-knappen og angi et navn (hjemme, jobb, etc.). 

3. Velg Land/region fra listen. 

Listene som beskrives nedenfor, kan inneholde land som ikke 
st0ttes av modemet. Hvis du ikke velger et st0ttet land, brukes 
automatisk USA eller Storbritannia som land. 

4. Velg OK > OK. 

Lose tilkoblingsproblemer i utlcmdet 

Hvis du far problemer med a bruke modemet utenlands, kan 
fOlgende informasjon vasre til hjelp: 

■ Sjekk telefonlinjetypen 

Modemet krever en analog telefonlinje, ikke en digital. En 
linje som beskrives som en PBX-linje, er vanligvis en digital 
linje. En telefonlinje som blir beskrevet som en datalinje, 
fakslinje, modemlinje eller standard telefonlinje, er antagelig 
en analog linje. 
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■ Sjekk innstillingcn for puis- cller tonesignalering 

Sla noen fa siffer pa telefonen og lytt etter klikkelyder (puis) 
eller toner. Deretter gj0r du folgende: 

1. Velg Start > Kontrollpanel > Nettverks- og 
Internett-tilkoblinger > Telefon- og 
modemalternativer > Oppringingsregler-kategorien. 

F0rste gangen du velger kategorien Oppringingsregler, blir du 
bedt om a oppgi opplysninger i vinduet Lokal informasjon. 

2. Velg plassering og velg deretter Rediger. 

3. Velg enten Tone eller Puis avhengig av hva du h0rte 
pa linjen. 

4. Velg OK > OK. 

■ Sjekk telefonnummeret og responsen fra modemet i den 
andre enden 

Sla telefonnummeret pa telefonen, vent til modemet i den 
andre enden svarer, og legg pa. 

■ Konfigurer modemet til a ignorere summetoner 

Hvis modemet far en summetone det ikke gjenkjenner, vil det 
ikke ringe opp, men vise feilmeldingen No Dial Tone (ingen 
summetone). Slik konfigurerer du modemet til a ignorere alle 
summetoner f0r oppringning: 

1. Velg Start > Kontrollpanel > Nettverks- 
og Internett-tilkoblinger > Telefon- og 
modemalternativer > Modemer-kategorien. 

2. Velg modemet og deretter > Egenskaper > 
Modem-kategorien. 

3. Fjern krysset i feltet Vent pa summetone 
for nummeret slas. 
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4. Hvis du fortsatt far feilmeldingen "No Dial Tone": 

a. Velg Start > Kontrollpanel > Nettverks- 
og Internett-tilkoblinger > Telefon- og 
modemalternativer > 

Oppringingsregler-kategorien. 

F0rste gangen du velger kategorien Oppringingsregler, blir du 
bedt om a oppgi opplysninger i vinduet Lokal informasjon. 

b. Velg plassering og velg deretter Rediger. 

c. Velg Land/region fra listen. 

d. VelgBruk>OK. 

e. Velg Modemer-kategorien. 

f. Velg modemet og deretter Egenskaper. 

g. Fjern krysset i feltet Vent pa summetone 
for nummeret slas. 

Forhcmdsinstallert 
kommunikasjonsprogramvare 

Slik bruker du den forhandsinstallerte modemprogramvaren 
for terminalemulering og dataoverf0ring: 

1. Velg Start > Alle programmer > Tilbehor > 
Kommunikasjon. 

2. Velg dataprogram for telefaks, terminalemulering eller 
Veiviseren for tilkobling til Internett. 
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Nettverk 

Nettverkskabelen har en 8-pinners RJ-45-kontakt i hver ende. 
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Slik kobler du til nettverkskabelen 

1. Plasser tavle-PC-en pa en plan overflate med skjermsiden 
opp og i neerheten av en nettverkskontakt. 

2. Hvis nettverkskabelen har en st0yreduseringskrets O, 
som forhindrer at TV- og radiomottak forstyrres, snur du 
ledningen slik at enden med kretsen vender mot tavle-PC-en. 

3. Koble nettverkskabelen til nettverkskontakten © pa 
tavle-PC-en. 

4. Koble den andre enden av kabelen til nettverkskontakten ©. 




slar av nettverkskort nar tavle-PC-en ikke er koblet til ekstern 
str0m og nar nettverkskabelen er frakoblet. Flere opplysninger 
finner du under "Bruke str0msparing for nettverk" i Kapittel 2, 
"Str0m". 
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Q Menu 

Q Menu gir deg rask tilgang til mange av oppgavene som du 
ellers utf0rer med knappene, tastene eller direktetastene som du 
finner pa de fleste tavle-PC-er. 

Du kan selv tilpasse Q Menu slik at du far tilgang til andre 
oppgaver eller til et program eller en fil pa en stasjon, et nettverk 
eller pa Internett. 

Plassering av Q Menu-kontrollene 

Du styrer Q Menu med rullehjulet O og Q Menu-knappen ©. 
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Apne og lukke Q Menu 

Du kan apne eller lukke Q Menu nar som heist pa en av disse 
matene: 

■ For a vise Q Menu trykker du pa Q-knappen eller velger 
Q-ikonet helt til h0yre pa oppgavelinjen i Windows. 

(Jf^ Du ma ha systemadministratorprivilegier for a kunne oppdatere 
dette alternativet. 

Hvis Q-ikonet ikke vises helt til h0yre pa oppgavelinjen 
i Windows: 

1. Try kk pa Q-knappen. 

2. Velg Q Menu-innstillinger. 

3. Kryss av i feltet Vis Q Menu-ikon i systemstatusfeltet. 

4. Velg OK. 

Hvis ikonet ikke vises, velger du ikonet Vis skjulte ikoner 
helt til h0yre pa oppgavelinjen i Windows. 

■ For a lukke Q Menu, trykker du pa Q-knappen eller klikker 
utenfor Q Menu-programmet. 

Opplysninger om hvordan du velger at en pennestyrt knapp skal 
apne og lukke Q Menu finner du i Kapittel 4, "Penn og 
kommandoknapper " . 

Velge i Q Menu-programmet 

Du kan velge en oppf0ring i Q Menu med rullehjulet, pennen, en 
ekstern mus eller med pekeenhetene. 

For a velge med rullehjulet dreier du hjulet oppover eller nedover 
for a bla gjennom valgene. Du velger ved a trykke pa rullehjulet. 
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Vise opplysninger om systemdefinerte valg 

Slik viser du en beskrivelse av et systemdefinert valg i Q Menu 
eller tester et Q Menu-valg ved a utf0re kommandoen for valget: 

1 . For a vise Q Menu trykker du pa Q-knappen eller velger 
Q-ikonet helt til h0yre pa oppgavelinjen i Windows. 

2. Velg Q Menu-innstillinger. 

3. I listen Valg som skal vises pa Q Menu: 

□ Merker du et systemdefinert valg for a vise en beskrivelse 
av valget. Det vises ikke beskrivelser for brukerdefmerte 
valg. 

□ Merker du et valg og velger Utf0r-knappen for a utf0re 
kommandoen som er knyttet til valget. Hvis valget ikke 
kan utf0res for 0yeblikket, vil ikke Utf0r-knappen vasre 
tilgjengelig. 

Under "Bruke et systemdefinert valg" senere i dette kapitlet finner 
du opplysninger om hvordan du bruker alle systemdefinerte valg. 

Velg innstillinger for Q Menu 

Q Menu kan vise inntil 40 valg. Som standard vises en del 
systemdefinerte valg. Du kan legge til flere systemdefinerte 
og brukerdefmerte valg. Alle valg, inkludert standardvalgene, 
kan fj ernes. 

Du bestemmer hvilke valg som skal vises i Q Menu ved hjelp av 
listen Valg som skal vises pa Q Menu. 

Slik viser du listen Valg som skal vises pa Q Menu: 

Du kan nar som heist vise listen Valg som skal vises pa Q Menu 
pa en av disse matene: 

■ Trykk pa Q-knappen eller velge Q-ikonet helt til h0yre pa 
oppgavelinjen i Windows og velg Q Menu-innstillinger. 

■ Velg Start > Kontrollpanel > Andre 
kontrollpanelalternativer > Q Menu-innstillinger. 
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Fjerne et valg fra Q Menu 

Slik fjerner du et valg fra Q Menu: 

1 . For a vise Q Menu trykker du pa Q-knappen eller velger 
Q-ikonet helt til h0yre pa oppgavelinjen i Windows. 

2. Velg Q Menu-innstillinger. 

3. I listen Valg som skal vises pa Q Menu fjerner du 
avkrysningen for valget du vil fjerne. 

4. Velg Bruk > OK. 
Legge til et valg i Q Menu 

F0r du kan legge til et valg i Q Menu, ma valget vises i listen Valg 
som skal vises pa Q Menu. 

Q Menu og listen Valg som skal vises pa Q Menu kan inneholde 
inntil 40 valg. Hvis listen allerede inneholder 40 valg, vil Legg 
til-knappen ikke vsere tilgjengelig. Hvis Legg til-knappen ikke er 
tilgjengelig, ma du fjerne et valg fra listen f0r du kan legge til det 
nye valget. 

Legge til et valg fra listen i Q Menu 

Slik legger du til et valg fra listen Valg som skal vises pa Q Menu 
i Q Menu: 

1 . Trykk pa Q-knappen eller velg Q-ikonet helt til h0yre pa 
oppgavelinjen i Windows. 

2. Velg Q Menu-innstillinger. 

3. Kryss av i feltet for valget du vil legge til. 

4. Velg OK. 

Slik viser du Q Menu etter at du har lagt til valget: 

» Trykk pa Q-knappen eller velg Q-ikonet helt til h0yre pa 
oppgavelinjen i Windows. 
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Legge til et ulistet valg i Q Menu 

Slik legger du til et valg bade i listen Valg som skal vises pa 
Q Menu list og i Q Menu nar det ikke vises i listen Valg som skal 
vises pa Q Menu list - for eksempel et valg pa en disk/stasjon, 
nettverket eller pa Internett: 

1 . Trykk pa Q-knappen eller velg Q-ikonet helt til h0yre pa 
oppgavelinjen i Windows. 

2. Velg Q Menu-innstillinger. 

3. Velg Legg til. 

4. I vinduet Legg til nytt menyvalg kan du legge til valget ved 
a skrive det inn, eller ved a bla deg frem til valget: 

□ For a legge til valget ved hjelp av tastaturet, skriver du 
navnet pa valget i feltet Visningsnavn. Deretter skriver du 
banen til valget i feltet Filnavn. Du kan ogsa skrive inn 
navnet i feltet Visningsnavn, la feltet Filnavn vtere tomt 
og sa bla deg frem til valget. 

□ For a bla deg frem til valget, velger du Bla gjennom ved 
siden av feltet Filnavn. 

□ Bruk vinduet for a bla deg frem til valget. Banen til valget 
vises i feltet Filnavn. Hvis du ikke skrev noe i feltet 
Visningsnavn, fylles feltet ut automatisk med et 
navneforslag. 

5. For a bekrefte valgene og lukke Q Menu-vinduet, velger 
duBruk>OK. 

Slik viser du Q Menu etter at du har lagt til valget: 

» Trykk pa Q-knappen eller velg Q-ikonet helt til h0yre pa 
oppgavelinjen i Windows. 
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Endre et brukerdefinert valg 

Du kan endre brukerdefmerte valg, men ikke systemdefmerte 
valg. Hvis du merker et systemdefinert valg pa listen Valg som 
skal vises pa Q Menu, vil ikke Endre-knappen vcere tilgjengelig. 

Slik endrer du et brukerdefinert valg: 

1 . Trykk pa Q-knappen eller velg Q-ikonet helt til h0yre pa 
oppgavelinjen i Windows. 

2. Velg Q Menu-innstillinger. 

3. Merk valget pa listen Valg som skal vises pa Q Menu. 

4. Velg Endre. 

□ Hvis du vil bruke tastaturet for a endre navnet for valget i 
feltet Visningsnavn, eller banen til valget i feltet Filnavn. 
Du kan ogsa skrive inn navnet i feltet Visningsnavn, la 
feltet Filnavn vasre tomt og sa bla deg frem til valget. 

□ For a bla deg frem til valget, velger du Bla 
gjennom-knappen ved siden av feltet Filnavn. 

□ Bruk vinduet for a bla deg frem til valget. Banen til valget 
vises i feltet Filnavn. Hvis du ikke skrev noe i feltet 
Visningsnavn, fylles feltet ut automatisk med et 
navneforslag. 

5. For a bekrefte innstillingene velger du Bruk > OK. 

6. For a lukke vinduet Q Menu-innstillinger velger du OK. 

Slik viser du Q Menu etter at du har endret et visningsnavn 
og/eller filnavn: 

» Trykk pa Q-knappen eller velg Q-ikonet helt til h0yre pa 
oppgavelinjen i Windows. 
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Flytte et valg i Q Menu 

Slik endrer du plasseringen av et valg i Q Menu: 

1 . Trykk pa Q-knappen eller velg Q-ikonet helt til h0yre pa 
oppgavelinjen i Windows. 

2. Velg Q Menu-innstillinger. 

3. Merk valget pa listen Valg som skal vises pa Q Menu. 
Deretter: 

□ Velger du Flytt opp-knappen for a flytte valget oppover. 

□ Velger du Flytt ned-knappen for a flytte valget nedover. 

4. For a bekrefte valgene og lukke vinduet 

Q Menu-innstillinger, velger du Bruk > OK. 

Fjerne et valg fra listen Valg som skal vises 
pa Q Menu 

Du kan ikke fjerne systemdefmerte valg fra listen Valg som skal 
vises pa Q Menu. Slik fjerner du et brukerdefmert valg: 

1 . Trykk pa Q-knappen eller velg Q-ikonet helt til h0yre pa 
oppgavelinjen i Windows. 

2. Velg Q Menu-innstillinger. 

3. Merk valget du vil fjerne. 

4. Velg Fjern. 

5. For a bekrefte valgene og lukke vinduet 

Q Menu-innstillinger, velger du Bruk > OK. 
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Aktivere automatisk endring av skjermmodus 

Hvis du aktiverer automatisk endring av skjermmodus, kan 
Q Menu-programmet automatisk justere visningsretningen. Hvis 
du deaktiverer dette alternativet, ma du endre visningsretningen 
manuelt. 



jgj^ Dette alternativet er bare tilgjengelig for brukere som har 



administratorprivilegier. 

Slik aktiverer du automatisk endring av skjermmodus: 

1 . Trykk pa Q-knappen eller velg Q-ikonet helt til h0yre 
pa oppgavelinjen i Windows. 

2. Velg Q Menu-innstillinger. 

3. Kryss av i feltet Aktiver automatisk endring 
av skjermmodus. 

Tillate alle brukere a konfigurere Q Menu 

Dette alternativet gj0r at alle brukerkontoer kan konfigurere 
Q Menu. Det vil si at hver bruker kan ha sine egne Q Menu- 
innstillinger. Endringer i Q Menu-innstillingene gjelder bare 
for brukeren som endrer innstillingene. 

ffl^v. Dette alternativet er bare tilgjengelig for brukere som har 



administratorprivilegier. 

Slik tillater du alle brukere a konfigurere Q Menu: 

1 . Trykk pa Q-knappen eller velg Q-ikonet helt til h0yre pa 
oppgavelinjen i Windows. 

2. Velg Q Menu-innstillinger. 

3. Kryss av i feltet Tillat alle brukere a konfigurere Q Menu. 
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Bruke et systemdefinert valg 

F0rste gangen du starter Q Menu vises bare de valgene som er 
merket som standard. I Q Menu kan du legge til eller fjerne alle 
valgene nedenfor. Du finner opplysninger under "Velg 
innstillinger for Q Menu", tidligere i dette kapitlet. 

Lysstyrke (standard) 

Velg Lysstyrke for a vise et vindu der du kan justere lysstyrken 
pa skjermen ved hjelp av rullehjulet. Etter at du har valgt 
lysstyrke velger du OK-knappen i vinduet. 

Volum (standard) 

Velg Volum for a vise volumkontrollvinduet i operativsystemet. 

Lyd pa/av (standard) 

Hvis lyden er pa, velger du Lyd pa/av for a dempe lyden. Hvis 
lyden er dempet, velger du Lyd pa/av for a oppheve dempingen. 

Kopier skjerm 

Velg Kopier skjerm for a kopiere det som vises pa 
tavle-PC-skjermen, som et bilde til utklippstavlen i Windows. 

For a lagre eller skrive ut bildet, apner du et program som st0tter 
bildebehandling, for eksempel Microsoft Word eller Microsoft 
Paint, og limer bildet inn i programmet. 

Slik kopierer du for eksempel bildet til et Word-dokument: 

1 . Velg Kopier skjerm. 

2. Apne Word. 

3. Plasser mark0ren der du vil lime inn bildet i dokumentet. 

4. Velg Rediger > Lim inn pa menylinjen i Word. 
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Kopier vindu 

Velg Kopier vindu for a kopiere det aktive vinduet pa tavle-PC- 
skjermen til utklippstavlen i Windows. 

For a lagre eller skrive ut bildet, apner du et program som st0tter 
bildebehandling, for eksempel Microsoft Word eller Microsoft 
Paint, og limer bildet inn i programmet. 

Slik limer du for eksempel inn et bilde av det aktive vinduet i 
et Word-dokument: 

1. Velg Kopier vindu. 

2. Apne Word. 

3. Plasser mark0ren der du vil lime inn bildet i dokumentet. 

4. Velg Rediger > Lim inn pa menylinjen i Word. 

Kun tavle-PC-skjerm (standard) 

Nar en annen visningsenhet, for eksempel en ekstern skjerm 
eller projektor, er koblet til kontakten for ekstern skjerm pa 
tavle-PC-en: 

Viser du bildet kun pa tavle-PC-en pa denne maten: 
» Velg Kun tavle-PC-skjerm. 

<^ Nar du velger Kun tavle-PC-skjerm, slas alternativet 
Utvidet skrivebord av. 
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Kun ekstern skjerm 

Nar en annen visningsenhet, for eksempel en ekstern skjerm 
eller projektor, er koblet til kontakten for ekstern skjerm pa 
tavle-PC-en: 

Viser du bildet bare pa den eksterne skjermen pa denne maten: 
» Velg Kun ekstern skjerm. 

<^ Nar du velger Kun ekstern skjerm, slas alternativet 
Utvidet skrivebord av. 

Intern og ekstern (standard) 

Nar en annen visningsenhet, for eksempel en ekstern skjerm 
eller projektor, er koblet til kontakten for ekstern skjerm pa 
tavle-PC-en: 

Slik viser du bildet samtidig pa skjermen pa tavle-PC-en og pa 
en ekstern skjerm: 

» Velg Intern og ekstern. 

<^ Nar du velger Intern og ekstern, slas alternativet Utvidet 
skrivebord av. 

Utvidet skrivebord 

Med Utvidet skrivebord utvides skjermen fra tavle-PC-en til a 
omfatte ogsa den eksterne skjermen. Du kan for eksempel bruke 
Utvidet skrivebord for a vise et helt regneark. Kolonnene pa 
venstre side kan du vise pa tavle-PC-skjermen, og kolonnene 
pa h0yre side kan du vise pa den eksterne skjermen. 



g^. Alternativet Utvidet skrivebord kan ikke brukes nar tavle-PC-en 
er i tavle-PC-modus. 

Slik slar du pa Utvidet skrivebord: 
» Velg Utvidet skrivebord. 
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Slik slar du av Utvidet skrivebord: 

1 . Trykk pa Q-knappen. 

2. Velg Kun tavle-PC-skjerm, Kun ekstern skjerm eller 
Intern og ekstern. 

Presentasjonsmodus pa/av (standard) 



AOBS: Presentasjonsmodus er integrert med programmene Q Menu og 
Quick Launch Button. Hvis du avinstallerer eller deaktiverer disse 
programmene, vil presentasjonsmodus ikke fungere. 

Presentasjonsmodus gir den beste konfigurasjonen for a vise en 
presentasjon, for eksempel en Microsoft 
PowerPoint-presentasjon, pa en projektor eller ekstern skjerm 
mens du samtidig viser manuskriptet pa tavle-PC-en. 

Slik velger du presentasjonsmodus: 

» Velg Presentasjonsmodus pa. 

Slik lukker du presentasjonsmodus: 

» Velg Presentasjonsmodus av. 

Flere opplysninger om presentasjonsmodus finner du under 
"Brake presentasjonsmodus" i Kapittel 3, "Pekeenheter og 
tastatur". 

Staende-primaer (standard) 

Slik skifter du visningen med urviseren fra liggende til staende 
visning: 

» Velg Staende-primaer. 

Liggende-primaer (standard) 

Slik skifter du visningen med urviseren fra staende til liggende 
visning: 

» Velg Liggende-primaer. 
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Staende-sekundaer 

Slik skifter du visningen mot urviseren fra liggende til staende 
visning: 

» Velg Staende-sekundaer. 

Standardvalget Staende-primeer skifter bildet med klokken til 
staende retning. For venstrehendte brukere kan Staende- 
sekundasr, som skifter bildet til staende retning mot urviseren, 
vasre mer nyttig. 



HP anbefaler at du ikke bruker Staende-sekundasr-visningen 
mens du bruker den interne tradl0se enheten. Plasseringen av 
tavle-PC-en, eksterne enheter og brukeren mens tavle-PC-en er i 
Staende-sekundeer-visning, kan skjerme for antennene. 



Du finner en oversikt over plasseringen av antennene i Kapittel 1 , 
"Oversikt over komponenter". 

Liggende-sekundaer 

Slik skifter du visningen mot urviseren fra staende til liggende 
visning: 

» Velg Liggende-sekundaer. 

Standardvalget Liggende-primasr skifter bildet med klokken til 
liggende retning. For venstrehendte brukere kan Liggende - 
sekundasr, som skifter bildet til liggende retning mot urviseren, 
vasre mer nyttig 



HP anbefaler at du ikke bruker Liggende-sekundeer- visningen 
mens du bruker den interne tradl0se enheten. Plasseringen av 
tavle-PC-en, eksterne enheter og brukeren mens tavle-PC-en er i 
Liggende-sekundasr-visning, kan skjerme for antennene. 



Du finner en oversikt over plasseringen av antennene i Kapittel 1 , 
"Oversikt over komponenter". 
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Ventemodus 

Slik starter du ventemodus: 
» Velg Ventemodus. 

Dvalemodus 

Slik starter du dvalemodus hvis funksjonen er aktivert: 
» Velg Dvalemodus. 

<^ Standardinnstillingen er at dvalemodus er aktivert. Hvis 
dvalemodus ikke er aktivert, vil ventemodus startes ogsa 
nar du velger Dvalemodus. 

Slik kontrollerer du at dvalemodus er aktivert: 

» Velg Start > Kontrollpanel > Ytelse og vedlikehold > 
Stromalternativer > kategorien Dvalemodus. 

Dvalemodus er aktivert hvis det er krysset av i feltet Aktiver 
dvalemodus. 

Sla av 

Slik slar du av operativsystemet og maskinen: 

» Velg Sla av. Du blir ikke bedt om a bekrefte valget. 

Strominnstillinger 

Slik apner du vinduet Egenskaper for stromalternativer i 

operativsystemet slik at du kan endre str0minnstillingene: 

» Velg Strominnstillinger. 

Tavle-PC-innstillinger (standard) 

Slik apner du vinduet Tablet and Pen Settings (Innstillinger for 
tavle og penn) i operativsystemet: 

» Velg Tavle-PC-innstillinger. 
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Q Menu-innstillinger (standard) 

Slik apner du vinduet Q Menu-innstillinger: 
» Velg Q Menu-innstillinger. 

Tavle-PC-knappedriver 

Med tavle-PC-knappedriveren kan du tilpasse de pennestyrte 
knappene og rullehjulet. Du kan programmere knappene slik at de 
utf0rer bestemte oppgaver eller starter bestemte programmer. 
Hver knapp kan programmeres slik at den utf0rer ulike oppgaver 
for hver retning, eller de kan utf0re den samme oppgaven i alle 
retninger. 

Slik tilpasser du en tavle-PC-knapp: 

1 . Trykk pa Q-knappen eller velg Q-ikonet helt til h0yre pa 
oppgavelinjen i Windows. 

2. Velg Tavle-PC-innstillinger > Tavleknapper. 

3. Velg hvilken retning du vil programmere knappen for. 

4. I kolonnen Tavleknapp velger du knappen du vil 
programmere. Knappen vises under Knappeplassering 
og Detaljer pa kategorien Tavleknapper. 

5. Velg Endre for a endre handlingen som er knyttet til 
knappen. Dialogboksen Endre tavleknapphandling vises. 

6. I feltet Handling velger du handlingen som du vil at knappen 
skal utf0re. 

7. Velg OK. 

8. Velg Bruk > OK i dialogboksen Innstillinger for tavle 
og penn. 

AOBS: Tavle-PC-knappedriveren er en del av Q Menu-programvaren. 
Hvis du avinstallerer eller deaktiverer Q Menu-programmet, vil 
knappedriveren ikke fungere. 
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Trad lost nettverk 
(kun pa enkelte modeller) 

Hvis tavle-PC-en har en innebygget tradl0s enhet, for eksempel et 
802.11-nettverkskort eller en Bluetooth-enhet, har du en tradl0s 
tavle-PC. 

■ Med en tradl0s tavle-PC med en 802.1 1 -enhet kan du koble 
deg til tradl0se nettverk hos bedrifter, hjemme og pa 
offentlige steder. Slik tradl0se nettverk omfatter tradl0se 
lokalnett (WLAN) og tradl0se soner, ofte kalt "hotspots". 
Tradl0se soner er tradl0se tilgangspunkter som er 
tilgjengelige pa offentlige steder, for eksempel pa flyplasser, 
restauranter, kafeer, hotelier og universiteter. 

■ En tradl0s tavle-PC med en Bluetooth-enhet kan koble seg til 
andre Bluetooth-aktiverte enheter i et personlig lokalnett 
(PAN - Personal Area Network). 
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Tavle-PC-en har en egen knapp som du kan bruke for a sla pa 
eller av de tradl0se 802.1 1- og Bluetooth-enhetene. En egen 
tradl0slampe viser om de tradl0se enhetene er slatt pa eller av. 
Illustrasjonen viser plasseringen av tradl0sknappen og O og 
tradl0slampen ©. 




I tillegg til tradl0sknappen og tradl0slampen, har tavle-PC-en 
programvare som gj0r at du kan sla de tradl0se enhetene pa eller 
av. Tabellene nedenfor beskriver hvordan du bruker disse 
programmene. 

Programvare Beskrivelse 

Wireless Assistant Med dette dataprogrammet kan du sla pa og av de 
(Tradlosassistent) tradlose 802. 1 1 - og Bluetooth-enhetene hver for 
seg. Flere opplysninger om hvordan du bruker 
Wireless Assistant tinner du under "Sla tradlose 
enheter pa og av" i dette kapitlet. 

Computer Setup Med Computer Setup kan de aktivere eller 
deaktivere de tradlose 802.1 1- og Bluetooth- 
enhetene. Flere opplysninger om hvordan du bruker 
Computer Setup for a styre de tradlose 802.1 1- og 
Bluetooth-enhetene f inner du i Kapittel 15, 
"Computer Setup". 
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Tradlos nettverksenhet (WLAN) 
(kun pa enkelte modeller) 

Med en tradl0s 802. 1 1-enhet kan du koble deg til et tradl0st 
lokalnett (WLAN), som bestar av andre maskiner og enheter 
som er koblet sammen med en tradl0s ruter eller et tradl0st 
tilgangspunkt. 

■ I store tradl0se nettverk, som et firmanettverk eller en 
offentlig tradl0s sone, brakes vanligvis tradl0se 
tilgangspunkter. Disse kan handtere mange maskiner 
og enheter og kan skille ut kritiske nettverksfunksjoner. 

■ I mindre nettverk og hjemmenettverk brakes vanligvis en 
tradl0s ruter. Den gj0r at flere tradl0se og kablede maskiner 
kan dele internettilkoblinger, skrivere og filer uten at du 
beh0ver ekstra maskinvare eller programvare. Begrepene 
tradl0st tilgangspunkt og tradl0s ruter brakes ofte om 
hver andre. 

Tavle-PC-er med 802.1 1 -enheter kan st0tte en eller flere 
standarder: 

■ 802.11a 

■ 802.11b 

■ 802. llg 
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Det finnes tre vanlige typer tradl0se nettverkskort: 

■ kun 802.11b 

■ 802.11b/g 

■ 802.11a/b/g 

802. 1 lb, den f0rste vanlige WLAN-standarden, st0tter 
datahastigheter pa inntil 1 1 Mbps og opererer i 2,4 GHz- 
frekvensomradet. 802. llg, som kom senere, bruker ogsa 
2,4 GHz-omradet, men st0tter datahastigheter pa inntil 54 Mbps. 
En 802. 1 lg-enhet er kompatibel med 802. 1 lb-enheter slik at de 
kan brukes i det samme nettverket. 802. 11a st0tter datahastigheter 
pa inntil 54 Mbps, men bruker 5 GHz frekvensomradet. 802.1 la 
er ikke kompatibel med 802. 1 lb og 802.1 lg. Opplysninger om 
hvordan du finner ut hvilken type enhet du har i tavle-PC-en, 
finner du under "Identifisere en tradl0s nettverksenhet" i dette 
kapitlet. 

Koble den trad lose tavle-PC-en til et tradlost 
firmanettverk 

Kontakt nettverksadministratorer eller IT-avdelingen for 
opplysninger og hvordan du kobler tavle-PC-en til det tradl0se 
firmanettverket. 

Koble den trddlose tavle-PC-en til 
en offentlig tradlos sone 

Kontakt din leverand0r av internettjenester eller s0k pa nettet etter 
en liste over tradl0se soner der du befinner deg. Blant nettstedene 
som har oversikter over offentlige tradl0se soner, er Cisco 
Hotspot Locator, Hotspotlist og Geektools. 

Nar du er innen dekningsomradet for en tradl0s sone, vises det en 
nettverksmelding nederst pa skjermen. Du ma sjekke prisen og 
tilkoblingskravene for hver tradl0se sone. 
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Sette opp et tradlost hjemmenettverk 

For a sette opp et tradl0st nettverk og en internettilkobling 
hjemme, ma du ha f0lgende utstyr. Illustrasjonen vises et 
eksempel pa et tradl0st hjemmenettverk som er koblet til 
Internett. Dette tradl0se nettverket benytter: 

■ Et bredbandsmodem (enten DSL eller kabel) og 
h0yhastighetstilgang til Internett fra en internettleverand0r O. 

■ En tradl0s ruter (ma kj0pes separat) ©. 

■ En tradl0s tavle-PC ©. 




Ved behov kan du koble flere tradl0se eller kablede datamaskiner 
til nettverket for a fa tilgang til Internett. 



Hvis du trenger teknisk hjelp til a installere det tradl0se 
nettverket, kontakter du ruter-forhandleren eller din leverand0r 
av internettjenester. 




Maskinvare- og programvarehandbok 



13-5 



Tradlost nettverk (kun pa enkelte modeller) 



Bruke en trddlos nettverkstilkobling 

Slik bruker du en tradl0s nettverkstilkobling: 

■ Kontroller at alle n0dvendige drivere for den tradl0se 
nettverksenheten er installert, og at enheten er riktig 
konfigurert. 

<§jg^ Hvis du bruker en innebygget tradl0s nettverksenhet, er alle de 
n0dvendige driverne installert og enheten er forhandskonfigurert 
og klar til brak. 

■ Hvis du bruker en innebygget tradl0s enhet, kontrollerer du at 
den tradl0se enheten er slatt pa. Tradl0slampen lyser nar den 
tradl0se nettverksenheten er slatt pa. Hvis tradl0slampen ikke 
lyser, slar du pa den tradl0se nettverksenheten. Les 
opplysningene under "Sla tradl0se enheter pa og av". 

■ Kontroller at ruteren for det tradl0se hjemmenettverket er 
riktig konfigurert. Les opplysningene i ruterdokumentasjonen 
for veiledninger. 



Dekningsomradet for tilkoblingene varierer avhengig av utstyret 
du bruker og av eventuell interferens fra ulike veggtyper og andre 
elektroniske enheter. 



Slik finner du mer informasjon om hvordan du bruker en tradl0s 
nettverkstilkobling : 

■ Les informasjonen fra din leverand0r av interne ttjenester 
og dokumentasjonen som leveres sammen med den tradl0se 
ruteren og andre tradl0se nettverksenheter. 

■ Les opplysningene og bruk koblingene som du finner i 
Start > Hjelp og st0tte. 

■ Les dokumentasjonen som leveres sammen med tavle-PC-en. 
Handboken Feilsfiking inneholder opplysninger om hvordan 
du l0ser eventuelle problemer knyttet til tradl0se enheter. 
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Bruke trddlose sikkerhetsfunksjoner 

Nar du setter opp ditt eget tradl0se nettverk eller kobler deg til et 
eksisterende tradl0st nettverk, ma du alltid passe pa at du bruker 
sikkerhetsfunksjoner for a beskytte nettverket. Hvis du ikke 
bruker sikkerhet pa det tradl0se nettverket, kan andre tradl0se 
brukere fa tilgang til tavle-PC-en din og kan bruke din 
internettilgang uten at du vet om det. 

De mest vanlige sikkerhetsnivaene er WPA (Wi-Fi Protected 
Access) og WEP (Wired Equivalent Privacy). I tillegg til a 
aktivere WPA- eller WEP-kryptering pa ruteren, kan du ogsa 
bruke ett eller flere av f0lgende sikkerhetstiltak: 

■ Endre standard nettverksnavn (SSID) og passord. 

■ Bruk en brannmur. 

■ Velg sikkerhetsinnstillinger for nettleseren. 

■ Aktiver flittering av MAC-adresser pa ruteren. 

Flere opplysninger om sikkerhet for tradl0se nettverk finner du pa 
HPs nettsted pa http://www.hp.com/go/wireless. 
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Installere tradlos programvare (valgfritt) 

Microsoft Windows XP bruker funksjonen Zero Client 
Configuration for a konfigurere tradl0se nettverk. HP leverer et 
eget program for konfigurering av tradl0st nettverk som du ma 
installere hvis du skal bruke Cisco-kompatible utvidelser (Cisco 
Compatible Extensions). Med Cisco-kompatible utvidelser kan 
tradl0se enheter bruke Cicso-baserte tradl0se nettverk. 

Identifisere en tradlos nettverksenhet 

For a kunne installere HPs WLAN-programvare for en innebygd 
tradl0s nettverksenhet, ma du vite navnet pa den innebygde 
tradl0se enheten. Slik finner du ut hvilken tradl0s nettverksenhet 
som er installert: 

1. Vis navnene pa alle tradl0se nettverksenheter i tavle-PC-en: 

a. Velg Start > Min datamaskin. 

b. H0yreklikk i vinduet Min datamaskin. 

c. Velg Egenskaper > Maskinvare-kategorien > 
Enhetsbehandling > Nettverkskort. 

2. I listen som vises, ser du navnet pa den tradl0se 
nettverksenheten : 

□ Beskrivelsen av tradl0se nettverkskort inneholder ofte 
ordene wireless LAN, WLAN eller 802.11. 

□ Hvis det ikke vises noe tradl0st nettverkskort i listen, 
har enten tavle-PC-en ikke noen innebygd tradl0s 
nettverksenhet, eller sa er driveren for den tradl0se 
nettverksenheten ikke riktig installert. 
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Programvare og dokumentasjon for tradlost 
nettverk (WLAN) 

Programvaren for tradl0st nettverk er forhandslastet pa 
tavle-PC-en og kan installeres via Software Setup (Oppsett 
av programvare). 

Slik installerer du programvaren for tradl0st nettverk: 

» Velg Start > Alle programmer > Software Setup 

(Oppsett av programvare). Deretter f0lger du veiledningen pa 
skjermen. Nar du blir bedt om a velge hvilken programvare 
du vil installere, krysser du av for programmene du vil 
installere. 

Programvaren for tradl0st nettverk er ogsa tilgjengelig som en 
SoftPaq pa HPs nettsted. For a laste ned og installere SoftPaq-en 
f0lger du en av disse fremgangsmatene: 

■ Velg Start > Hjelp og st0tte. 

- eller - 

■ Ga til HPs nettsted pa http://www.hp.com/support: 

a. Velg sprak og omrade. 

b. Velg Last ned drivere og programvare. 

c. Skriv opplysninger om maskinmodellen din og f0lg 
veiledningen pa nettstedet. 

Programvaren for tradl0st nettverk finner du i kategorien Network 
(nettverk). Modellopplysninger om maskinen din finner du pa 
serienummeretiketten. Serienummeretiketten finner du pa 
undersiden av maskinen. 

Slik viser du dokumentasjonen for programvaren for tradl0st 
nettverk: 

1 . Installer programvaren for tradl0st nettverk som beskrevet 
tidligere i dette kapitlet. 

2. Apne programmet. 

3. Velg Help (Hjelp) pa menylinjen. 
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Feilsoking 

Opplysninger om hvordan du feils0ker tradl0se nettverk finner du 
ved a ga til HPs nettsted pa http://www.hp.com/go/wireless, eller ved a 
lese dokumentasjonen som leveres sammen med tavle-PC-en. 
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Bluetooth-enhet 

(kun pa enkelte modeller) 

Bluetooth-enheten gir tradl0s kommunikasjon over korte 
avstander og kan erstatte fysisk kabling som vanligvis brukes 
for a koble sammen elektroniske enheter som: 

■ Aksesspunkter for nettverk. 

■ Datamaskiner (skrivebords-PC-er, basrbare PC-er, 
tavle-PC-er, PDA-er). 

■ Telefoner (mobiltelefoner, tradl0se telefoner, smarttelefoner). 

■ Bildeenheter (skrivere, kameraer). 

■ Lydenheter (hodetelefoner, h0yttalere). 

Hver slik klasse av enheter har egne ikoner i programmet 
Bluetooth for Windows slik at de er lette a kjenne igjen og a skille 
fra andre klasser. 

Programvaren Bluetooth for Windows inneholder f0lgende 
funksjoner: 

■ PIM-overf0ring (PIM = Personal Information Management) - 
Sender og mottar informasjonsfiler som visittkort, 
kalenderoppf0ringer, notater og meldinger til og fra 

en annen Bluetooth-maskin eller enhet. 

■ PIM-synkronisering - Synkroniserer PIM-data mellom en 
datamaskin, PDA eller mobiltelefon via Bluetooth. 

■ Filoverf0ring - Sender og mottar filer til og fra en annen 
Bluetooth-datamaskin. 

■ Nettverkstilgang (Personal Area Networking Profile) — Gj0r 
at to eller flere Bluetooth-enheter kan lage et ad-hoc-nettverk. 
Gir en Bluetooth-enhet muligheten til a koble seg til et 
eksternt nettverk via et tilgangspunkt. Aksesspunktene kan 
VEere tradisjonelle LAN-tilgangspunkter eller grupper av 
ad-hoc-nettverk som representerer enheter som kun er koblet 
til hverandre. 

■ Ekstern palogging - Kobler Bluetooth-enheter til Internett. 
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■ Bluetooth serieport - Overf0rer data via Bluetooth- 
forbindelsen ved hjelp av en virtuell COM-port. 

■ Handfri - Gj0r at en handfrienhet eller en tavle-PC som 
brakes som handfrienhet, kan opprette en tradl0s tilkobling til 
en mobiltelefon og fungere som lydenhet for Bluetooth- 
mobiltelefonen. 

■ Grunnleggende bildebehandling - Gir en tradl0s tilkobling 
mellom et Bluetooth-aktivert kamera og andre Bluetooth- 
enheter. Du kan fa tilgang til kameraet fra en tavle-PC, og du 
kan overf0re bildene fra kameraet til PC-en for lagring eller 
utskrift. 

■ HID (Human Interface Device) - Gir en tradl0s tilkobling til 
andre Bluetooth-enheter, for eksempel tastatur, pekeenhet, 
spillenheter og eksterne overvakingsenheter. 

■ Faks - Gir en Bluetooth-tilkobling som gj0r at en tavle-PC 
kan sende eller motta telefaks via en Bluetooth-mobiltelefon 
eller et Bluetooth-modem. 

■ Hodesett - Gir en tradl0s tilkobling mellom et hodesett og en 
tavle-PC eller en mobiltelefon. Hodesettet fungerer som 
lydenhet for den andre enheten. 

Flere opplysninger om hvordan du bruker Bluetooth sammen med 
tavle-PC-en finner du i handboken Bluetooth Komme i gang. 
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Sla tradlose enheter pa og av 

Med tradl0sknappen O og programmet Wireless Assistant kan du 
aktivere og deaktivere tradl0se 802.11- og Bluetooth-enheter. 
Som standard slas tradl0se 802.11- og Bluetooth-enheter og 
tradl0slampen © seg pa nar du slar pa tavle-PC-en. 

A sla pa en tradl0s enhet oppretter ikke automatisk et tradl0st 
^ :5 ^ nettverk, og kobler deg ikke automatisk til et tradl0st nettverk. 
Opplysninger om hvordan du setter opp et tradl0st nettverk finner 
du under "Tradl0s nettverksenhet (WLAN) 
(kun pa enkelte modeller)" i dette kapitlet. 
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Tradlost nettverk (kun pa enkelte modeller) 



De tradl0se 802.1 1- og Bluetooth-enhetene kan vasre: 

■ Aktivert 

■ Deaktivert 

Du kan aktivere eller deaktivere de tradl0se enhetene i Computer 
Setup. Opplysninger om hvordan du bruker Computer Setup for a 
styre de tradl0se 802.1 1- og Bluetooth-enhetene fmner du under 
Kapittel 15, "Computer Setup". Du kan ogsa aktivere eller 
deaktivere de tradl0se enheter med tradl0sknappen. 

Nar de tradl0se enhetene er aktivert i Computer Setup og med 
tradl0sknappen, kan du bruke programmet Wireless Assistant for 
a sla pa og av enhetene hver for seg. Hvis de tradl0se enhetene er 
deaktivert, ma du aktivere dem f0r du kan sla dem pa eller av med 
Wireless Assistant. 

For a vise statusen for de tradl0se enhetene plasserer du mark0ren 
over Wireless Assistant-ikonet helt til h0yre pa oppgavelinjen, 
eller du apner Wireless Assistant ved a dobbeltklikke pa ikonet. 
Wireless Assistant viser statusen for enhetene som pa, av eller 
deaktivert. Wireless Assistant viser ogsa om enhetene er aktivert 
eller deaktivert i Computer Setup. 

Slik far du flere opplysninger om Wireless Assistant: 

1 . Apne Wireless Assistant ved a dobbeltklikke pa ikonet helt 
til h0yre pa oppgavelinjen i Windows. 

2. Klikk pa hjelpeknappen. 

De kan ikke bruke tradl0sknappen eller Wireless Assistant for a 
styre de tradl0se enhetene hvis de er deaktivert i Computer Setup. 
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Sla pa enhetene 



Hi/ie 
n vio 


On 


OJ0I QU bllK 


■ Wireless 


Du vil sla pa en 


1 . Hoyreklikk pa Wireless 


Assistant viser 


eller begge 


Assistant-ikonet helt til hoyre 


at bade det 


enhetene 


pa oppgavelinjen i Windows. 


tradlose 




2. Velg enheten(e) du vil sla pa. 


nettverkskortet 




og Bluetooth er 




<^ Hvis de tradlose enhetene er 


avslatt 




slatt av, vil begge enhetene 


■ Tradloslampen 




bli deaktivert hvis du trykker 


er avslatt 




pa tradlosknappen. Du kan 
ikke sla pa enhetene med 
denne knappen. 



■ Wireless Du vil sla pa en 

Assistant viser eller begge 

at bade det enhetene 

tradlose 

nettverkskortet 

og Bluetooth er 

deaktivert* 

■ Tradloslampen 
er avslatt 



1 . Trykk pa tradlosknappen. 
Enhetene vil bli aktivert, og vil 
vsere enten paslatt eller avslatt 
avhengig av om de var paslatt 
eller avslatt da de ble deaktivert. 

2. Hvis de tradlose enhetene er 
avslatt, hoyreklikker du pa 
Wireless Assistant-ikonet helt 
til hoyre pa oppgavelinjen i 
Windows. 

3. Velg enheten(e) du vil sla pa. 



■ Wireless Du vil sla pa en 

Assistant viser eller begge 
at en enhet er enhetene 
paslatt og at den 
andreenheten er 
avslatt 

■ Tradloslampen 
lyser 



1 . Hoyreklikk pa Wireless 
Assistant-ikonet helt til hoyre 
pa oppgavelinjen i Windows. 

2. Velg enheten(e) du vil sla pa. 



*Hvis ikke begge de tradlose enhetene er paslatt nar du deaktiverer dem, vil de fa 
samme status (pa eller av) hvis du aktiverer dem ved a trykke pa tradlosknappen 
en gang til. Du kan ikke sla pa begge enhetene ved a trykke pa denne knappen. 



(9^. Hvis du vil at de tradl0se enhetene skal slas pa nar du slar pa 
tavle-PC-en, ma du sla dem pa f0r du slar av tavle-PC-en eller 
f0r du starter den pa nytt. 
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Sla av eller deaktivere enhetene 



Hvis Og Gjor du slik 

Du vil deaktivere Trykk pa tradlosknappen. 
begge enhetene 

Du vil sla av en eller 1 . H0yreklikk pa Wireless 
begge enhetene Assistant-ikonet helt til 

hoyre pa oppgavelinjen i 
Windows. 

2. Velg enheten(e) du vil sla av. 



■ Wireless Du vil deaktivere Trykk pa tradlosknappen. 
Assistant viser begge enhetene 

at bade det 
tradlose 
nettverkskortet 
og Bluetooth er 
avslatt 

■ Tradloslampen 
er avslatt 



■ 


Wireless 
Assistant viser 
at en enhet er 
paslatt og at 
den andre 
enheten er 
avslatt* 

Tradloslampen 
lyser 


Du vil deaktivere 
begge enhetene 


Trykk pa tradlosknappen. 


■ 


Du vil sla av begge 
enhetene. 


1 . Hoyreklikk pa Wireless 
Assistant-ikonet helt til 
hoyre pa oppgavelinjen i 
Windows. 

2. Velg enheten(e) du vil sla av. 


*Hvis ikke begge de tradlose enhetene er paslatt nar du deaktiverer dem, 



vil de fa samme status (pa eller av) hvis du aktiverer dem ved a trykke pa 
tradlosknappen en gang til. Du kan ikke sla pa begge enhetene ved a trykke 
pa denne knappen. 



Wireless 
Assistant viser 
at bade det 
tradlose 
nettverkskortet 
og Bluetooth er 
paslatt 

Tradloslampen 
lyser 
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Infrared kommunikasjon 

Tavle-PC-en er IrDA-kompatibel og kan kommunisere med andre 
IrDA-kompatible enheter. 

Infrar0dporten st0tter bade lavhastighetsforbindelser pa inntil 
115 kilobits per sekund (Kbps) og h0yhastighetsforbindelser 
pa inntil 4 Mbps. Ytelsen for infrar0dtilkoblinger kan variere 
avhengig av ytelsen til de enkelte enhetene, avstanden mellom 
infrar0denhetene og hvilken program vare som brakes. 

Infrar0de signaler sendes som en usynlig strale av infrar0dt lys 
og krever fri sikt mellom enhetene som kommuniserer. 
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Sette opp en infrared overforing 

Flere opplysninger om hvordan du bruker infrar0dprogramvare 
finner du i hjelpetekstene for operativsystemet. 

Slik setter du opp infrar0de enheter for overf0ring: 

■ Klargj0r infrar0dportene pa begge enhetene for overf0ring. 

■ Plasser enhetene slik at infrar0dportene vender mot 
hverandre og avstanden mellom dem er mindre enn en meter. 

■ Snu portene slik at de vender direkte mot hverandre. Fordi 
maksimal vinkel er 30 grader, ma hver av portene ikke vende 
fra hverandre med mer enn 15 grader. 

■ Pass pa at portene ikke utsettes for direkte sollys, blinkende 
kraftig lys eller fluorescerende lys. 

■ Pass pa at signaler fra fjernkontroller eller andre tradl0se 
enheter, som hodetelefoner, ikke peker mot portene. 

■ Under overf0ringen ma du ikke flytte pa noen av enhetene 
og ikke bryte den frie sikten mellom enhetene. 

Bruke ventemodus sammen med infrared 

Ventemodus er ikke kompatibel med infrar0d overf0ring. Hvis 
tavle-PC-en er i ventemodus, kan den infrar0de overf0ringen ikke 
startes. Hvis ventemodus starter mens en infrar0d overf0ring 
pagar, stopper overf0ringen. For a avslutte ventemodus skyver 
du str0mbryteren mot fremsiden av tavle-PC-en. Overf0ringen 
fortsetter nar tavle-PC-en gar ut av ventemodus. Det er ikke 
sikkert at eventuelle programmer som benyttet den infrar0de 
overf0ringen da ventemodus ble startet, fortsetter der de ble 
avbrutt. Hvis for eksempel et program var i gang med en utskrift 
da ventemodus ble startet, starter overf0ringen igjen nar 
ventemodus avsluttes, men det er ikke sikkert at utskriftsjobben 
gjenopptas. 
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Mobile Printing (mobil utskrift) 
(kun pa enkelte modeller) 

Med Mobile Printing for Tablet PCs (mobil utskrift for 
tavle-PC-er) kan du skrive ut til alle PostScript-aktiverte 
nettverkskrivere fra HP, selv om tavle-PC-en ikke har den 
n0dvendige skriverdriveren. 

Slik skriver du ut med Mobile Printing (mobil utskrift): 

1 . Velg Fil > Skriv ut i programmet du vil skrive ut fra. 

2. Velg Mobile Printing fra listen over skrivere. 

3. Velg Skriv ut. 

4. Skriv IP-adressen eller nettverksbanen til skriveren. 

5. Velg Skriv ut. 

Flere opplysninger om hvordan du laster ned og bruker Mobile 
Printing finner du pa HPs nettsted pa: 
http://www.hp.com/go/mobileprinting. 
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14 



Sikkerhet 



Sikkerhetsfunksjoner 



Sikkerhetsl0sningene er forebyggende tiltak. Funksjonene gir 
ingen garanti for at produktet ikke blir 0delagt eller stjalet. 



Sikkerhetsfunksjonene pa tavle-PC-en kan beskytte tavle-PC-en, 
personlig informasjon og data mot ulike typer sikkerhetsrisikoer. 
Avhengig av hvilket milj0 du arbeider i, kan noen av 
sikkerhetsfunksjonene vasre overfl0dige. 

I tillegg til sikkerhetsfunksjonene i Windows-operativsystemet, 
kan sikkerhetsfunksjonene som beskrives i tabellen nedenfor, 
vasre nyttige a ta i bruk. 

De fleste av disse sikkerhetsfunksjonene konfigurerer du i 
Computer Setup. Flere opplysninger finner du i Kapittel 15, 
"Computer Setup", i denne handboken. 
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For a beskytte deg mot Bruk denne sikkerhetsfunksjonen 

Uautorisert bruk av tavle-PC-en ■ Oppstartpassord* 

■ HP ProtectTools Security Manager 
Flere opplysninger tinner du under "HP 
ProtectTools Security Manager (kun pa 
enkelte modeller)" i dette kapitlet. 



Uautorisert bruk av Computer 


HP-administratorpassord* 


Setup-programmet (fiO) 




Uautorisert tilgang til en harddisk 


DriveLock* 


Uautorisert oppstart fra CD, 


Utstyrssikkerhet* 


diskett eller nettverkskort 




Uautorisert tilgang til en 


■ Smartkort 


brukerkonto i Windows 


Et smartkort kan lagre bade 




brukerpassordet og 




administratorpassordet i Windows. Derfor 




ma du bruke bade smartkortet og 




PIN-koden for smartkortet for a fa tilgang 




til kontoen. 




■ Credential Manager for ProtectTools 




Flere opplysninger finner du under 




"Credential Manager for ProtectTools" i 




dette kapitlet. 




Denne funksjonen er bare stottet pa 




enkelte smartkortlesere. 



*Denne sikkerhetsfunksjonen konfigureres i Computer Setup. Computer 
Setup-programmet er et ikke-Windows-program som du starter ved a trykke 
pa f10 mens tavle-PC-en starter eller omstartes. I dette kapitlet finner du 
opplysninger om hvordan du bruker Computer Setup-programmet for a velge 
sikkerhetsinnstillinger. Opplysninger om hvordan du viser systeminformasjon 
og bruker andre Computer Setup-funksjoner, finner du i Kapittel 15, "Computer 
Setup". 

(Fortsetter) 



14-2 



Maskinvare- og programvarehandbok 



Sikkerhet 



For a beskytte deg mot Bruk denne sikkerhetsfunksjonen 

Uautorisert tilgang til data ■ HP-administratorpassord 

■ Windows-brannmur 

■ Windows-oppdateringer 

■ HP ProtectTools Security Manager 
Flere opplysninger tinner du under "HP 
ProtectTools Security Manager (kun pa 
enkelte modeller)" i dette kapitlet. 



Uautorisert tilgang til HP-administratorpassord 

BlOS-innstillingene og annen 

identifiseringsinformasjon 

Tyveri Tyverisikringskabel (tilleggsutstyr) 

Flere opplysninger om hvordan du bruker 
tyverisikringskabelen tinner du under 
"Tyverisikringskabel" i dette kapitlet. 
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Sikkerhetsinnstillinger 
i Computer Setup 

De fleste sikkerhetsinnstillingene finner du i Computer Setup. 
Siden Computer Setup ikke er et Windows-program, kan du ikke 
bruke pekeenhetene pa tavle-PC-en mens du bruker programmet. 
Nar du bruker Computer Setup, ma du benytte tastene pa 
tavle-PC-en for a navigere og velge. 

Flere opplysninger finner du i Kapittel 15, "Computer Setup". 



Passord 

De fleste sikkerhetsfunksjonene bruker passord. Nar du velger et 
passord, b0r du skrive det ned og oppbevare det pa et trygt sted og 
ikke sammen med tavle-PC-en. 

■ Hvis du glemmer oppstartpassordet og HP-administrator- 
passordet, kan du ikke starte tavle-PC-en eller avslutte 
dvalemodus. Kontakt kundest0tte eller en servicepartner 
for flere opplysninger. 

■ Hvis du glemmer HP-administratorpassordet, kan du ikke 
starte Computer Setup. 

■ Hvis du glemmer DriveLock-brukerpassordet, men husker 
hovedpassordet, kan du oppheve DriveLock-beskyttelsen 
av stasjonen. 

Flere opplysninger finner du under "DriveLock" i dette 
kapitlet. 
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HP- og Windows-passord 

HPs sikkerhetsfunksjoner og sikkerhetsfunksjonene i 
Windows-operativsystemet fungerer uavhengig av hverandre. 
Hvis du for eksempel har deaktivert en enhet i Computer Setup, 
kan du ikke aktivere den i Windows. 

Noen passord brukes i HP-programvare og andre i 
Windows-operativsystemet. HP-passord og Windows-passord er 
ogsa uavhengige av hverandre. Tabellen nedenfor viser de ulike 
passordene som brukes av HP og Windows, og hvilke funksjoner 
de har. 

Opplysninger om andre Windows-passord, for eksempel passord 
for skjermsparere, finner du ved a velge Start > Hjelp og st0tte. 



HP-passord 


Funksjon 


HP-administratorpassord 


Beskytter tilgang til Computer Setup. 


Oppstartpassord 


Du ma oppgi dette passordet for a fa tilgang til 




tavle-PC-en nar du starter tavle-PC-en, og nar du 




omstarter tavle-PC-en. 


Hovedpassord for 


Brukes av HP-administratoren for a fa tilgang til 


DriveLock 


disker og stasjoner som er beskyttet med 




DriveLock, og for a oppheve 




DriveLock-beskyttelsen av disken eller stasjonen. 


Brukerpassord for 


Brukes av brukere for a fa tilgang til disker og 


DriveLock 


stasjoner som er beskyttet med DriveLock. 



PIN-kode for smartkort Brukes for a autentisere bruk av smartkort. 



Oppstartpassordet og HP-administrator- 
passordet kan lagres pa smartkort hvis en 
eventuell smartkortleser stotter denne 
funksjonaliteten. Du ma forst aktivere 
sikkerhetsfunksjonen for smartkort i Computer 
Setup. Deretter aktiverer du en PIN-kode i HP 
ProtectTools Security Manager (kun pa enkelte 
modeller). Flere opplysninger finner du under 
"HP ProtectTools Security Manager (kun pa 
enkelte modeller)" i dette kapitlet. 

(Fortsetter) 
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Windows-passord 


Funksjon 


Administratorpassord* 


Beskytter tilgangen til tavle-PC-en pa 




Windows-administratorniva. 


Brukerpassord* 


Beskytter tilgangen til tavle-PC-en nar du 




avslutter ventemodus. 


"Opplysninger om hvordan du bruker et Windows-administratorpassord og et 


Windows-brukerpassord, finner du ved a velge Start > Hjelp og stotte. 



Retningslinjer for HP-passord 
og Windows-passord 

HP- og Windows-passord kan ikke brukes om hverandre. Du ma 
oppgi et HP-passord nar du blir bedt om et HP-passord, og et 
Windows-passord nar du blir spurt om et Windows-passord. 
For eksempel: 

■ Hvis du har valgt et oppstartpassord, ma du oppgi 
oppstartpassordet (ikke et Windows-passord) nar tavle-PC-en 
starter, eller nar du avslutter dvalemodus. 

■ Hvis du velger at Windows skal be om passord f0r 
ventemodus avsluttes, ma du oppgi Windows-passordet 
(ikke oppstartpassordet) for a avslutte ventemodus. 
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De ulike HP-passordene og Windows-passordene kan vasre like, 
med f0lgende fomtsetninger: 

■ HP-passord kan besta av en kombinasjon av inntil 
32 bokstaver og tall og skiller ikke mellom store og 
sma bokstaver. 

■ HP-passord ma settes og oppgis med de samme tastene. Hvis 
du for eksempel setter passordet med de normale talltastene, 
kan du ikke oppgi passordet med tastene pa det innebygde 
numeriske tastaturet. 

Opplysninger om hvordan du bruker det innebygde 
numeriske tastaturet finner du under "Numeriske tastaturer" 
i Kapittel 3, "Pekeenheter og tastatur". 

Selv om du kan bruke samme tekst i de ulike passordene, 
fungerer HP- og Windows-passordene uavhengig av hverandre. 
Selv om du bruker samme tekst for et HP-passord og et 
Windows-passord, ma du bestemme HP-passordet i Computer 
Setup og Windows-passordet i operativsystemet. 



g^v. Selv om navnene er like, har HP-administratorpassord og 
Windows-administratorpassord ulike funksjoner. Du kan for 
eksempel ikke bruke et Windows-administratorpassord for a fa 
tilgang til Computer Setup, og et HP-administratorpassord gir 
deg ikke tilgang som Windows-administrator til innholdet pa 
tavle-PC-en. Du kan bruke den samme teksten til begge 
passordene. 
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HP-ad ministratorpassord 

Et HP-administratorpassord beskytter konfigurasjons- 
innstillingene og systemidentifiseringsopplysningene i Computer 
Setup. Nar du har satt passordet, ma du oppgi det for a starte 
Computer Setup. 

HP-administratorpassord: 

■ Er ikke det samme som et Windows administratorpassord, 
selv om de kan besta av det samme ordet eller de samme 
tegnene. 

■ Vises ikke nar det bestemmes, oppgis, endres eller slettes. 

■ Ma bestemmes og oppgis med de samme tastene. Hvis du 
for eksempel bestemmer HP-passordet med de normale 
talltastene, kan du ikke oppgi passordet med tastene pa 
det innebygde numeriske tastaturet. 

■ Kan besta av en kombinasjon av inntil 32 bokstaver og tall 
og skiller ikke mellom store og sma bokstaver. 
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Bestemme HP-administratorpassord 

HP-administratorpassord settes, endres eller slettes i Computer 
Setup. 

Slik bestemmer du passordet: 

1 . Sla av tavle-PC-en. Hvis du ikke er sikker pa om tavle-PC-en 
er avslatt eller i dvalemodus, slar du pa tavle-PC-en ved a 
skyve pa str0mbryteren. Deretter slar du av tavle-PC-en via 
operativsystemet. 

2. Pass pa at harddisken er satt inn i selve tavle-PC-en, og ikke i 
en eventuell forankringsenhet eller i en ekstern MultiBay. 

3. For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en eller 
starter den pa nytt. Trykk pa f10 nar meldingen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 hvis du vil skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

4. Bruk piltastene for a velge Sikkerhet > 
Administratorpassord og trykk pa enter. 

□ For a bestemme et HP-administratorpassord skriver du 
passordet i feltet Nytt passord og i Bekreft nytt passord. 
Deretter trykker du pa f10. 

□ For a endre et HP-administratorpassord skriver du det 
gjeldende passordet i feltet Gammelt passord og skriver 
det nye passordet i feltet Nytt passord og Bekreft nytt 
passord. Deretter trykker du pa f10. 

□ For a slette et HP-administratorpassord skriver du det 
gjeldende passordet i feltet Gammelt passord, og trykker 
paf10. 

5. For a lagre innstillingene og avslutte Computer Setup, bruker 
du piltastene og velger Fil > Lagre endringer og avslutt. 

F0lg veiledningen pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Computer Setup og tas i 
bruk nar tavle-PC-en starter pa nytt. 
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Oppgi HP-administmtorpassord 

Nar du blir bedt om a oppgi passord for administratorpassordet, 
skriver du inn passordet med de samme tastene du brukte da du 
valgte passordet, og trykker pa enter. Etter tre mislykkede fors0k 
pa a skrive inn HP-administratorpassordet, ma du starte 
tavle-PC-en pa nytt for a pr0ve igjen. 

Oppstartpassord 

Et oppstartpassord beskytter mot uautorisert bruk av tavle-PC-en. 
Nar du har bestemt et oppstartpassord, ma du oppgi passordet 
hver gang tavle-PC-en slas pa eller startes pa nytt. 
Oppstartpassord: 

■ Vises ikke nar det bestemmes, oppgis, endres eller slettes. 

■ Ma bestemmes og oppgis med de samme tastene. Eksempel: 
hvis du bestemmer passordet med de normale talltastene, kan 
du ikke oppgi passordet med tastene pa det numeriske 
tastaturet. 

■ Kan besta av en kombinasjon av inntil 32 bokstaver og tall 
og skiller ikke mellom store og sma bokstaver. 
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Bestemme oppstartpassord 

Oppstartpassord settes, endres eller slettes i Computer Setup. 
Slik bestemmer du passordet: 

1 . Sla av tavle-PC-en. Hvis du ikke er sikker pa om tavle-PC-en 
er avslatt eller i dvalemodus, slar du pa tavle-PC-en ved a 
skyve pa str0mbryteren. Deretter slar du av tavle-PC-en via 
operativsystemet. 

2. Pass pa at harddisken er satt inn i selve tavle-PC-en, og ikke 
i en eventuell forankringsenhet eller i en ekstern MultiBay. 

3. For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en eller 
starter den pa nytt. Trykk pa f10 nar meldingen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 hvis du vil skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

4. Bruk piltastene for a velge Sikkerhet > Oppstartpassord. 
Deretter trykker du pa enter. 

□ For a bestemme et oppstartpassord skriver du passordet 

i feltet Nytt passord og i Bekreft nytt passord. Deretter 
trykker du pa f10. 

□ For a endre et oppstartpassord skriver du det gjeldende 
passordet i feltet Gammelt passord og skriver det nye 
passordet i feltet Nytt passord og Bekreft nytt passord. 
Deretter trykker du pa f10. 

□ For a slette et oppstartpassord skriver du det gjeldende 
passordet i feltet Gammelt passord, og trykker pa f10. 

5. For a lagre innstillingene og avslutte Computer Setup, bruker 
du piltastene og velger Fil > Lagre endringer og avslutt. 

F0lg veiledningen pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Computer Setup og tas i 
bruk nar tavle-PC-en starter pa nytt. 
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Oppgi oppstartpassord 

Nar du blir bedt om det, skriver du inn passordet og trykker 
pa enter. Etter tre mislykkede fors0k pa a skrive inn passordet, 
ma du starte tavle-PC-en pa nytt for a pr0ve igjen. 

Be om oppstartpassord ved omstart 

Du kan bestemme at tavle-PC-en skal be om oppstartpassord hver 
gang den startes pa nytt. Denne funksjonen kan du aktivere eller 
deaktivere i Computer Setup: 

1 . Sla av tavle-PC-en. Hvis du ikke er sikker pa om tavle-PC-en 
er avslatt eller i dvalemodus, slar du pa tavle-PC-en ved a 
skyve pa str0mbryteren. Deretter slar du av tavle-PC-en via 
operativsystemet. 

2. Pass pa at harddisken er satt inn i selve tavle-PC-en, og ikke 
i en eventuell forankringsenhet eller i en ekstern MultiBay. 

3. For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en eller 
starter den pa nytt. Trykk pa f10 nar meldingen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 hvis du vil skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

4. Bruk piltastene for a velge Sikkerhet > 
Passord-alternativer > Krev passord ved omstart. 

5. Velg Aktiver eller Deaktiver i feltet og trykk pa enter. 

6. For a lagre innstillingene og avslutte Computer Setup, bruker 
du piltastene og velger Fil > Lagre endringer og avslutt. 

F0lg veiledningen pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Computer Setup og tas i 
bruk nar tavle-PC-en starter pa nytt. 
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Drive Lock 



AOBS: Hvis du glemmer bade brukerpassordet og hovedpassordet for 
DriveLock, lases harddisken permanent og kan ikke lenger brukes. 



DriveLock hindrer uautorisert tilgang til innholdet pa harddisken. 
Nar du har beskyttet en disk eller stasjon med DriveLock, ma du 
oppgi DriveLock-passordet for a fa tilgang til disken eller 
stasjonen. Disken eller stasjonen ma VEere satt inn i selve 
tavle-PC-en, ikke i en eventuell forankringsenhet eller i en 
ekstern MultiBay, for at du skal fa tilgang til den med 
DriveLock-passordene. 

DriveLock krever at du defmerer et brukerpassord og et 
hovedpassord i Computer Setup: 

■ Du far tilgang til en harddisk som er beskyttet med 
DriveLock, enten med brukerpassordet eller hovedpassordet. 

■ Et bruker- eller hovedpassord kan bare fjernes ved at du 
opphever DriveLock-beskyttelsen av disken eller stasjonen. 
DriveLock-beskyttelsen av en disk eller stasjon kan bare 
oppheves med hovedpassordet. 

■ Eieren av brukerpassordet b0r vasre den som bruker disken 
eller stasjonen til daglig. Eieren av hovedpassordet kan vasre 
en systemadministrator eller den som bruker disken til daglig. 

■ Brukerpassordet og hovedpassordet kan vsere de samme. 



g^. Nar du starter tavle-PC-en fra en harddisk som er beskyttet 
med DriveLock, og oppstart- og DriveLock-passordene er 
identiske, vil du kun bli bedt om a oppstartpassordet og ikke 
bade DriveLock-passordet og oppstartpassordet. 
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Bestemme Drive Lock- pa ssord 

Slik viser du DriveLock-innstillingene i Computer Setup: 

1 . Sla av tavle-PC-en. Hvis du ikke er sikker pa om tavle-PC-en 
er avslatt eller i dvalemodus, slar du pa tavle-PC-en ved a 
skyve pa str0mbryteren. Deretter slar du av tavle-PC-en via 
operativsystemet. 

2. Pass pa at harddisken er satt inn i selve tavle-PC-en, og ikke i 
en eventuell forankringsenhet eller i en ekstern MultiBay. 

3. For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en. Trykk pa 
flO nar meldingen F10 = ROM Based Setup vises i nederste 
venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 hvis du vil skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

4. Bruk piltastene for a velge Sikkerhet > DriveLock-passord. 
Trykk pa enter. 

5. Velg harddiskplasseringen, og trykk pa f10. 

6. Velg Aktiver i feltet Beskyttelse, og trykk pa f10. 

7. Les advarselen. Trykk pa f10 for a fortsette. 

8. Skriv brukerpassordet i feltet Nytt passord og i Bekreft 
nytt passord. Deretter trykker du pa f10. 

9. Skriv hovedpassordet i feltet Nytt passord og i Bekreft 
nytt passord. Deretter trykker du pa HO. 

10. For a bekrefte DriveLock-beskyttelse av den valgte disken, 
skriver du DriveLock i bekreftelsefeltet og trykker pa f10. 

1 1 . For a lagre DriveLock-innstillingene velger du Fil > Lagre 
endringer og avslutt. F0lg veiledningen pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Computer Setup og tas i 
bruk nar tavle-PC-en starter pa nytt. 
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Oppgi Drive Lock- pa ssord 

1 . Pass pa at harddisken er satt inn i selve tavle-PC-en, og ikke i 
en eventuell forankringsenhet eller i en ekstern MultiBay. 

2. Nar du blir spurt om DriveLock-passord, skriver du inn enten 
brukerpassordet eller hovedpassordet, med de samme tastene 
som du brukte da du satte passordet, og trykker pa enter. 



Etter to mislykkede fors0k pa a skrive inn passordet, ma du 



starte tavle-PC-en pa nytt for a pr0ve igjen. 



Be om Drivelock-passord ved omstart 

Du kan bestemme at tavle-PC-en skal be om DriveLock-passord 
hver gang den startes pa nytt. Denne funksjonen kan du aktivere 
eller deaktivere i Computer Setup: 

1 . Sla av tavle-PC-en. Hvis du ikke er sikker pa om tavle-PC-en 
er avslatt eller i dvalemodus, slar du pa tavle-PC-en ved a 
skyve pa str0mbryteren. Deretter slar du av tavle-PC-en via 
operativsystemet. 

2. Pass pa at harddisken er satt inn i selve tavle-PC-en, og ikke i 
en eventuell forankringsenhet eller i en ekstern MultiBay. 

3. For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en eller 
starter den pa nytt. Trykk pa f10 nar meldingen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 hvis du vil skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

4. Bruk piltastene for a velge Sikkerhet > 
Passord-alternativer > Krev passord ved omstart. 

5. Velg Aktiver eller Deaktiver i feltet og trykk pa enter. 

6. For a lagre innstillingene og avslutte Computer Setup, bruker 
du piltastene og velger Fil > Lagre endringer og avslutt. 

F0lg veiledningen pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Computer Setup og tas i 
bruk nar tavle-PC-en starter pa nytt. 
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Endre DriveLock-passord 

Slik viser du DriveLock-innstillingene i Computer Setup: 

1 . Ski av tavle-PC-en. Hvis du ikke er sikker pa om tavle-PC-en 
er avslatt eller i dvalemodus, slar du pa tavle-PC-en ved a 
skyve pa str0mbryteren. Deretter slar du av tavle-PC-en via 
operativsystemet. 

2. Pass pa at harddisken er satt inn i selve tavle-PC-en, og ikke 
i en eventuell forankringsenhet eller i en ekstern MultiBay. 

3. For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en. Trykk pa 
flO nar meldingen F10 = ROM Based Setup vises i nederste 
venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 hvis du vil skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

4. Bruk piltastene for a velge Sikkerhet > DriveLock-passord 
og trykk pa enter. 

5. Bruk piltastene for a velge harddiskplassering og trykk pa flO. 

6. Bruk piltastene for a velge feltet for passordet du vil endre. 
Skriv det gjeldende passordet i feltet Gammelt passord. 
Deretter skriver du inn det nye passordet i feltet Nytt passord 
og i feltet Bekreft nytt passord. Deretter trykker du pa f10. 

7. For a lagre innstillingene bruker du piltastene for a velge 
File > Lagre endringer og avslutt og f0lger veiledningen 
pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Computer Setup og tas i 
bruk nar tavle-PC-en starter pa nytt. 
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Oppheve Drive Lock-beskyttelse 

Slik viser du DriveLock-innstillingene i Computer Setup: 

1 . Sla av tavle-PC-en. Hvis du ikke er sikker pa om tavle-PC-en 
er avslatt eller i dvalemodus, slar du pa tavle-PC-en ved a 
skyve pa str0mbryteren. Deretter slar du av tavle-PC-en via 
operativsystemet. 

2. Pass pa at harddisken er satt inn i selve tavle-PC-en, og ikke i 
en eventuell forankringsenhet eller i en ekstern MultiBay. 

3. For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en. Trykk pa 
flO nar meldingen F10 = ROM Based Setup vises i nederste 
venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 hvis du vil skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

4. Bruk piltastene for a velge Sikkerhet > DriveLock-passord 
og trykk pa enter. 

5. Bruk piltastene for a velge harddiskplassering og trykk pa f10. 

6. Velg Deaktiver i feltet Beskyttelse og trykk pa f10. 

7. Skriv inn det hovedpassordet i feltet Gammelt passord. 
Deretter trykker du pa f10. 

8. For a lagre innstillingene og avslutte Computer Setup, bruker 
du piltastene og velger Fil > Lagre endringer og avslutt. 

F0lg veiledningen pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Computer Setup og tas i 
bruk nar tavle-PC-en starter pa nytt. 
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Utstyrssikkerhet 

Fra menyen Utstyrssikkerhet i Computer Setup kan du helt 
eller delvis deaktivere de fleste porter og stasjoner. 

Slik deaktiverer eller aktiverer du komponenter i Computer 
Setup: 

1 . Sla av tavle-PC-en. Hvis du ikke er sikker pa om tavle-PC-en 
er avslatt eller i dvalemodus, slar du pa tavle-PC-en ved a 
skyve pa str0mbryteren. Deretter slar du av tavle-PC-en via 
operativsystemet. 

2. Pass pa at harddisken er satt inn i selve tavle-PC-en, og ikke i 
en eventuell forankringsenhet eller i en ekstern MultiBay. 

3. For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en eller 
starter den pa nytt. Trykk pa f10 nar meldingen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 hvis du vil skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

4. Velg Sikkerhet > Utstyrssikkerhet og angi innstillinger. 

5. Trykk pa f10 for a bekrefte innstillingene. 

6. For a lagre innstillingene velger du Fil > Lagre endringer 
og avslutt. F0lg veiledningen pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Computer Setup og tas i 
bruk nar tavle-PC-en starter pa nytt. 
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Systeminformasjon 

Systeminformasjon viser detaljopplysninger om tavle-PC-en og 
om batteriet. Avsnittene nedenfor beskriver hvordan du hindrer 
andre brukere fra a se systeminformasjonen og hvordan du 
konfigurerer alternativene for systeminformasjon i Computer 
Setup. 

Med systeminformasjon kan du: 

■ Vise eller oppgi tavle-PC-ens serienummer, verdikode 
og eierkode. 

■ Vise serienummeret for et batteri. 



g^v. For a hindre at andre far tilgang til disse opplysningene, ma du 
bruke et HP-administratorpassord. Flere opplysninger finner 
du under "Bestemme HP-administratorpassord" tidligere i dette 
kapitlet. 
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Velge innstillinger for systeminformasjon 

1 . Sla av tavle-PC-en. Hvis du ikke er sikker pa om tavle-PC-en 
er avslatt eller i dvalemodus, slar du pa tavle-PC-en ved a 
skyve pa str0mbryteren. Deretter slar du av tavle-PC-en via 
operativsystemet. 

2. Pass pa at harddisken er satt inn i selve tavle-PC-en, og ikke i 
en eventuell forankringsenhet eller i en ekstern MultiBay. 

3. For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en eller 
starter den pa nytt. Trykk pa f10 nar meldingen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 hvis du vil skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

/ /\ Folg disse veiledningene for a vise eller velge innstillingene: 

□ For a. vise generell systeminformasjon velger du Fil > 
Systeminformasjon. 

□ For a vise eller bestemme identifiseringsopplysninger 
for systemkomponenter velger du Sikkerhet > 
Systemidentifikasj on. 

4. Trykk pa f10 for a bekrefte informasjonen eller innstillingene. 

5. For a lagre innstillingene bruker du piltastene for a velge 
Fil > Lagre endringer og avslutt og f0lger veiledningen 
pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Computer Setup og tas i 
bruk nar tavle-PC-en starter pa nytt. 
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Antivirusprogrammer 

Nar du bruker tavle-PC-en til epost, pa Internett eller i et nettverk, 
utsetter du den for angrep av datavirus. Datavirus kan f0re til at 
operativsystemet eller dataprogrammer ikke lenger fungerer, eller 
at de ikke fungerer som normalt. 

Antivirusprogramvare kan oppdage de fleste typer virus, 
0delegge dem, og ofte reparere eventuelle skader som virusene 
har forarsaket. For at beskyttelsen skal fungere mot nye virus, ma 
du s0rge for a oppdatere antivirus-programvaren. 

Antivirus-programmet Norton Antivirus er forhandsinstallert pa 
tavle-PC-en. Slik viser du informasjon om hvordan du bruker 
Norton Antivirus: 

» Velg Start > Alle programmer > Norton Antivirus > 
Hjelp og stotte. 

Slik finner du mer informasjon om datavirus: 

1. Velg Start > Hjelp og stotte. 

2. Skriv virus i Sok-feltet. 

3. Trykkpa enter. 
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Brannmurprogram 

Nar du bruker tavle-PC-en til epost eller for a fa tilgang til et 
nettverk eller Internett, kan andre fa tilgang til informasjon om 
deg, om tavle-PC-en og til dataene pa tavle-PC-en. En brannmur 
overvaker all datatrafikk til og fra maskinen, og har funksjoner 
som gj0r at du kan loggf0re og rapportere aktiviteter, bestemme 
automatiske varsler og konfigurere hvordan brannmuren skal 
fungere. Vi anbefaler sterkt at du benytter et brannmurprogram 
for a beskytte tavle-PC-en og personvernet ditt. 

Den innebygde Windows-brannmuren er tilgjengelig pa 
tavle-PC-en. Slik finner du ut mer om denne brannmuren: 

1. Velg Start > Kontrollpanel > Nettverks- og 
Internett-tilkoblinger > Windows-brannmur. 

2. Velg kategorien Generelt. 

□ Hvis du vil lasre mer om Windows-brannmuren, velger 
du koblingen Hva mer b0r jeg vite om 
Windows-brannmuren? . 

□ Hvis du vil deaktivere Windows-brannmuren, velger 
du Av (anbefales ikke). 

□ Hvis du vil aktivere Windows-brannmuren, velger 
du Pa (anbefales). 

3. Velg OK. 
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En brannmur kan i noen tilfeller sperre tilgangen til Internett- 
spill, pavirke deling av filer og skrivere i et nettverk eller blokkere 
vedlegg til epost. Hvis du bruker Windows-brannmur, far du et 
sikkerhetsvarsel f0rste gangen et program fors0ker a koble seg til 
tavle-PC-en din. Sikkerhetsvarslet gj0r at du kan konfigurere 
brannmurtillatelsen for programmet. 

■ Hvis du vil tillate at programmet kobler seg til maskinen, 
velger du Fjern blokkering av dette programmet. 

Programmet legges til i unntakslisten og vil ikke blir blokkert 
av Windows-brannmuren. 

■ Hvis du vil blokkere programmet permanent, velger du 
Fortsett blokkering av dette programmet. Windows- 
brannmuren vil blokkere programmet hver gang det fors0ker 
a koble seg til maskinen. 

■ Hvis du vil blokkere programmet midlertidig, velger du 
Fotsett blokkering av dette programmet, men spor meg 
igjen senere. Neste gang programmet fors0ker a koble seg til 
tavle-PC-en, vil du fa et nytt sikkerhetsvarsel. 

Slik legger du til et program manuelt pa unntakslisten slik at det 
ikke blir blokkert av brannmuren: 

1. Velg Start > Kontrollpanel > Nettverks- og 
Internett-tilkoblinger > Windows-brannmur. 

2. Velg Unntak-kategorien. 

3. Velg Legg til program og legg inn informasjon om 
programmet. 

4. Velg OK. Programmet legges til i unntakslisten og vil ikke 
blir blokkert av Windows-brannmuren. 

Hvis du bruker en annen brannmur og 0nsker at et blokkert 
program skal kunne koble seg til midlertidig 

■ Sla av brannmuren, utf0r oppgaven og sla pa brannmuren 
igjen. 

■ Du kan l0se problemet permanent ved a omkonfigurere 
brannmuren. Les dokumentasjonen for brannmuren eller 
kontakt brannmurleverand0ren. 
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Kritiske sikkerhetsoppdateringer 
for Windows XP 

AOBS: Det oppdages stadig nye datavirus, og vi anbefaler at du 
installerer alle kritiske oppdateringer straks du far et varsel fra Microsoft. 
Du bor ogsa kjore Windows Update minst en gang i maneden for a 
installere de nyeste anbefalte oppdateringene fra Microsoft. 



En egen plate, Critical Security Updates for Windows XP 
(Kritiske sikkerhetsoppdateringer for Windows XP), kan vcere 
levert sammen med tavle-PC-en. Denne platen inneholder 
oppdateringer som har kommet til etter at maskinen ble 
konfigurert. Microsoft oppdaterer operativsystemet fortl0pende 
og gj0r oppdateringene tilgjengelig pa sitt nettsted. 

Slik oppdaterer du maskinen med platen Critical Security 
Updates for Windows XP (Kritiske sikkerhetsoppdateringer 
for Windows XP): 

1. Sett inn platen i stasjonen. Installeringsprogrammet starter 
automatisk. 

2. F0lg veiledningen pa skjermen for a installere alle 
oppdateringene. Dette kan ta noen fa minutter. 

3. Ta ut platen. 



74-24 



Maskinvare- og programvarehandbok 



Sikkerhet 



HP ProtectTools Security Manager 
(kun pa enkelte modeller) 

Tavle-PC-en leveres med programmet HP ProtectTools Security 
Manager forhandsinstallert. Du har tilgang til programmet via 
kontrollpanelet i Microsoft Windows. Programmet har 
sikkerhetsfunksjoner som er laget for a beskytte mot uautorisert 
tilgang til tavle-PC-en, nettverket og kritiske data. 
Tilleggsmodulene for HP ProtectTools Security Manager 
inkluderer: 

■ Embedded Security for ProtectTools 

■ Credential Manager for ProtectTools 

■ BIOS Configuration for ProtectTools 

■ Smart Card Security for ProtectTools 

Avhengig av tavle-PC-modell, kan tilleggsmodulene vasre 
forhandsinstallert eller forhandslastet pa tavle-PC-en, eller du ma 
laste dem ned fra HPs nettsted. Flere opplysninger finner du pa 
http://www.hp.com. 

Embedded Security for ProtectTools 



Tavle-PC-en ma ha en eventuell innebygget sikkerhetsbrikke 
for a kunne benytte Embedded Security for ProtectTools. 



Embedded Security for ProtectTools har sikkerhetsfunksjoner 
som beskytter mot uautorisert tilgang til brukerdata, som for 
eksempel: 

■ Administrative funksjoner, som eierskap og behandling 
av passord. 

■ Brukerfunksjoner, som brukerpameldinger og behandling 
av brukerpassord. 




Maskinvare- og programvarehandbok 



14-25 



Sikkerhet 



■ Konfigurering av innstillinger, inkludert oppsett av forbedret 
Microsoft EFS og Personal Secure Drive for a beskytte 
brukerdata. 

■ Vedlikeholdsfunksjoner, for eksempel sikkerhetskopiering og 
gjenoppretting av n0kkelhierarkiet. 

■ St0tte for tredjepartsapplikasjoner (som Microsoft Outlook 
og Internet Explorer) for bruk av beskyttede digitale 
sertifikater sammen med innebygget sikkerhet. 

En eventuell innebygget sikkerhetsbrikke fungerer sammen med 
og muliggj0r andre sikkerhetsfunksjoner i HP ProtectTools 
Security Manager. For eksempel kan Credential Manager for 
ProtectTools bruke den innebygde brikken til autentisering nar 
brukere logger seg pa Windows. Pa enkelte modeller vil den 
innebygde sikkerhetsbrikken ogsa muliggj0re forbedret 
BlOS-sikkerhet via BIOS Configuration for ProtectTools. 

Flere opplysninger finner du i hjelpetekstene for Embedded 
Security for ProtectTools eller i handboken HP ProtectTools 
Embedded Security Guide. 

Credential Manager for ProtectTools 

Credential Manager for ProtectTools har sikkerhetsfunksjoner 
som beskytter mot uautorisert tilgang til tavle-PC-en, blant annet: 

■ Alternativer til passord nar du logger inn pa 

Microsoft Windows, for eksempel a kunne bruke et smartkort 
for a logge deg inn pa Windows. 

■ Paloggingsfunksjoner som automatisk husker paloggings- 
informasjon for nettsteder, programmer og beskyttede 
nettverksressurser. 

■ St0tte for andre sikkerhetsenheter, for eksempel smartkort og 
biometriske fmgeravtrykkslesere. 

Flere opplysninger om Credential Manager for ProtectTools 
finner du i hjelpetekstene for programmet. 
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BIOS Configuration for ProtectTools 

BIOS Configuration for ProtectTools gir tilgang til 
BlOS-sikkerhet og konfigurasjonsinnstillinger fra programmet 
HP ProtectTools Security Manager. Dette gir brukere bedre 
tilgang til sikkerhetsfunksjoner som styres av system-BIOS. 

Med BIOS Configuration for ProtectTools kan du: 

■ Behandle oppstartspassord og administratorpassord. 

■ Konfigurere autentiseringsfunksjoner for oppstart, 
for eksempel smartkortpassord og oppstartpassord. 

■ Aktivere eller deaktivere maskinvarefunksjoner 
(som for eksempel oppstart fra CD-ROM). 

■ Konfigurere oppstartsalternativer, blant annet deaktivere 
muligheten for a starte fra andre harddisker enn 
hovedharddisken. 



Mange av funksjonene i BIOS Configuration for ProtectTools 
^ :5 ^ er ogsa tilgjengelig i Computer Setup. Flere opplysninger 
finner du i Kapittel 15, "Computer Setup". 



Flere opplysninger om BIOS Configuration for ProtectTools 
finner du i hjelpetekstene for programmet. 
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Smart Card Security for ProtectTools 

Med Smart Card Security for ProtectTools kan du: 

■ Fa tilgang til sikkerhetsfunksjoner for smartkort. 
Sikkerhetsfunksjonene st0ttes av et eventuelt HP 
ProtectTools Smart Card og en eventuell st0ttet 
smartkortleser, som HP PC Card Smart Card Reader. 

■ Initialisere et eventuelt HP ProtectTools Smart Card slik at 
det kan brukes sammen med Credential Manager for 
ProtectTools. 

■ Arbeide med BIOS for a aktivere eventuell smartkort- 
autentisering, og for a konfigurere egne smartkort for en 
administrator og en bruker. Dette gj0r at brukeren ma sette 
inn smartkortet og eventuelt ogsa oppgi en PIN-kode, f0r 
operativsystemet starter. 

Flere opplysninger om BlOS-sikkerhet finner du i 
Kapittel 15, "Computer Setup". 

■ Bestemme og endre passordet som brukes for a autentisere 
brukere at et eventuelt smartkort. 

■ Ta sikkerhetskopier av og gjenopprette 
paloggingsopplysningene som er lagret pa et smartkort. 

Flere opplysninger om Smart Card Security for ProtectTools 
finner du i hjelpetekstene for programmet. 
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Tyverisikringskabel 

Sikkerhetsl0sningene er forebyggende tiltak. Funksjonene gir 
ingen garanti for at produktet ikke blir 0delagt eller stjalet. 

Slik kobler du til en tyverisikringskabel: 

1 . Legg ty verisikringskabelen i en l0kke rundt en fastmontert 
gjenstand. 

2. Sett n0kkelen O inn i kabellasen ©. 

3. Sett kabellasen inn i tyverisikringssporet © og las kabellasen 
med n0kkelen. 
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Computer Setup 



Computer Setup er forhandsinstallert, ROM-basert program som 
kan brukes selv om operativsystemet ikke starter. Hvis 
operativsystemet fungerer, starter tavle-PC-en operativsystemet 
pa nytt nar du avslutter Computer Setup. 



Du kan ikke bruke pekeenheter i Computer Setup. I stedet bruker 
du tastaturet for a navigere og velge. 



Et eksternt tastatur som er koblet til via USB, kan kun brukes i 
Computer Setup hvis st0tte for eldre USB er aktivert. Flere 
opplysninger om USB finner du i Kapittel 10, "USB-enheter". 



Menytabellene senere i dette kapitlet gir en oversikt over 
alternativene i Computer Setup. 
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Bruke Computer Setup 

Du har tilgang til all informasjon og alle innstillingene i 
Computer Setup via menyene Fil, Sikkerhet, Verkt0y og 
Avansert. 

1 . For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en eller 
starter den pa nytt. Trykk pa f10 nar meldingen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 hvis du vil skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

□ For a ga tilbake til menyen i Computer Setup, trykker 
du pa esc. 

2. Velg menyen Fil, Sikkerhet, Verkt0y eller Avansert. 

3. For a avslutte Computer Setup, velger du en av disse 
metodene: 

□ For a avbryte uten a lagre eventuelle endringer du har 
gjort, bruker du piltastene for a velge Fil > Forkast 
endringer og avslutt. Deretter f0lger du veiledningen 
pa skjermen. 

□ For a avslutte Computer Setup og lagre innstillingene du 
har endret, bruker du piltastene for a velge Fil > Lagre 
endringer og avslutt. Deretter f0lger du veiledningen 
pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Computer Setup og tas i 
bruk nar tavle-PC-en starter pa nytt. 
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Standardinnstillinger i Computer Setup 

Slik gjenoppretter du alle innstillingene i Computer Setup til de 
opprinnelige f abrikkinnstillingene : 

1 . For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en eller 
starter den pa nytt. Trykk pa f10 nar meldingen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 hvis du vil skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

2. Bruk piltastene for a velge Fil > Hent standardverdier. 

3. Kryss av i feltet Hent standardverdier. 

4. Trykk pa f10 for a bekrefte at du vil gjenopprette 
f abrikkinnstillingene . 

5. Velg Fil > Lagre endringer og avslutt og f0lg veiledningen 
pa skjermen. 

Nar maskinen starter pa nytt, vil fabrikkinnstillingene veere i 
bruk, men eventuelle identifiseringsopplysninger du har lagt inn, 
vil fremdeles veere intakte. 
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Fil-menyen 



Velg 


Nar du vil gjore dette 


Systeminformasjon 


■ Vise identifikasjonsinformasjon om 




tavle-PC-en og eventuelle batterier i 




maskinen. 




■ Vise spesifikasjonsinformasjon om 




prosessoren, minne- og cache-storrelsen, 




skjermdriveren, tastaturkontrolleren og om 




system-ROM. 



Lagre til diskett Lagre systemkonfigurasjonen pa en diskett. 



Hent fra diskett Gjenopprette systemkonfigurasjonen fra en 

diskett. 

Hent standardverdier Erstatte konfigurasjonsinstillingene i Computer 

Setup med fabrikkinnstillingene. 
Identifikasjonsinformasjonen beholdes. 

Forkast endringer og avslutt Oppheve endringene du har gjort i den 

gjeldende okten. Deretter avslutte programmet 
og starte tavle-PC-en pa nytt. 

Lagre endringer og avslutt Lagre endringene du har gjort i den gjeldende 

okten. Deretter avslutte programmet og starte 
tavle-PC-en pa nytt. Endringene du har lagret, 
vil bli brukt nar tavle-PC-en starter pa nytt. 
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Sikkerhet-menyen 



Velg 


Nar du vil gjore dette 


Administratorpassord 


Bestemme, endre eller slette 




HP-administratorpassordet. 


Oppstartspassord 


Bestemme, endre eller slette oppstartpassordet. 


Passordalternativer 


W\ Aktivprp/Hpaktivprp citprk ciikkprhpt 




1 Aktivere/deaktivere bruk av passord ved omstart. 


DriveLock-passord 


Aktivere/deaktivere DriveLock, endre bruker- eller 




hovedpassord for DriveLock. 




DriveLock-innstillingene er bare tilgjengelig i 




Setup-programmet nar du slar pa tavle-PC-en, 




ikke ved en omstart av tavle-PC-en. 


Smartkortsikkerhet 


Aktivere/deaktivere stotte for smartkort ved oppstart. 




<*g^ uenne lunKsjonen er Dare sioiiei pa enKeiie 




smartkortlesere. 


Innebygget sikkerhet 


■ Aktivere/deaktivere den innebygde 




sikkerhetsbrikken. 




■ Tilbakestille den innebygde sikkerhetsbrikken til 




fabrikkinnstillingene. 




■ Aktivere/deaktivere stotte for autentisering ved 




oppstart. 




■ Aktivere/deaktivere automatisk DriveLock. 




■ Tilbakestille autentiseringsopplysningene for 



oppstart. 

Innstillingene er kun tilgjengelige hvis 
tavle-PC-en er utstyrt med en innebygget 
sikkerhetsbrikke. 

Utstyrssikkerhet ■ Aktivere/deaktivere enheter i maskinen. 

■ Aktivere et nettverkskort for bruk i MultiBoot. 



Systemidentifikasjon Oppgi brukerdefinerte identifiseringsopplysninger. 
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Verktoy-menyen 



Vela 


Mar riu vil ninrp ripttp 


Alternativer for 


Kjore en rask eller en omfattende selvtest av en 


harddiskselvtest 


harddisk i maskinen. 


Batteriinformasjon 


Viser informasjon om batteriene i tavle-PC-en. 


Minnetest 


■ Kjere en selvtest av minnemodulene i 




tavle-PC-en. 




■ Vise informasjon om minnemodulene i 




tavle-PC-en. 



75-6 



Maskinvare- og programvarehandbok 



Computer Setup 



Avansert-menyen 



Velg Nar du vil gjore dette 

Sprak, eller trykk pa f2 Skifte sprak i Computer Setup. 

Oppstartsalternativer ■ Aktivere/deaktivere Fleroppstart (MultiBoot), 

som bestemmer en oppstartsekvens som kan 
inkludere de fleste oppstartbare enheter og 
medier i systemet. Flere opplysninger finner 
du under Vedlegg B, "Fleroppstart (MultiBoot)". 

■ Bestemme oppstartrekkefolgen. 

Utstyrsalternativer ■ Bytte om funksjonene til fn-tasten og den venstre 

ctrl-tasten. 

■ Aktivere/deaktivere flere pekeenheter ved 
oppstart. Velg Deaktiver hvis du vil at 
tavle-PC-en bare skal stotte en pekeenhet, 
vanligvis ikke-standard, ved oppstart. 

■ Aktivere/deaktivere USB-legacy (bruk av eldre 
USB) for USB-tastatur, USB-mus og USB-huber. 
Nar stotte for eldre USB er aktivert: 

□ Fungerer et USB-tastatur, en USB-mus og en 
USB-hub selv nar Windows-operativsystemet 
ikke er startet. 

□ Kan tavle-PC-en starte fra en oppstartbar 
harddisk, diskett, eller en CD, CD-RW eller 
DVD satt inn i en stasjon som er koblet til 
tavle-PC-en eller en eventuell 
forankringsenhet via USB. 

■ Velge parallellport-modus: EPP (Enhanced 
Parallel Port), standard, toveis eller ECP 
(Enhanced Capabilities Port). 

■ Aktivere/deaktivere alle innstillinger i 
SpeedStep-vinduet. Hvis du velger Deaktiver, 
kjores tavle-PC-en i batteritilpasset modus. 
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Oppdatere og gjenopprette 

programvare 

Programvareoppdateringer 

For a sikre best mulig ytelse og at tavle-PC-en er kompatibel med 
nyere teknologi, anbefaler HP sterkt at du installerer de nyeste 
versjonene av HP-programvare etter hvert som de blir 
tilgjengelig. 

Slik oppdaterer du HP-programvare: 

1 . F0r oppdateringer firmer du frem opplysninger om 
maskintype, serie eller familie og modell for tavle-PC-en. Se 
"Vise informasjon om tavle-PC-en" senere i dette kapitlet. 
F0r oppdatering av system- ROM finner du frem opplysninger 
(via Computer Setup) om hvilke ROM-versjoner som er 
installert pa tavle-PC-en. 

2. Du finner oppdateringene via ditt lokale HP-nettsted eller pa 
CD-en Support Software (St0tteprogramvare) som ma kj0pes 
separat. 

3. Last ned og installer oppdateringene. 



System-ROM i tavle-PC-en inneholder BIOS. BIOS-en 
bestemmer hvordan maskinvaren i tavle-PC-en fungerer sammen 
med operativsystemet, og inneholder ogsa funksjoner som 
klokkeslett og dato. 



Hvis tavle-PC-en er koblet til et nettverk, anbefaler HP at du 
kontakter nettverksadministratoren f0r du installerer 
programvareoppdateringer, spesielt system-ROM-oppdateringer. 
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Anskaffe platen Support Software 

CD-en Support Software (St0tteprogramvare) inneholder 
programvareoppdateringer fra HP og installasjonsveiledninger 
for disse. Pa CD-en finner du enhetsdrivere, ROM-oppdateringer 
og hjelpeprogrammer. 

For a kj0pe den gjeldende versjonen av CD-en Support Software, 
eller for a kj0pe et abonnement som gir deg bade gjeldende og 
fremtidige versjoner av CD-en, gar du til HPs nettsted pa 
http://www.hp.com. 

Vise informasjon om tavle-PC-en 

For a fa tilgang til oppdateringene for tavle-PC-en, ma du ha 
f0lgende informasjon: 

■ Produktkategorien er Tablet PC (tavle-PC). 

■ Produktfamilien og serienummeret er trykket i nedre h0yre 
hj0rne av skjermkanten. 

■ Modellopplysninger finner du pa serienummeretiketten 
pa undersiden av tavle-PC-en. 

For a finne ut om de tilgjengelige ROM-oppdateringene er nyere 
enn ROM- versjonen som er installert pa tavle-PC-en din, ma du 
vite hvilken versjon av system- ROM som er installert pa 
tavle-PC-en. 

Slik viser du ROM-opplysninger i Computer Setup: 

1 . For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en eller 
starter den pa nytt. Trykk pa f10 nar meldingen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 hvis du vil skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 
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2. Velg Fil > Systeminformasjon. Du ser 

system-ROM-opplysningene. 

3. For a avbryte Computer Setup uten a endre innstillinger, 
bruker du piltastene for a velge Fil > Forkast endringer 
og avslutt og f0lger veiledningen pa skjermen. Etter at 
Computer Setup er lukket, starter tavle-PC-en pa nytt og 
starter Windows. 

Opplysninger om hvordan du bruker Computer Setup finner du 
i kapitlet "Computer Setup". 

Programvare pa Internett 

Det meste av programvaren pa HPs nettsted er pakket i 
komprimerte filer som kalles SoftPaq. Noen ROM-oppdateringer 
kan vasre pakket i en komprimert fil kalt en ROMPaq. 

De fleste nedlastingene inneholder filen Readme.txt som 
inneholder opplysninger om installering og feils0king. 

Laste ned system-ROM 



AOBS: For a unnga problemer med installeringen, bor du laste ned og 
installere system-ROM kun mens tavle-PC-en er koblet til en palitelig 
stromkilde via stromadapteren. Ikke last ned eller installer system-ROM 
mens tavle-PC-en kjorer pa batteristrom, er koblet til en forankringsenhet 
eller er koblet til en annen stromkilde enn stromnettet. Under nedlastingen 
og installeringen: 

■ Ikke koble tavle-PC-en fra stromuttaket. 

■ Ikke sla av tavle-PC-en. 

■ Ikke ta ut eller sett inn disker. 
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Slik laster du ned og installerer system-ROM: 

1 . Ga til siden pa HPs nettsted som har programvare for 
tavle-PC-en. 

2. F0lg veiledningen pa skjermen for a fmne frem til 
system-ROM-en som du vil laste ned. 

3. Pa nedlastingsomradet: 

a. Skriv ned datoen og navnet pa oppdateringer som er 
nyere enn system-ROM- versjonen som er installert pa 
tavle-PC-en. 

b. Velg programvaren du vil laste ned, og f0lg 
nedlastingsveiledningen pa skjermen. 

4. Nar nedlastingen er fullf0rt, starter du Windows Utforsker. 

5. I Windows Utforsker velger du Min datamaskin. Deretter 
velger du den lokale harddisken (vanligvis stasjon C) og sa 
mappen du lastet ned programvaren til. 

6. I denne mappen dobbeltklikker du pa navnet eller nummeret 
pa programvarepakken som inneholder system- ROM- 
oppdateringen. Installeringen av system-ROM starter. 

7. F0lg veiledningen pa skjermen for a fullf0re installeringen. 



Nar du far en melding pa skjermen om at installeringen er fullf0rt, 
kan du slette nedlastingspakken fra mappen. 
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Laste ned programvare 

Slik laster du ned og installerer andre programmer: 

1 . Ga til siden pa HPs nettsted som har programvare for 
tavle-PC-en. 

2. F0lg veiledningen pa skjermen for a finne frem til 
programvaren som du vil laste ned. 

3. Velg programvaren du vil laste ned, og f0lg 
nedlastingsveiledningen pa nettstedet. 

4. Nar nedlastingen er fullf0rt, starter du Windows Utforsker. 

5. I Windows Utforsker velger du Min datamaskin. Deretter 
velger du den lokale harddisken (vanligvis stasjon C) og sa 
mappen du lastet ned programvaren til. 

6. I mappen dobbeltklikker du pa navnet eller nummeret pa 
programvarepakken. 

7. Dobbeltklikk pa filen som har filtypen .exe, for eksempel 
Filnavn.exe. Installeringen starter. 

8. F0lg veiledningen pa skjermen for a fullf0re installeringen. 

(5^. Nar du far en melding pa skjermen om at installeringen er fullf0rt, 
kan du slette nedlastingspakken fra mappen. 
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Systemgjenoppretting 



Du kan gjenopprette tavle-PC-en pa flere mater. Med platene 
Application and Driver Recovery (Gjenoppretting av programmer 
og drivere) og Operating System (Operativsystem) kan du 
gjenopprette eller reparere tavle-PC-en uten a miste personlige 
data. Med CD-en Operating System (Operativsystem) kan du 
ogsa installere operativsystemet pa nytt. 

Best resultat far du ved a bruke fremgangsmatene nedenfor 
i den rekkef$lgen de er beskrevet. 



Hvis du installerer ny programvare eller nye enheter pa 
tavle-PC-en, kan det f0re til at systemet blir ustabilt. For a ta 
vare pa dokumentene dine b0r du lagre personlige dokumenter i 
mappen Mine dokumenter, og sikkerhetskopiere innholdet i 
mappen med jevne meilomrom. 




Beskytte dataene 
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Altiris Local Recovery 

Altiris Local Recovery beskytter filene pa maskinen ved a lagre 
kopier av filene i sakalte snapshots. Hvis filer pa maskinen blir 
slettet eller 0delagt ved et uhell, kan du enkelt gjenopprette filene 
selv. Du kan ogsa tilbakestille hele filsystemet til en tidligere 
tilstand. 

Altiris Local Recovery beskytter filene ved a lage 
sikkerhetskopier av filene i en skjult Altiris-partisjon. Nar du 
installerer programvaren, vil veiviseren Recovery Agent Partition 
Wizard hjelpe deg a opprette gjenopprettingspartisjonen. Etter at 
partisjonen er opprettet, starter tavle-PC-en pa nytt og lager et 
f0rste snapshot (bilde) av filsystemet. Etter at snapshotet er laget, 
starter tavle-PC-en pa nytt og snapshotet gj0res tilgjengelig for 
gjenoppretting via Windows. 

Local Recovery installeres med standard tidsinnstillinger slik at 
det automatisk lages snapshots av filene med jevne mellomrom. 
Du kan selv endre tidsinnstillingene for snapshots. Flere 
opplysninger finner du i hjelpetekstene for Altiris Local 
Recovery. 

Du har tilgang til snapshotene i mappen Altiris Recovery Agent. 
H0yreklikk pa ikonet Altiris Recovery Agent pa skrivebordet i 
Windows og velg Open (Apne). For a gjenopprett ett eller flere 
snapshots, velger du snapshotet du vil gjenopprette, og drar filen 
til riktig sted pa harddisken. 

Flere opplysninger om hvordan du konfigurerer og bruker Altiris 
Local Recovery finner du ved a ga til HPs nettsted pa 
http://www.hp.com/go/easydeploy, eller ved a apne programmet og 
velge Help (Hjelp) pa menylinjen. 
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Lage gjenopprettingspunkter 

Tavle-PC-er med operativsystemet Windows XP Tablet PC 
lager gjenopprettingspunkter daglig etter hvert som du endrer 
dine personlige innstillinger. Tavle-PC-en kan ogsa lage 
gjenopprettingspunkter nar du legger til nye programmer 
eller enheter. Du b0r med jevne mellomrom lage dine egne 
gjenopprettingspunkter nar tavle-PC-en fungerer slik du 0nsker, 
og f0r du installerer nye programmer eller enheter. Pa den maten 
kan du ga tilbake til gjenopprettingspunktet hvis det skulle oppsta 
problemer. 

Slik lager du et gjenopprettingspunkt: 

1. Velg Start > Hjelp og st0tte > Systemgjenoppretting. 

2. Velg Opprett et gjenopprettingspunkt og f0lg 
veiledningen pa skjermen. 

Slik gjenoppretter du maskinen til et tidligere tidspunkt da 
maskinen fungerte som den skulle: 

1. Koble maskinen til str0mnettet ved hjelp av str0madapteren. 

2. Velg Start > Hjelp og stotte > Systemgjenoppretting. 

3. Velg Gjenopprett datamaskinen min til et tidligere 
tidspunkt og f0lg veiledningen pa skjermen. 
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Reparere eller installere programmer 
pa nytt 

Alle forhandsinstallerte eller forhandslastede programmer 
pa tavle-PC-en kan repareres eller reinstalleres med CD-en 
Application and Driver Recovery (Gjenoppretting av 
programmer og drivere). 



g^. Hvis du ikke har reinstallert operativsystemet, kan du ogsa 

reparere eller reinstallere noen forhandslastede programmer fra 
harddisken, for eksempel programmene som er tilgjengelig via 
Software Setup (Oppsett av programvare). 



Ved a reinstallere programmer kan du reparere eller erstatte 
0delagte eller slettede systemfiler i programmet. 

■ I de fleste tilfeller: Hvis programmet du skal reparere 
eller reinstallere fremdeles er installert pa tavle-PC-en, 

vil reinstalleringen ikke pavirke innstillingene du har valgt 
i programmet. 

■ I alle tilfeller: Hvis et program er slettet fra tavle-PC-en, vil 
reinstalleringen gjenopprette standardinnstillingene av 
programmet. 

Reinstallere programmer fra harddisken 

Slik reinstallerer du et forhandslastet program fra harddisken: 

» Velg Start > Alle programmer > Software Setup 

(Oppsett av programvare). Deretter f0lger du veiledningen pa 
skjermen. Nar du blir bedt om a velge hvilken programvare 
du vil installere, krysser du av for programmene du vil 
installere. 
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Reparere operativsystemet 

For a reparere operativsystemet uten a slette dine personlige data, 
bruker du platen Operating System (Operativsystem) om ble 
levert sammen med tavle-PC-en: 

1. Koble en eventuell ekstern MultiBay eller MultiBay II til 
tavle-PC-en. 

2. Koble tavle-PC-en til str0mnettet og sla pa tavle-PC-en. 

3. Sett umiddelbart platen Operating System (Operativsystem) 
inn i den optiske stasjonen pa en eventuell ekstern MultiBay 
eller MultiBay II. 

4. Start tavle-PC-en pa nytt. 

5. Nar du blir bedt om det, trykker du pa en tast for a starte fra 
platen. Etter noen fa minutter ser du vinduet Welcome to 
Setup Wizard (Velkommen til installasjonsprogrammet). 

/ /\ Du skal ikke trykke pa R (trinn 8 i denne fremgangsmaten) 
for du har fullfort trinn 6 og 7. 

6. Trykk pa enter for a fortsette. Vinduet med lisensavtalen 
vises. 

7. Trykk pa f8 for a godta avtalen og fortsette. 
Installeringsvinduet vises. 

8. Trykk pa R for a reparere den valgte Windows-installasjonen. 
Repareringen starter. Denne prosessen kan ta inntil 2 timer. 
Tavle-PC-en starter Windows pa nytt etter at repareringen er 
fullf0rt. 
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Installere operativsystemet pa nytt 



AOBS: For a unngd at du mister data ma du ta sikkerhetskopier av alle 
data for du installerer operativsystemet pa nytt. Nar du installerer 
operativsystemet pd nytt, vil du vil miste personlige data og programvare 
som du har installert pd tavle-PC-en. 



Multilingual User Interface (MUI) er kun installert pa enkelte 
modeller. Flere opplysninger finner du under "Flerspraklig 
grensesnitt (MUI - Multilingual User Interface)" i dette kapitlet. 

Hvis du ikke klarer a reparere tavle-PC-en, kan det vasre en 
l0sning a installere operativsystemet pa nytt. 

Slik installerer du operativsystemet pa nytt: 

1. Koble en eventuell ekstern MultiBay eller MultiBay II til 
tavle-PC-en. 

2. Koble tavle-PC-en til str0mnettet og sla pa tavle-PC-en. 

3. Sett umiddelbart platen Operating System (Operativsystem) 
inn i den optiske stasjonen pa en eventuell ekstern MultiBay 
eller MultiBay II. 

4. Start tavle-PC-en pa nytt. 

5. Nar du blir bedt om det, trykker du pa en tast for a starte fra 
platen. Etter noen fa minutter ser du vinduet Welcome to 
Setup (Velkommen til installasjonsprogrammet). 

6. Trykk pa enter for a fortsette. Vinduet med lisensavtalen 
vises. 

7. Trykk pa f8 for a godta avtalen og fortsette. Setup-vinduet 

vises. 

8. Trykk pa esc for a installere operativsystemet pa nytt uten a 
reparere. 

9. Trykk enter for a sette opp operativsystemet. 
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10. Trykk pa C for a fortsette installasjonen med denne 
partisjonen. 

11. Velg Format the partition using the NTFS file system 
(Quick) (Formater partisjonen med NTFS-filsystem 
(Hurtig)) og trykk pa enter. 

OBS: Formateringen vil slette alle filene pa disken. 

12. Trykk pa F for a formatere disken. Installeringen starter. 
Denne prosessen kan ta inntil 2 timer. Tavle-PC-en starter 
Windows pa nytt etter at installeringen er fullf0rt. 

Installere drivere og andre programmer 
pa nytt 

Etter at operativsystemet er installert pa nytt, ma du ogsa 
installere driverne pa nytt. 

For a installere driverne pa nytt bruker du platen Application and 
Driver Recovery (Gjenoppretting av programmer og drivere) som 
ble levert sammen med tavle-PC-en: 

1 . Mens tavle-PC-en er i Windows setter du inn platen 
Application and Driver Recovery (Gjenoppretting av 
programmer og drivere) inn i den optiske stasjonen pa en 
eventuell ekstern MultiBay eller MultiBay II. 

Hvis du ikke har autokj0r aktivert, velger du Start > Kj0r. 
Deretter skriver du D:\SWSETUP\APPII\ISTL\SETUP.EXE (der D er 
stasjonsbokstaven for den optiske stasjonen). 

2. F0lg veiledningen pa skjermen for a installere driverne. 

Etter at alle drivere er installert pa nytt, ma du ogsa reinstallere 
eventuell annen programvare som du vil benytte pa tavle-PC-en. 
F0lg installasjonsveiledningene som leveres sammen med 
programvaren. 
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Flerspraklig grensesnitt 

(MUI - Multilingual User Interface) 

Windows XP Multilingual User Interface (MUI) er et tillegg til 
den engelske versjonen av Windows XP Tablet PC Edition. Dette 
tillegget gj0r at brukere og administratorer kan bytte sprak for 
grensesnittet (menyer, dialogbokser osv.) eller bestemme 
sprakgrensesnittet for hver bruker. Denne funksjonen forenkler 
administrasjon og brukerst0tte i flerspraklige datamilj0er. 

Bytte sprak 

Slik veksler du mellom de installerte sprakene: 

1. Velg Start > Kontrollpanel > Dato, klokkeslett, sprak og 
regionale innstillinger. 

2. Velg Innstillinger for region og sprak. 

3. Velg kategorien Sprak. 

4. Velg sprak i listen Language Used in Menus and Dialogs 
(Sprak i menyer og dialogbokser) nederst i dialogboksen. 

5. Velg Avansert-kategorien. 

6. Under Language for non-Unicode programs (Sprak for 
ikke-Unicode-programmer) velger du samme sprak som 
MUI-spraket. 
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Bytte sprak i Tablet PC Input Panel 

Skriveomradet i Tablet PC Input Panel konverterer handskrift til 
innskrevet tekst og setter den inn i dataprogrammet du velger, for 
eksempel i et tekstbehandlingsdokument. Avhengig av hvilken 
sprakversjon som er installert, vil det vasre ulike valg i Tablet PC 
Input Panel. 

Slik endrer du sprak for handskriftgjenkjenning: 
» Velg spraket du vil bruke, fra listen. 



Hvis du vil skrive inn tekst i et asiatisk sprak, ma du velge 
tegninnskriving for asiatiske tegn. 



Gjenopprette MUI etter at du har installert 
operativsystemet pa nytt 

Etter at du har installert operativsystemet pa nytt ma du installere 
Microsoft .NET Framework for a gjenopprette 
MUTfunksjonaliteten. Microsoft .NET Framework kan du 
installere fra platen Driver Restore (Gjenoppretting av drivere). 

Slik installerer du Microsoft .NET Framework: 

1 . Sett inn platen Driver Restore (Gjenoppretting av drivere) i 
en optisk stasjon i MultiBay-br0nnen pa en eventuell 
forankringsenhet for tavle-PC-en, eller i en ekstern MultiBay. 

Hvis Autokj0r er aktivert, vil installeringsprogrammet starte 
automatisk og du kan fortsette med trinn 5. 

2. Velg Start> Kj0r. 

3. Skriv x:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (der x er 
stasjonsbokstaven for stasjonen som inneholder platen). 

4. Velg OK. 
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5. I vinduet Software Setup (Oppsett av programvare) krysser 
du av i feltet for Microsoft .NET Framework 1.1. 

For a finne listen for Microsoft .NET Framework, velger du 
plusstegnet (+) ved overskriften Core Components 
(Kj ernekomponenter) . 

6. Velg Neste. 

7. F0lg veiledningen pa skjermen for a fullf0re installeringen av 
Microsoft .NET. 



Oppdatere Bluetooth med 
oppgraderingsprogrammet 

Et eget oppgraderingsprogram leveres sammen med 
Bluetooth-programvaren slik at du kan oppdatere den innebygde 
Bluetooth-modulen med ny fastvare. Etter hvert som nye 
funksjoner innf0res i Bluetooth, eller hvis det blir behov for 
oppdatering av fastvaren, vil disse gj0res tilgjengelig via en 
SoftPaq pa HPs nettsted pa http://www.hp.com. 

Slik installerer du ny fastvare pa Bluetooth-modulen: 

1 . For a finne frem til siden pa HPs nettsted som inneholder 
programvare for tavle-PC-en, gar du til 
http://www.hp.com/support. 

2. F0lg veiledningen pa nettstedet for a finne SoftPaq-en i 
supportdelen for Bluetooth. 
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Vedlikeholde tavle-PC-en 



AOBS: For a unnga at skjermen skades, bor du ikke sette noe oppd 
tavle-PC-en, selv ndr den ligger i baerevesken. 




ADVARSEL: For a redusere faren for stot og skade pd interne 
komponenter, md du passe pd d ikke sole vaeske pd tavle-PC-tastaturet. 



AOBS: For d unngd at tavle-PC-en overopphetes, passer du pd at 
luftespaltene ikke sperres. Pass pd at ikke harde overflater, for eksempel 
en skriver, eller myke overflater, for eksempel en duk, sperrer for 
luftespaltene. 



Tavle-PC-en er et slitesterkt produkt. F0lg disse retningslinjene 
for at den skal beholde ytelsen og vare lengst mulig: 

■ Transporter og oppbevar tavle-PC-en i en basreveske. 

■ Hold Zip-disker, modulate harddisker og andre magnetiske 
lagringsmedier unna magnetiske felter. Slike felter kan slette 
lagrede data. 

■ Unnga a utsette tavle-PC-en og tastaturet for vasske og h0y 
fuktighet slik at du unngar kostbare reparasjoner. 

■ Pass pa at tavle-PC-en ikke utsettes for direkte sollys, 
ekstreme temperaturer eller ultrafiolett lys i lengre perioder. 



Maskinvare- og programvarehandbok 



17-1 



Vedlikeholde tavle-PC-en 



■ Plasser tavle-PC-en pa en fast, plan overflate nar du skal 
bruke den. Pass pa at luftespaltene, som kj0ler ned de interne 
komponentene, ikke er sperret. 

■ Hvis tavle-PC-en ikke skal brakes pa en uke eller mer, 
b0r du sla den av. 

■ Hvis tavle-PC-en skal vsere koblet fra ekstern str0m lenger 
enn to uker: 

□ Sla av tavle-PC-en. 

□ Ta ut alle batterier, og lagre dem pa et t0rt og kj0lig sted. 



Temperatur 



ADVARSEL: For a unngd ubehag eller eventuelle brannskader, bor du 
■s-A ikke sperre for luftespaltene pd tavle-PC-en eller arbeide med tavle-PC-en 
liggende i fanget i lengre perioder. Tavle-PC-en er laget for d kunne 
kjore krevende programmer ved full hastighet. Pd grunn av dette er 
det normalt at tavle-PC-en kjennes varm ut ndr den brukes 
sammenhengende over en viss tid. Tavle-PC-en overholder 
temperaturgrenseverdiene for brukertilgjengelige overflater som definert 
av den internasjonale standarden for IT-sikkerhet (IEC 60950). 



Rengjoring 

A ADVARSEL: For d redusere faren for elektrisk stot, kobler du alltid 
tavle-PC-en fra stromnettet og kobler fra eventuelle tilkoblede enheter 
for du rengjor tavle-PC-en eller tavle-PC-komponenter. 




ADVARSEL: For d unngd permanent skade pd tavle-PC-en bor du ikke 
sprute vaesker eller rengjoringsmidler pd skjermen, tastaturet eller de ytre 



delene av tavle-PC-en. 
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Tastatur 

St0v, lodotter og andre urenheter kan f0re til at tavle-PC- 
tastaturet ikke fungerer som det skal. Rengj0r tastaturet jevnlig 
ved hjelp av en boks med trykkluft med pamontert forlengelsesr0r 
og bias den komprimerte luften rundt og mellom tastene. 




AOBS: Bruk aldri vaeske for a rengjore tastaturet. Vaeske kan fore til 
permanent skade pa tastaturet. Ikke bruk en vanlig stovsuger for a 
rengjore tastaturet. Dette kan fore til at tastaturet blir skitnere i stedet 
for renere. 



Skjerm 



AOBS: Sprut aldri vann eller rengjoringsmidler pd skjermen. Dette kan 
fore til permanent skade pd tavle-PC-skjermen. 



For a fjerne flekker og st0v t0rker du av skjermen med en myk, 
lofri klut som er fuktet med vann. Du kan ogsa bruke antistatisk 
skjermrens eller antistatiske vatservietter. 
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Styrepute 

En skitten styrepute kan f0re til at mark0ren hopper ujevnt pa 
skjermen. For a unnga dette problemet b0r du vaske hendene ofte 
nar du arbeider med tavle-PC-en, og rengj0re styreputen med en 
fuktig klut. 

Ekstern mus 

Ved a rengj0re en ekstern mus jevnlig inngar du eventuelle 
problemer med at musepekeren beveger seg ujevnt. Slik rengj0r 
du en ekstern mus: 

1 . Snu musen opp-ned og drei forsiktig beskyttelsesplaten mot 
urviseren til den kan l0sner. Pa noen mus er det en pil som 
viser hvilken retning du skal dreie platen. 
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2. Ta ut ballen og rengj0r den med en antistatisk vatserviett eller 
en myk klut som ikke loer. 




3. Bruk trykkluft for a rengj0re musen eller bruk en liten pensel 
(ikke bomull) for a l0sne urenheter og st0v. 




4. Sett pa plass ballen og platen. 
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Reise og transport 



Klargjore tavle-PC-en for reise 
og transport 

Slik klargj0r du tavle-PC-en for reiser og transport: 

1 . Ta sikkerhetskopi av dataene dine. 

2. Sla av og koble fra alle eksterne enheter. 

3. Sla av tavle-PC-en. 

4. Hvis tavle-PC-en skal vsere koblet fra ekstern str0mkilde i 
mer enn to uker, b0r du ta ut alle batterier og lagre dem pa et 
t0rt og kj0lig sted. 

5. Ved forsendelse av tavle-PC-en b0r du pakke den i 
originalemballasjen eller tilsvarende beskyttende emballasje 
og merke den "Forsiktig. Datautstyr", "FRAGILE" eller 
lignende. 
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Tips nar du skal bruke tavle-PC-en 
pa reiser 

■ Ta med deg en sikkerhetskopi av dataene dine. Oppbevar 
sikkerhetskopien pa et annet sted enn tavle-PC-en. 

■ Hvis du reiser med fly, tar du med tavle-PC-en som 
handbagasje. Ikke sjekk den inn sammen med annen bagasje. 

■ Ikke utsett tavle-PC-en eller disketter for sikkerhetssluser 
med magnetfelt. 

□ Apparatene som skanner handbagasje f0r ombordstigning 
pa fly bruker r0ntgenstraler og skader ikke tavle-PC-en 
eller disketter. 

□ Sikkerhetsporten og handskannerne som sikkerhets- 
personalet bruker, skaper magnetfelt og kan skade 
tavle-PC-en og disketter. 

■ Hvis du planlegger a bruke tavle-PC-en pa en flytur, b0r du 
kontakte flyselskapet pa forhand og kontrollere om det er 
tillatt a bruke tavle-PC-en ombord. Det er ulik praksis 
mellom de ulike flyselskapene. 

■ Hvis tavle-PC-en inneholder en GSM-enhet, for eksempel 
en GPRS-multiportmodul, ma du sla av GSM-enheten pa 
tavle-PC-en f0r du gar ombord pa flyet og s0rge for at den 
er avslatt ogsa hvis du bruker selve tavle-PC-en i l0pet av 
flyturen. 
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■ Hvis du skal reise internasjonalt: 

□ Kontakt kundest0tte for opplysninger om hvilke 

str0mledninger og adaptere du far bruk for pa de ulike 
stedene der du skal bruke tavle-PC-en. Nettspenning, 
nettfrekvens, st0psler og kontakter kan variere fra land 
til land. Sla opp i heftet Worldwide Telephone Numbers 
(kun pa engelsk) for a finne nummeret til kundest0tte. 




ADVARSEL: For a unngd fare for elektrisk stot, brann eller skade pa 
utstyret, ma du ikke koble spenningsomformere for husholdningsutstyr 



til tavle-PC-en. 



□ Sjekk tollbestemmelsene for datautstyr for hvert land 
du planlegger a bes0ke. 
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Spesifikasjoner 



Driftsmiljo 

Opplysningene om driftsmilj0 i tabellen nedenfor kan vasre til 
hjelp hvis du planlegger a bruke eller transportere tavle-PC-en i 
ekstreme milj0forhold. 



Faktor 


Metrisk 


Amerikansk 


Temperatur 


Ved bruk (ikke skriving til optisk 
plate) 


0°C til 35°C 


32°F til 95°F 


Ved bruk (skriving til optisk plate) 


5°C til 35°C 


41°F til 95°F 


Ikke i bruk 


-20°C til 60°C 


-4°F til 140°F 


Luftfuktighet (ikke-kondenserende) 


Ved bruk 


10% til 90% 


10% til 90% 


Ikke i bruk 


5% til 95% 


5% til 95% 


Maks hoyde over havet (uten trykkabin) 


1 bruk (14,7 til 10,1 psia) 


-15 m til 3.048 m 


-50fot til 1 0.000 fot 


Ikke i bruk (14,7 til 4,4 psia) 


-15 m til 12.192 m 


-50 fot til 40.000 fot 
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Stromforsyning 

Str0mopplysningene i denne delen kan vasre nyttige hvis du skal 
bruke tavle-PC-en i utlandet. 

Tavle-PC-en kj0res pa likestr0m som den kan fa fra en 
vekselstr0mkilde eller fra en likestr0mkilde. Selv om tavle-PC-en 
kan kj0res fra en frittstaende likestr0mkilde, anbefaler vi sterkt av 
tavle-PC-en kun kj0res ved hjelp av en vekselstr0madapter eller 
likestr0mledning levert eller godkjent av HP 

Tavle-PC-en kan kj0res pa likestr0m innen disse 
spesifikasjonene: 



Stromforsyning 


Spesifikasjon 


Driftsspenning 


1 8,5 v likestram ved 3,5 A - 65 W 


Driftsstram 


3,5 A 



Produktet er utformet for IT-str0msystemer i Norge med 
fase-til-fase-spenning ikke over 240 vrms. 
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Fleroppstart (MultiBoot) 



Et oppstartbart medium eller nettverkskort inneholder filene som 
kreves for at tavle-PC-en skal kunne starte og fungere pa riktig 
mate. MultiBoot-programmet, som er deaktivert som standard, 
gj0r at du kan identifisere enheter og bestemme i hvilken 
rekkef0lge tavle-PC-en skal fors0ke a starte fra disse. 

Oppstartbare enheter omfatter optiske plater som CD-er eller 
DVD-er, oppstartbare disketter eller nettverkskort. 



Noen enheter, blant annet USB-enheter og nettverkskort, 
ma aktiveres i Computer Setup f0r de kan inkluderes i 
oppstartrekkef0lgen. Flere opplysninger finner du under 
"Oppstartbare enheter i Computer Setup" i dette kapitlet. 



Standard oppstartsrekkefolge 

Som standard nar det er flere enn en oppstartbar enhet i 
tavle-PC-en, vil tavle-PC-en velge oppstartsenhet ved a s0ke 
etter enheter i en forhandsdefinert rekkef0lge. 

Ved hver oppstart ser maskinen etter oppstartbare stasjon 
A-enheter f0rst. Hvis den ikke finner en oppstartbar stasjon 
A-enhet, s0ker den etter oppstartbare stasjon C-enheter. Stasjon 
A-enheter omfatter optiske stasjoner og diskettstasjoner. Stasjon 
C-enheter omfatter optiske stasjoner og hovedharddisker. 



Maskinvare- og programvarehandbok 



8-7 



Fleroppstart (MultiBoot) 



Hovedharddisken kan kun starte som stasjon C. Nettverkskortet 
har ikke en egen stasjonsbokstav. 



g^. Et optisk stasjon (som en CD-ROM) kan starte enten som 
stasjon A eller stasjon C, avhengig av formatet pa CD-en. De 
fleste oppstartbare CD-ene starter som stasjon A. Hvis du har 
en CD som starter som stasjon C, vil maskinen starte fra 
diskettstasjonen f0r den starter fra CD-en. 

Som standard velger tavle-PC-en oppstartsenhet ved a s0ke etter 
oppstartbare enheter i en forhandsdefmert sekvens. 

Du kan endre rekkef0lgen som tavle-PC-en bruker for a s0ke etter 
oppstartsenheter, ved a aktivere Fleroppstart (MultiBoot) og 
bestemme en ny oppstartrekkef0lge (ogsa kalt boot-rekkef0lgen). 
Eller du kan bruke MultiBoot Express for a bestemme at 
tavle-PC-en skal sp0rre deg om oppstartenhet hver gang du starter 
tavle-PC-en eller foretar en omstart. 

Listen nedenfor beskriver standardrekkef0lgen for tildeling av 
stasjonsnumrene. Den faktiske oppstartrekkef0lgen avhenger 
av konfigurasjonen av maskinen. 

■ Standardsekvens for enheter som starter som stasjon A: 

a. En optisk stasjon i MultiBay-br0nnen i en eventuell 
forankringsenhet eller i en ekstern MultiBay som 
inneholder en plate som starter som stasjon A. 

b. Diskettstasjonen i en eventuell forankringsenhet eller 
i en ekstern MultiBay. 

■ Standardsekvens for enheter som starter som stasjon C: 

a. En optisk stasjon i MultiBay-br0nnen i en eventuell 
forankringsenhet eller i en ekstern MultiBay som 
inneholder en plate som starter som stasjon C. 

b. Harddisken i hovedharddiskbr0nnen i tavle-PC-en. 

c. Harddisken i MultiBay-br0nnen i en eventuell 
forankringsenhet eller i en ekstern MultiBay. 



Siden det ikke er knyttet noen stasjonsbokstav til nettverkskortet, 
pavirker ikke oppstartrekkef0lgen av nettverkskortet 
stasjonsbokstavene for de andre enhetene. 
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Oppstartbare enheter 
i Computer Setup 

Tavle-PC-en kan kun starte fra en USB-enhet eller et 
nettverkskort som er aktivert for inkludering i MultiBoot 
(Fleroppstart). 

Slik aktiverer du en enhet for bruk i Fleroppstart (MultiBoot): 

1 . For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en eller 
starter den pa nytt. Trykk pa f10 nar meldingen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 for a skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

2. For a aktivere oppstartbare medier i USB-stasjoner eller i 
stasjoner som er satt inn i en eventuell forankringsenhet, 
bruker du piltastene for a velge Avansert > 
Utstyrsalternativer. Deretter velger du Aktiver st0tte 
for eldre USB . 

- eller - 

For a aktivere et nettverkskort velger du Sikkerhet > 
Enhetssikkerhet. Deretter velger du Oppstart fra internt 
nettverkskort. 

3. For a lagre innstillingene og avslutte Computer Setup bruker 
du piltastene for a velge Fil > Lagre endringer og avslutt 

og f0lger veiledningen pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Computer Setup og tas i 
bruk nar tavle-PC-en starter pa nytt. 



S^. For a koble en maskin med et internt nettverkskort til en PXE- 
eller RPL-server ved oppstart uten a bruke fleroppstart, trykker 
du raskt pa f12 nar meldingen Network Service Boot vises i 
nederste h0yre hj0rne av skjermen. 
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For du endrer oppstartsrekkefolgen 

F0r du endrer oppstartrekkef0lgen b0r du lese gjennom f0lgende: 

■ Nar tavle-PC-en starter pa nytt etter at du har endret 
oppstartrekkef0lgen, vil den kun benytte den f0rste enheten 
av hver stasjonstype nar den leter etter en oppstartsenhet 
(unntatt optiske enheter). 

Hvis for eksempel tavle-PC-en er koblet til en eventuell 
forankringsenhet som har en optisk stasjon og en 
diskettstasjon, skjer f0lgende. I standard oppstartrekkef0lge 
kommer den optiske stasjonen f0r diskettstasjonen. Hvis 
maskinen ikke klarer a starte fra den optiske stasjonen (fordi 
den ikke inneholder en oppstartbar plate), fors0ker den ikke 
a starte fra diskettstasjonen. I stedet fors0ker den a starte fra 
den f0rste harddiskenheten i maskinen. Men hvis det finnes 
to optiske enheter, og maskinen ikke kan starte fra den f0rste 
optiske enheten, fors0ker maskinen a starte fra den andre 
optiske enheten. 

■ Endring av oppstartrekkef0lgen endrer ogsa tilordningen 
av diskbokstaver. Hvis du for eksempel starter fra en 
CD-ROM-stasjon med en plate som starter som stasjon C, 
blir CD-ROM-stasjonen stasjon C, mens harddisken i 
harddiskbr0nnen blir stasjon D. 

■ Oppstart fra et nettverkskort pavirker ikke stasjonsbokstavene 
siden det ikke er noen stasjonsbokstav knyttet til 
nettverkskortet. 

■ Stasjoner i en eventuell forankringsenhet behandles som 
eksterne USB-enheter i oppstartrekkef0lgen, og ma aktiveres 
i Computer Setup. 
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Innstillinger for Fleroppstart 
(MultiBoot) 

Du kan brake Fleroppstart pa to mater: 

■ Velg en ny standard oppstartrekkef0lge som skal benyttes 
hver gang tavle-PC-en starter. 

■ Lag variable oppstartrekkef0lger med Hurtigoppstart. Med 
denne funksjonen vil du bli bedt om a velge oppstartenhet 
hver gang tavle-PC-en starter. 

Velge en ny standard oppstartrekkefolge 

Bruk Computer Setup for a velge en fast oppstartrekkef0lge som 
tavle-PC-en skal brake hver gang den startes eller omstartes: 

1 . For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en eller 
starter den pa nytt. Trykk pa f10 nar meldingen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 for a skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

2. Bruk piltastene for a velge Avansert > 
Oppstartsalternativer og trykk pa enter. 

3. Velg Aktiver i feltet Fleroppstart. 

4. Velg 0nsket oppstartrekkef0lge i feltene 
Oppstartsrekkefolge. 

5. For a lagre innstillingene og avslutte Computer Setup bruker 
du piltastene for a velge Fil > Lagre endringer og avslutt og 

f0lger veiledningen pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Computer Setup og tas i 
bruk nar tavle-PC-en starter pa nytt. 
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Velge Hurtigoppstart 

Bruk Computer Setup for a bestemme at maskinen skal be deg 
oppgi oppstartenhet hver gang tavle-PC-en startes eller omstartes. 

1 . For a starte Computer Setup slar du pa tavle-PC-en eller 
starter den pa nytt. Trykk pa f10 nar meldingen F10 = ROM 
Based Setup vises i nederste venstre hj0rne av skjermen. 

□ Trykk pa f2 for a skifte sprak. 

□ Trykk pa f1 for a fa hjelp. 

2. Bruk piltastene for a velge Avansert > 
Oppstartsalternativer og trykk pa enter. 

3. I feltet Forsinkelse for hurtigoppstart (sek) velger du hvor 
mange sekunder hurtigoppstartsmenyen skal vises f0r 
tavle-PC-en starter ved hjelp av standard oppstartsrekkef0lge. 
Hvis du velger 0, vises ikke menyen for hurtigoppstart. 

4. For a lagre innstillingene og avslutte Computer Setup bruker 
du piltastene for a velge Fil > Lagre endringer og avslutt 

og f0lger veiledningen pa skjermen. 

Innstillingene lagres nar du avslutter Computer Setup og tas i 
bruk nar tavle-PC-en starter pa nytt. 
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Velge oppstartenhet med Hurtigoppstart 

Nar menyen Hurtigoppstart (Express Boot) vises under 
oppstarten: 

■ Velg oppstartenhet fra menyen Hurtigoppstart innen 
tidsfristen og trykk pa enter. 

■ For a forhindre at tavle-PC-en automatisk bruker de 
gjeldende MultiBoot-innstillingene, trykker du pa en hvilken 
som heist tast innen tidsfristen. Maskinen vil ikke starte f0r 
du velger en oppstartenhet og trykker pa enter. 

■ Hvis du vil at tavle-PC-en skal starte i henhold til de 
gjeldende MultiBoot-innstillingene, venter du til tidsfristen 
utloper. 
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Client Management Solutions gir deg standardbaserte l0sninger 
for a administrere ulike klienter, som stasjonasre PC-er, 
arbeidsstasjoner, basrbare maskiner og tavle-PC-er, i 
nettverksmilj0er. 

Hovedfunksjonene for klientadministrasjon er: 

■ Distribusjon av programvare-image. 

■ Fjerninstallering av systemprogramvare. 

■ Vedlikehold og oppdatering av programvare. 

■ ROM-oppdateringer. 

■ Sporing og sikring av datautstyr (maskinvaren og 
programvaren som er installert pa maskinen). 

■ Feilvarsling og gjenoppretting av systemprogramvare 
og maskinvarekomponenter. 



gtjv. St0tten for de ulike funksjonene som beskrives i dette kapitlet, 



varierer avhengig av maskinmodell og/eller av hvilken versjon av 
administrasjonsprogramvaren som er installert pa maskinen. 
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Konfigurasjon og distribusjon 

HP-maskinene leveres med et forhandsinstallert programvare- 
image. Det f0rste programvare-imaget konfigureres under det 
f0rste oppsettet av maskinen. Etter en rask "utpakking" av 
programvaren er maskinen klar til a tas i bruk. 

Du kan utplassere (distribuere) et tilpasset programvare-image 
ved a: 

■ Installere flere programmer etter at du har pakket ut det 
forhandsinstallerte programvare-imaget. 

■ Bruke verkt0y for programvaredistribusjon, for eksempel 
Altiris Deployment Solutions, for a erstatte den 
forhandsinstallerte programvaren med et tilpasset 
programvare-image. 

■ Bruke disk-kloning for a kopiere innholdet fra en harddisk til 
en annen. 

Hvilken distribusjonsmetode du b0r velge, avhenger av 
teknologimilj0et og prosessene i bedriften der du arbeider. 
Pa HPs nettsted pa http://www.hp.com/go/pcsolutions finner du 
opplysninger om hvordan du velger den beste 
utplasseringsmetoden. 



Systemgjenopprettingplatene, Computer Setup og andre 
^ :5 ^ systemfunksjoner hjelper deg ogsa med gjenoppretting av 
systemprogramvare, konfigurasjonsstyring, feils0king og 
str0mstyring. 
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Vedlikeholde og oppdatere 
programvare 

HP har flere verkt0y for a administrere og oppdatere programvare 
pa klient-PC-er - HP Client Manager Software, en Altiris-l0sning; 
Altiris Local Recovery; Altiris PC Transplant Pro; og System 
Software Manager. 

HP Client Manager Software 

HP Client Manager Software (HP CMS) kombinerer HPs 
teknologi for intelligent administrasjon med Altiris-programvare. 
HP CMS gir deg f0rsteklasses administrasjon av HP-enheter. Du 
far blant annet: 

■ Detaljert oversikter for administrasjon av 
maskinvarekomponenter. 

■ Helsesjekkfor PC gir deg overvaking og diagnose av 
eventuelle problemer. 

■ Web-baserte rapporter med forretningskritiske opplysninger, 
for eksempel oversikt over maskiner med temperaturvarsler 
eller minnevarsler. 

■ Fjernoppdatering av systemprogramvare som enhetsdrivere 
og ROM BIOS. 



Du kan legge til ekstra funksjonalitet hvis HP CMS brukes 
sammen med programvare fra Altiris Solutions (kj0pes 
separat). Flere opplysninger finner du under "Altiris Local 
Recovery". 



Flere opplysninger om HP Client Manager finner du om HPs 
nettsted pa http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Nar HP Client Manager Software (installert pa en klientmaskin) 
brakes sammen med programvare fra Altiris Solution (installert 
pa en administratormaskin), gir HP CMS flere administrasjons- 
funksjoner. HP Client Manager gir sentralisert administrasjon av 
maskinvare for HP-klientenheter innen f0lgende omrader: 

■ Inventarlister og administrasjon av eiendeler 

□ Administrasjon av programvarelisenser 

□ Sporing og rapportering av datamaskiner 

□ Sporing av leasingavtaler og faste eiendeler 

■ Distribusjon og migrering av systemprogramvare 

□ Windows 2000/XP-migrering 

□ Systemdistribusjon 

□ Migrering av brukerinnstillinger 

■ Help Desk og probleml0sning 

□ Administrasjon av henvendelser til Help Desk 

□ Ekstern feils0king 

□ Ekstern probleml0sning 

□ Klientgjenoppretting 

■ Administrasjon av programvare og drift 

□ L0pende klientadministrasjon 

□ Distribusjon av systemprogramvare fra HP 

□ Selvkorrigerende programmer (evne til a oppdage 
og korrigere enkelte programproblemer) 
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Programvare fra Altiris Solutions gir deg brukervennlig 
programvaredistribusjon. Pa enkelte maskinmodeller leveres en 
Altiris-administrasjonsagent som en del av den forhandslastede 
programvaren. Denne agenten kan kommunisere med 
programvare fra Altiris Solutions for full utplassering av ny 
maskinvare eller migrering av brukere til et nytt operativsystem 
ved hjelp av egne veivisere. 

Hvis Altiris Solutions-programvare brukes sammen med System 
Software Manager eller HP Client Manager, kan administratorer 
ogsa oppdatere ROM BIOS og enhetsdrivere fra en sentral 
maskin. 

Flere opplysninger firmer du pa HPs nettsted pa 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

Med Altiris PC Transplant Pro kan du ta vare pa gamle 
innstillinger, preferanser og data og raskt og enkelt flytte dem til 
et nytt milj0. 

Flere opplysninger finner du pa HPs nettsted pa 
http://www.hp.com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

Med System Software Manager (SSM) kan du fjernoppdatere 
systemprogramvare pa flere systemer samtidig. Ved kj0ring pa en 
klientmaskin vil SSM finne ut av maskinvareversjoner og 
programvareversjoner, og sa oppdatere programvaren fra et 
sentralt fillager. Driverversjonene som st0ttes av SSM, er merket 
med et eget ikon pa HPs nettsted for nedlasting av drivere og pa 
CD-en Support Software. Hvis du vil laste ned programmet eller 
lese mer om SSM, gar du til HPs nettsted pa 
http://www.hp.com/go/ssm. 
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A 

adapter, modem 11-3 
aktivere 

innebygd numerisk 

tastatur 3-23 
num lock 3-24 
analog/digital 

telefonlinje 11-1 
antenne 1-15 

antivirusprogramvare 14-21 
applikasjoner. Se programvare 
autokj0r 5-11 
avslutte dvalemodus 2-9 
avslutte ventemodus 2-10 

B 

batteribr0nn, hovedbatteri 
sette inn batteri 2-18 
tautbatteri 2-18 

batterier 

gjenvinne 2-32 
hoved 2-18 
hovedbr0nn 1-14 
kalibrere 2-25 
kvitte seg med 2-32 
oppbevare 2-16, 2-31 



reisebatterikontakt 1-14 

sjekke ladeniva 2-21 

Se ogsd batteristr0m 
batteriladeniva 

direktetast 3-6 

n0yaktig visning 2-21 

tolke 2-22 
batterilampe 1-2 
batteristr0m 

kj0re tavle-PC pa 2-16 

lav batterispenning 2-23 

spare 2-29 

Se ogsd batterier 
batteriutl0ser 1-14 
beskytte data 16-6 
BIOS Configuration for 

ProtectTools 14-27 
Bluetooth-enhet 13-11 
Bluetooth-modul 1-9 
brannmur for 

Internett-tilkobling 14-22 
brannmurprogramvare 14-22 
bryter, skjerm 

velge innstillinger 3-17 
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c 

caps lock-lampe 1-1 
CD-er, 

Support Software CD 16-1 
Computer Setup 

Avansert-menyen 15-7 

bruk av 
eldre USB 10-3, 15-1 

endre sprak 15-2 

Fil-menyen 15-4 

gjenopprette standard- 
innstillinger 15-3 

navigere 10-3 

Sikkerhet-menyen 15-5 

slikbrukerdu 15-1 

starte 15-1 

tavle-PC-informasjon 16-2 
velge sikkerhets- 

innstillinger 14^4- 
Verkt0y-menyen 15-6 
vise ROM-opplysninger 
med 16-3 
Credential Manager for 

ProtectTools 14-26 
ctrl+alt+delete 4-1 1 

D 

deaktivere 

innebygd numerisk 

tastatur 3-23 
num lock 3-24 
deaktivere enhet 14-18 
dempeknapp 1-4 
digital/analog 

telefonlinje 11-1 
digitalmediaspor 1-11 



digitalminnekort, sette inn 8-2 
digitalminnekort, ta ut 8-3 
direktetaster 

eksterne tastaturer 3-10 

hurtigreferanse 3-6 

skifte visning 3-8 
disker og stasjoner 

flyplass-sikkerhet 6-2 

transport 6-2 

vedlikehold 6-1 
driftsmilj0 A-l 
DriveLock 14-13 
drivere 

eksterne enheter 6-9 

PC-kort 7-1 
dvalemodus 

aktivert pga. kritisk lav 
spenning 2-23 

avslutte 
1-13, 2-2, 2-9, 2-24 

fil, krav til plass 9-1 1 

starte 2-9, 12-14 
dvalemodusfil 9-11 
DVD-er 

Application and Driver 
Recovery 16-6 

Operating System 16-6 
DVD-sonekoder 5-11 

E 

ekstern skjerm 

koble til 5-7 

skifte visning 3-8 
eksterne enheter 6-9 
eksterne enheter, 
koble til og fra 6-9 
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eksternt 

numerisk tastatur 3-24 
elektrostatisk 

utlading 6-2, 9-1 
Embedded Security 

for ProtectTools 14-25 
enablere, PC-kort 7-1 
enter-kommando 4-12 
erstatte 

hovedharddisk 6-A 
hovedminnemodul 9-6 

F 

fjernsyn 

koble til 1yd 5-5 

koble til video 5-6 

skifte visning 
til eller fra 3-6 

S-Video-utgang 5-6 
flyplass-sikkerhet 6-2 
fn-tast 1-5, 3-10, 3-22 
forankringskontakt 1-14 
funksjonstaster 1-5, 3-5 

G 

gjenopprettingspunkter 16-8 
H 

harddisk 
bytte 6-4 
DriveLock 14-13 
IDE-lampe 6-3 
installere 6-6 
ta ut, hovedharddisk 6-4 
vedlikehold 6-1 



harddiskbr0nn 1-14 
henger, maskin 4-11 
hette, erstatte 

pa pekepinne 3-3 
hodetelefoner 5-3 
hodetelefonkontakt 1-11, 5-2 
holder, penn 4-5 
HP ProtectTools 

Security Manager 14-25 
HP-administratorpassord 14-8 
HP-passord 14-5 
HP-passord, 

retningslinjer 14-6 
hub, USB 10-2 
h0yde over havet A-l 
h0yre pekepinneknapp 1-3 
h0yre styreputeknapp 1-3 
h0yttaler 1-13, 5-1, 5-2 

I 

IDE-lampe 1-1, 6-3 

Info Center-knapp 1-13, 3-21 

infrar0d 13-17, 13-18 

infrar0dport 1-9, 13-17 

innebygd 

numerisk tastatur 3-23 
installere fra CD og DVD 5-10 
installere 

hovedharddisken 6-6 
intern og ekstern, 

valg pa Q Menu 12-11 

J 

justere lydvolumet 5^1 
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K 

kabellas, feste 14-29 
kabler 

nettverk 1 1-8 
kalibrere, batteri 2-25 
knapper 

esc 4-12 

h0yre pekepinne 1-3 
h0yre styrepute 1-3 
Info Center 1-13, 3-21 
lyd 1-4 

PC-kortutl0ser 1-11, 7-3 

penn 4-2 

pennutl0ser 1-7 

presentasjons- 
modus 1-4, 3-14 

Q 1-6, 4-10 

rotering 1-6, 4-10 

Tablet PC 
Input Panel 1-6, 4-10 

tilbakestill 4-1 1 

trades 1-13 

venstre pekepinne 1-3 

venstre styrepute 1-3 

Windows 
Security 1-8, 4-8, 4-11 

Se ogsa rullehjul 
knapper, kommando 4-7 
kommandoknapper 

hurtigreferanse 4-9 

plassering 4-7 

slik bruker du 4-10 
kontakt 
for ekstern skjerm 1-10 



kontakter 

forankring 1-14 
lydinngang, 

mikrofon 1-11, 5-3 
lydutgang (hodetelefoner) 

1-11, 5-3 
reisebatteri 1-14 
RJ-11 (modem) 1-10, 11-1 
RJ-45 

(nettverk) 1-10, 11-8 
stasjon 6-2 
str0m 1-10 

S-Video-utgang 1-10, 5-5 
kopier skjerm, 

valg pa Q Menu 12-9 
kopier vindu, 

valg pa Q Menu 12-10 
kort- og socket-tjenester, 

PC-kort 7-1 
kort. Se digitalminnekort 
kritisk lite batteristr0m 
hva skjer ved 2-23 
starte fra 2-24 
Kritiske 

sikkerhetsoppdateringer 

for Windows XP 14-24 
kun ekstern skjerm, 

valg pa Q Menu 12-11 
kun tavle-PC- skjerm, 

valg pa Q Menu 12-10, 

12-11 
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L 

lamper 

batten 1-2 

caps lock 1-1 

IDE-stasjon 1-1, 6-3 

lyddemping 1-1 

num lock 1-2, 3-22 

str0m/ventemodus 1-2 

tradl0s 1-2 
landspesifikk 

modemadapter 11-3 
lav batterispenning 

hva skjer ved 2-23 

l0se 2-24 
ledning 

modem 11-1 
liggende retning 4-13 
liggende visning, primasr og 

sekundasr 4-13 
liggende-primEer, 

valg pa Q Menu 12-12 
liggende-sekundasr, 

valg pa Q Menu 12-13 
luftespalte 1-12, 1-14 
luftfuktighet A-l 
lyd 

kontroller 1-4, 5-1 
lyddempingslampe 1-1 
lyd pa/av, valg i Q Menu 12-9 
lydinngang, 

mikrofonkontakt 1-11, 5-2 
lydutgang, 

hodetelefoner 1-11, 5-2 
lysf0ler 3-18 

lysstyrke, valg i Q Menu 12-9 
last maskin 4-11 



M 

magneter 1-16 

medier, flyplasskontroll 6-2 

mikrofon, intern 5-2 

mikrofonkontakt 1-11, 5-2 

milj0spesifikasjoner A-l 

minne 

hovedminnemodul, 
oppgradere 9-2 

hovedminnemodul, 
skifte 9-6 

utvide 9-2 

0ke RAM 9-11 
modem 

kobletil 11-2 

landspesifikk 
modemadapter 11-3 
modemkontakt 1-10, 11-1 
modemledning 11-1 
MultiBay II, ekstern 6-9 
MultiMediaCard 8-1 
mus, ekstern 

innstillinger for 4-1 

st0tte 4-1 

N 

nedlasting 

programvare 16-5 

system-ROM 16-4 
nettverk 

kobletil 11-9 

st0yreduseringskrets 1 1-8 
nettverkskabel 11-8 
nettverkskontakt 1-10 
Norton Antivirus 14-21 
num lock-lampe 1-2, 3-23 
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num lock-tastene 3-23 
numerisk tastatur 

aktivere/deaktivere 3-23 

eksternt 3-24 

innebygget numerisk 3-22 

o 

operativsystem 14-22 

passord 14-5 

sikkerhet 14-1 
oppdatere programvare 16-1 
opphavsrett 5-10 
overheadproj ektor 

koble til 6-9 

skifte visning 
til eller fra 3-6 

P 

passord 

bruke 14-4 
DriveLock 14-14 
glemme 14 — 4 
HP 14-5 

HP-administrator 14-8 

oppstart 14-10 

retningslinjer, HP 14-6 

retningslinjer, 
Windows 14-6 

Windows 14-5 
passord, samordne 14-6 
PC-kort 

enablere og 
socket-tjenester 7-1 

sette inn 7-1, 7-2 

stoppe 7-3 

ta ut 7-3 

typer 7-1 



PC-kort, 

utl0serknapp 1-11, 7-3 
PC-kortspor 1-11 
PCMCIA-kort 7-1 
pekeenhet, innstillinger 3-4- 
pekepinne 

bruke 3-3 

plassering 1-3 
pekepinne, knapper 1-3 
pekepinnehette, erstatte 3-3 
pekeutstyr 

innstillinger for 4-5 

kommandoknapper 4-7 

penn 4-1 
penn 

feste 4-5 

hjelp og opplfering 4-1 
innstillinger for 4—5 
Journal-programmet 4-1 
kalibrere 4-4- 
komponenter 1-17 
legge 

inn informasjon med 4-2 
pennestyrte knapper 4-7 
skifte spiss 4-6 
utl0serknapp 1-7 
penneholder 1-7 
penneknapp 4-2 
pennestyrte knapper 
Q Menu 1-6, 4-8 
rotering 1-6, 4-7 
Tablet PC 
Input Panel 1-6, 4-7 
plate, optisk. 
Se CD-er; DVD-er 
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presentasjonsmodus 
bruke 3-14 

presentasjonsmodus pa/av, 
valg i Q Menu 12-12 
presentasjons- 

modus-knapp 1-4, 3-14 
programvare 

antivirus 14-21 
brannmur 14-3, 14-22 
Oppgavebehandling 4-1 1 
oppsett 4-2 
Q Menu 12-1 
Setup-program 4-1 1 
sikkerhetsfunksjoner 14-1 
Tablet PC Input Panel 4-15 
Windows 
Oppgavebehandling , 
vindu 4-11 
programvare- 
oppdateringer 16-1 
finne ut gjeldende versjon 
av system-ROM 16-2 
projektor 

koble til 5-7, 6-9 
skifte skjerm 3-8 

Q 

Q Menu 

beskrivelse 4-10 
bruke knapp 4-10 
innstillinger for 12-3 
kontroller 12-1 
lukke 12-2 



teste valg 12-3 

valg, antall st0ttede 12-4 

valg, 

vise informasjon om 12-3 

velge i 12-2 

vise 12-2 
Q Menu, systemvalg 

dvalemodus 12-14 

intern og ekstern 12-11 

kopier skjerm 12-9 

kopier vindu 12-10 

kun ekstern skjerm 12-11 

kun tavle-PC- 
skjerm 12-10, 12-11 

liggende-primasr 12-12 

liggende-sekundser 12-13 

lyd pa/av 12-9 

lysstyrke 12-9 

Q Menu- 
innstillinger 12-15 

sla av 12-14 

staende-primEer 12-12 

staende-sekundasr 12-13 

tavle-PC- 
innstillinger 12-14 

tr0minnstillinger 12-14 

tradl0st pa/av 12-9 

utvidet skrivebord 12-11 

ventemodus 12-14 

volum 12-9 
Q Menu-ikon 12-2 
Q-knapp 1-6, 4-8, 12-1 
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RAM (random access 
memory) 9-11 

reise med tavle-PC-en 
beskytte kontakter 8-2 
ekstern str0m 2-24 
temperatur 
for batterier 2-3 1 

reise med tavle-PC-en, 
milj0spesifikasjoner A-2 

reisebatterikontakt 1-14 

RJ-ll-kontakt (modem) 1-10 

RJ-45-nettverkskontakt 1-10 

rotasjonshengsel 1-7 

roteringsknapp 1-6, 4-7 
innstillinger for 4-12 
slik bruker du 4-10 

rullehjul 4-12 
bruke 4-12 
plassering 1-8, 4-8 
slik bruker du 4-12 

ruileomrade pa styrepute 1-3 

s 

SD-kort 8-1, 8-3 
Setup-program 

tilbakestille tavle-PC 4-1 1 

velge sikkerhets- 
innstillinger 14-4 
sikkerhetsfunksjoner 14-1 
sikkerhetsfunksjoner pa 
tavle-PC-en 

Computer Setup 14-4 
skifte skjerm 3-6 



skjerm 

ekstern 5-7 
koble til 6-9 
skifte visning 3-17 
skjerm, ekstern, 

skifte visning 3-8 
skjerm, skifte visning 
til eller fra 3-6, 3-8 
skjermbryter, velge 
innstillinger 3-17 
skjermenheter 
skifte visning 

til eller fra 3-6 
S-Video-utgang 5-6 
skjermtastatur 4-15 
skjermutl0serknapp 1-9 
sla av tavle-PC 2-8, 4-11 
Smart Card Security 

for ProtectTools 14-28 
snarveitaster, 

eksternt tastatur 3-10 
socket-tjenester, PC-kort 7-1 
sonekoder, DVD 5-11 
spesifikasjoner 
driftsmilj0 A-l 
str0mforsyning A-2 
spor 

digitalmedia 1-11, 8-1 
minnemodul 9-9 
PC-kort 1-11 
spor for 

tyverisikringskabel 1-12 
starte dvalemodus 2-9 
starte ventemodus 2-10 
stasjonsmedier, 
flyplasskontroll 6-2 
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str0m 2-16 

bytte mellom vekselstr0m 
og batten 2-16 

Se ogsd batteristr0m 
str0m/ventemodus-lampe 1-2 
str0madapter, koble fra 2-16 
str0mbryter 1-13 
str0mforsyning A-2 
str0minnstillinger 

sla tavle-PC-en 
av eller pa 2-8 
str0minnstillinger, 

valg i Q Menu 12-14 
str0mkontakt 1-10 
str0moppsett 3-16 
styreputeknapper 1-3 
styreputeomrade 1-3 
staende retning 4-13 
staende visning, 

primEer og sekundeer 4-13 
staende -primasr, 

valg pa Q Menu 12-12 
staende-sekundasr, 

valg pa Q Menu 12-13 
Support Software CD 16-1 
S-Video 

eksternt video 5-5 

koble til kabel 5-6 
S-Video-utgang 1-10, 5-6 
systeminformasjon 

innstillinger 14-20 

vise 3-6 



systemopplysninger, vise 14-3 
system-ROM 
(read only memory) 
definisjon 16-1 
finne ut gjeldende 
versjon 16-2 

T 

Tablet PC Input Panel 4-15 
Tablet PC Input Panel, 

startknapp 1-6, 4-7, 4-10 
talltaster 3-23 
talltaster, 

pa skjermtastatur 4-15 
tastatur 

eksternt 3-10 

eksternt USB 4-1 

skjerm 4-15 

USB 10-2 
taster 

direktetaster 3-10 

fn 1-5, 3-10, 3-22, 3-23 

funksjon 1-5, 3-10 

innebygget tastatur 3-23 

num Ik 3-22, 3-23 

numerisk 1-5 

programtast 1-5 

snarvei 3-10 

Windows-logo 1-5 
tavle-PC-innstillinger, 
valg i Q Menu 12-14 
tavle-PC-knappedriver 12-15 
telefonkontakt (RJ-11), 
modemledning 11-1 
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temperatur 
for lagring 

av batterier 2-3 1 
spesifikasjoner A-l 
tilbakestille 

(n0davslutning) 4-11 
tradl0s 

programvare for tradl0st 

nettverk 13-9 
tradl0st nettverk 
(WLAN) 13-8 
typer nettverkskort 13-8 
tradl0s enhet, antenne 1-15 
tradl0sknapp 1-13, 13-13 
tradl0slampe 1-2 
tradl0st pa/av, 

valg i Q Menu 12-9 
tyverisikringskabel 14-29 

u 

USB,brukaveldre 10-3, 15-1 
USB-enheter 

10-1, 10-2, 10-3 
USB-huber 10-2 
USB-kontakt 10-2 
USB-port 1-11, 1-13 
utstyrssikkerhet 14-18 
utvide 9-2 
utvide minnet 9-11 
utvidet skrivebord, 

valg iQ Menu 12-11 

V 

venstre pekepinneknapp 1-3 
venstre styreputeknapp 1-3 
ventemodus 

aktivert pga. kritisk lav 
spenning 2-23 



avslutte 1-13, 2-2, 2-10 
starte 2-10, 12-14 
starte med direktetast 3-6 
unnga ved bruk 
av infrar0d 13-18 
ventemodus, 

valg i Q Menu 12-14 
ventemodus/str0m-lampe 1-2 
video 

koble til 1yd 5-5 
koble til video 5-5 
skifte visning 
til eller fra 3-6 
virus, 

antivirusprogramvare 14-2 1 
vise tavle-PC- 

informasjon 16-2 
viskelasr 1-17 
volum, valg i Q Menu 12-9 

w 

Windows Security-knapp 
plassering 1-8, 4-8 
slik bruker du 4-11 

Windows- 
brannmur 14-3, 14-22 

Windows-logotast 1-5 

Windows-passord, 
retningslinjer 14-6 

Windows-programtast 1-5 

WLAN (tradl0st nettverk) 
enheter 13-8 
feils0king 13-10 
programvare 13-9 
typer 13-8 
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